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PROJEKTNI ZADATAK 

 

 Na osnovu Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (Sl. glasnik RS br. 135/04 i 36/09), 

Pravilnika o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu (Sl. glasnik RS br. 69/05) i Rešenja 

o potrebi izrade, obimu i sadržaju studije o proceni uticaja na životnu sredinu, izdatog od strane 

opštinske uprave Čoka, potrebno je izraditi:  

 

Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat: 

 

Skladištenje i tretman neopasnog otpada na elektrani na biogas 

 

Lokacija: kat.parc.4405/2 KO PADEJ SO ČOKA 

 

Investitor:  Ninkov doo Bašaid, Put za melence br. 1, 23316 Bašaid 

 

 

Ovom projektnom dokumentacijom analizirati uticaj objekta na životnu sredinu, oceniti 

kvalitet činilaca životne sredine u okolini objekata i njihovu osetljivost i odrediti nivoe mogućih 

štetnih uticaja na činioce životne sredine, kao i mere i uslove za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje 

štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. 

 

Na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu potrebno je dobiti saglasnost od strane 

Opštinske uprave Čoka. 

 

Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, uraditi prema važećoj zakonskoj regulativi. 

 

 

INVESTITOR: 
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Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - 

odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 

132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021) i Zakona o proceni 

uticaja na životnu sredinu (Sl. glasnik RS br. 135/04 i 36/09), donosim sledeće:  

 

R  E  Š  E  N  J  E 

 

o imenovanju multidisciplinarnog tima za izradu 

 

STUDIJE O PROCENI UTICAJA 

NA ŽIVOTNU SREDINU 

 

za projekat: 

 

Skladištenje i tretman neopasnog otpada na elektrani na biogas 

 

Lokacija: kat.parc.4405/2 KO PADEJ SO ČOKA 

 

Investitor:  Ninkov doo Bašaid, Put za melence br. 1, 23316 Bašaid 

 

1. Živica Kiurski,dipl.ing.tehnol.  

 

i saradnike na izradi studije: 

1. Dr Jelena Kiurski, dipl.ing. zašt. životne sredine 

2. Nebojša Kiurski, dip.ing.el. 

 

Napomena: Imenovani multidisciplinarni tim će po potrebi izvršiti korekcije   (dopune i izmene) 

Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, na osnovu Zahteva Tehničke komisije opštine Čoka 

 

 

Mesto i datum: 

Zrenjanin                             M.P. 

Novembar. 2022 god. 

               Urbani eko inženjering 

 

            ___________________________ 

                       Živica Kiurski 
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UVOD 

 

Sva zagađenja koja se javljaju u životnoj sredini, kao kratkoročna ili dugoročna, ne mogu biti 

tolerisana ako predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi ili izazivaju nepovoljne promene u životnom 

prostoru. Opšti cilj zaštite od zagađenja je da se ono spreči ili smanji, a u krajnjem slučaju ukloni i 

to svako zagađenje koje ima negativno dejstvo na sredinu i čoveka. Ovo bi trebalo da bude prvi korak 

u svakom programu zaštite životne sredine. 

Izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu se određuje prema Uredbi o utvrđivanju Liste 

projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena 

uticaja na životnu sredinu "Službeni glasnik RS", broj:144/08, a analizirani projekat Skladištenje i 

tretman neopasnog otpada na elektrani na biogas, doo Ninkov Bašaid na lokaciji u padeju, kat.parcela 

4405/2 KO PADEJ SO ČOKA,  spada u LISTU II: Projekte za koje se može zahtevati procena uticaja 

na životnu sredinu, tačku  14. Ostali projekti  

- odlagališta i skladišta otpada koji nije opasan;  - Kapaciteta do 50 t na dan*  

- tretman otpada koji nije opasan;  - Svi projekti koji nisu navedeni u Listi I  

 

Procedura procene uticaja na životnu sredinu je definisana Zakonom o proceni uticaja na životnu 

sredinu („Sl. glasnik RS”, br. 135/04 i 36/09), što podrazumeva proces koji se sastoji iz više faza. Za 

predmetni projekat nadležni organ Opštinske uprave Čoka, na osnovu čl. 14 stav 3 Zakona o proceni 

uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS”, br. 135/04 i 36/09) i člana 192. Zakona o opštem 

upravnom postupku (Sl.list SRJ broj 33/97 i 31/01), sproveo prvu fazu postupka procene uticaja na 

životnu sredinu i doneo rešenja da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu i odredio obim i 

sadržaja studije. 

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu radi se u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti životne 

sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 36/09 (dr. zakon), 72/09 (dr. zakon), 43/11 (US) i 14/16), 

Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), Pravilnika o 

sadržini Studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 69/05) i Rešenja Odelenja 

za investicije, zaštitu životne sredine i energetski menadžment, Opštinske uprave Čoka. 

Cilj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Skladištenje i tretman neopasnog otpada na 

elektrani na biogas, doo Ninkov Bašaid na lokaciji u Padeju, kat.parcela 4405/2 KO PADEJ SO 

ČOKA,  je da se u skladu sa odredbama Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik 

RS“, br. 135/04 i 36/09) procene mogući značajni uticaji planiranog Projekta na činioce životne 

sredine, definišu i utvrde mere zaštite životne sredine u toku redovnog rada i u slučaju akcidenta i 

program praćenja uticaja na životnu sredinu. 
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METODOLOGIJA 

 

Osnovni metodološki pristup i sadržaj Procene uticaja na životnu sredinu određen je Zakonom o 

proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09) i Pravilnikom o sadržini 

studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 69/05). Procena mogućeg uticaja 

analiziranog objekta na životnu sredinu se radi za datu lokaciju, a na osnovu navedene tehničke 

dokumentacije, mišljenja, uslove i saglasnosti nadležnih organa, kao i na osnovu postojećih znanja i 

raspoloživih podataka. 

 

Cilj izrade Studije o proceni uticaja je da se sagledaju mogući uticaji i promene u životnoj sredini od 

strane predmetnog projekta - delatnosti i aktivnosti na lokaciji. Uz evidenciju ključnih nedostataka u 

sistemu zaštite životne sredine, predložene su mere koje treba sprovesti u cilju minimiziranja 

negativnih uticaja, odnosno dostizanja standarda i zahteva propisanih zakonskom regulativom 

Republike Srbije.. 

 

ZAKONSKA REGULATIVA 

Procena uticaja na životnu sredinu se radi u skladu sa odredbama Zakona o proceni uticaja („Sl. 

glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09) i Pravilnika o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu 

(„Sl. glasnik RS“, br. 69/2005). Tumačenje rezultata i predlaganje mera zaštite se radi u skladu sa 

sledećim zakonskim i podzakonskim propisima: 

 

I ŽIVOTNA SREDINA 

1. Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 72/09,43/11-odluka 

US, 14/16, 76/18, 95/2018 - dr. zakon i i 43/2011 - odluka US); 

2. Zakon oproceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09); 

3. Zakon o potvrđivanju Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom 

kontekstu („Službeni glasnik RS“ - Međunarodni ugovori, broj 102/07); 

4. Uredba o sadržini i načinu vođenja informacionog sistema zaštite životne sredine, 

metodologiji, strukturi, zajedničkim osnovama, kategorijama i nivoima sakupljanja podataka 

, kao i sadržini informacija o kojima se redovno i obavezno obaveštava javnost („Službeni 

glasnik RS“, broj 112/09); 

5. Uredba o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS“, broj 102/10); 

6. Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za 

koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 

114/08); 

7. Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 

69/05); 

8. Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009) 

 

II VAZDUH 

1. Zakon o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 10/13 i 26/2021 - dr. zakon); 

2. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“, broj 

11/10, 75/10 i 63/13); 
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3. Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih 

izvora zagađivanja, osim postrojenja za sagorevanje („Službeni glasnik RS“, broj 111/15 i 

83/2021); 

4. Uredba o listi industrijskih postrojenja i aktivnosti u kojima se kontroliše emisija isparljivih 

organskih jedinjenja, o vrednostima emisije isparljivih organskih jedinjenja pri određenoj 

potrošnji rastvarača i ukupnim dozvoljenim emisijama, kao i šemi za smanjenje emisija 

("Službeni glasnik RS", broj 100/2011) 

5. Uredba o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnog izvora 

zagađivanja („Službeni glasnik RS“, broj 5/16); 

6. Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje 

(„Službeni glasnik RS“, broj 6/16 i 67/2021). 

 

III VODE 

1. Zakon o vodama („Službeni glasnik RS“, broj 30/10, 93/12, 101/2016, 95/2018 i 95/2018 

- dr. zakon); 

2. Uredba o graničnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje 

zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni glasnik RS“, broj 

24/2014); 

3. Uredba o klasifikaciji voda („Službeni glasnik SRS“, broj 5/68); 

4. Uredba o kategorizaciji vodotoka („Službeni glasnik SRS“, broj 5/68); 

5. Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vodama i rokovima za 

njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS“, br. 67/11, 48/12 i 1/2016); 

6. Pravilnik o sadržini i obrascu zahteva za izdavanje vodnih akata i sadržini mišljenja u 

postupku izdavanja vodnih uslova („Službeni glasnik RS“, broj 72/2017 i 44/2018 - dr. 

zakon); 

7. Pravilnik o opasnim materijama u vodama („Službeni glasnik SRS“, broj 31/82); 

8. Pravilnik o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i 

sadžini izveštaja o izvršenim merenjima ("Sl. glasnik RS", br. 33/2016)  

9. Pravilnik o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima 

hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda („Službeni glasnik RS“, broj 74/11); 

10. Odluka o određivanju granica vodnih područja („Službeni glasnik RS“, broj 92/2017). 

 

IV ZEMLJIŠTE 

1. Zakon o zaštiti zemljišta ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015) 

2. Uredba o sistematskom praćenju stanja i kvaliteta zemljišta ("Sl. glasnik RS", br. 

88/2020) 

3. Pravilnik o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i vodi za 

navodnjavanje i metodama njihovog ispitivanja („Službeni glasnik RS“, broj 23/94). 

4. Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu  ("Sl. 

glasnik RS", broj 30/2018) 

5. Uredba o utvrđivanju kriterijuma za određivanje statusa ugrožene životne sredine i 

prioriteta za sanaciju i remedijaciju ("Sl. glasnik RS", br. 22/2010) 
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6. Pravilnik o listi aktivnosti koje mogu da budu uzrok zagađenje i degradacije zemljišta, 

postupku, sadržini podataka, rokovima i drugim zahtevima za monitoring zemljišta 

(„Službeni glasnik RS”, broj 102/20) 

7. Pravilnik o sadržini i načinu vođenje katastra kontaminiranih lokacija, vrsti, sadržini, 

obrascina, načinu i rokovima dostavljanja podataka („Službeni glasnik RS”, broj 

58/2019) 

8. Pravilnik o metodologiji za izradu projekta sanacije i remedijacije  ("Sl. glasnik RS", br. 

74/2015 

9. Pravilnik o sadržini projekta remedijacije i rekultivacije („Službeni glasnik RS“, broj 

35/19) 

10. Pravilnik o sadržini projekta zaštite i sanacije životne sredine tokom i posle korišćenja 

prirodnog resursa, postupak i uslovi davanja saglasnosti na projekat  („Službeni glasnik 

RS“, broj 35/19) 

 

V PRIRODA 

1. Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 91/10 – ispr. i 14/16, 

95/2018 - dr. zakon i 71/2021); 

2. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaštićenih prirodnih dobara („Službeni glasnik 

RS“, broj 81/10); 

3. Pravilnik o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja (Sl. 

glasnik br. 97/2015 

 

VI BUKA 

1. Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Službeni glasnik RS“, broj 96/21); 

2. Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora 

buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Službeni glasnik RS“, broj 

75/10); 

3. Pravilnik o sadržini i metode izrade strateških karata buke i načinu njihovog pokazivanja 

javnosti („Službeni glasnik RS“, broj 80/10); 

4. Pravilnik o metodologiji za određivanje akustičnih zona („Službeni glasnik RS“, broj 

72/10); 

5. Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke 

(„Službeni glasnik RS“, broj 72/10); 

6. SRPS EN ISO 11201:2008 - Akustika - Buka koju emituju mašine i oprema – Merenje 

nivoa zvučnog pritiska emisije na radnom nestu i na drugim definisanim položajima. 

Inženjerska metoda u približno slobodnom polju iznad refleksne ravni. 

 

VII OTPAD I SEKUNDARNE SIROVINE 

1. Zakon o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10,14/16 i 95/18- dr. 

zakon); 

2. Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Službeni glasnik RS“, broj 36/09 i 95/2018 - dr. 

zakon); 

3. Uredba o odlaganju otpada na deponije („Službeni glasnik RS“, broj 92/10); 
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4. Uredba o vrstama otpada za koje se vrši termički tretman, uslovima i kriterijumima za 

određivanje lokacije, tehničkim i tehnološkim uslovima za projektovanje, izgradnju, 

opremanje i rad postrojenja za termički tretman otpada, postupanju sa ostatkom nakon 

spaljivanja ("Službeni glasnik RS", br. 102 od 30. decembra 2010, 50 od 18. maja 2012), 

5. Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne 

evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i 

rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za 

obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade („Službeni glasnik RS“, broj 54/10 

i 86/2011, 15/2012 , 41/2013 ‐ dr. pravilnik i 3/2014); 

6. Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje 

(„Službeni glasnik RS“, broj 114/13); 

7. Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu predhodnog obaveštenja, 

načinu njegovog dostavljanja i uputstvu za njegovo popunjavanje („Službeni glasnik RS“, 

broj 17/17);  

8. Pravilnik o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za, tretman odnosno skladištenje, ponovno 

iskorišćenje i odlaganje otpada („Službeni glasnik RS“, broj 38/18); 

9. Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikacijama otpada („Službeni glasnik RS“, broj 

56/10, 93/2019 i 39/2021); 

10. Pravilnik o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada („Službeni glasnik 

RS“, broj 92/10); 

11. Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo 

popunjavanje („Službeni glasnik RS“, broj 7/2020); 

 

VIII POŽAR, ZAPALJIVE TEČNOSTI I GASOVI 

 

1. Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“, broj 111/09 i 20/15, 87/2018 i 87/2018 

- dr. zak); 

2. Zakon o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima („Službeni glasnik 

SRS“, broj 44/77, 45/85 i 18/89 i „Službeni glasnik RS“, broj 53/93, 67/93, 48/94 i 

101/05- dr. zakon i 54/2015 - dr. zakon); 

3. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija („Službeni 

list SFRJ“, broj 24/87);    

4. Pravilnik o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara ("Sl. 

glasnik RS", br. 3/2018)  

5. Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za 

vatrogasna vozila u blizini objekata povećanog rizika od požara („Službeni list SFRJ“, 

broj 8/95). 

6. Uredba o razvrstavanju objekta, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara 

"Službeni glasnik RS", broj 76 od 22.oktobra 2010. godine 

7. Pravilnik o sadržaju evidencije, načinu njihovog vođenja i periodičnosti pregleda 

pravnih lica svih kategorija ugroženosti od požara „Službeni glasnik RS“, broj 

87/2012-4 od 22.08. 2012. godine 

8. Pravilnik o organizovanju zaštite od požara prema kategoriji ugroženosti od 

požara  "Službeni glasnik RS", broj 92 od 7.12.2011. godine 
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IX UDES 

 

1. Pravilnik o sadržini politike prevencije udesa i sadržini i metodologiji izrade izveštaja o 

bezbednosti i plana zaštite od udesa („Službeni glasnik RS“, br. 41/10); 

2. Pravilnik o sadržini obaveštenja o novom seveso postrojenju odnosno kompleksu, postojećem 

seveso postrojenju, odnosno kompleksu i o trajnom prestnaku rada seveso 

postrojenja.odnosno kompleksa („Službeni glasnik RS“, broj 41/10); 

3. Pravilnik o Listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste 

dokumenta koje izrađuje operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa („Službeni glasnik 

RS“, broj 41/10 i 51/15 i 50/2018). 

4. Pravilnik o vrsti i količini opasnih supstanci na osnovu kojih se sačinjava Plan zaštite od 

udesa („Službeni glasnik RS“, br. 37/19) 

5. Uredba o sprovođenju evakuacija  "Službeni glasnik RS", broj 22 od 31.marta 2011. godine 

6. Pravilnik o načinu izrade i sadržaju plana zaštite od udesa „Službeni glasnik RS“, broj 41/19 

od 11.06.2019. godine; 

7. Pravilnik o načinu vođenja Registra privrednih društava i pravnih lica koja rukuju opasnim 

supstancama „Sl. glasnik RS“ br.34/2019 od 17.05.2019. godine 

8. Pravilnik o vrsti i količini opasnih supstanci na osnovu kojih se sačinjava Plan zaštite od 

udesa „Sl.glasnik RS“ br. 34/19 od 17.05.2019. godine 

 

X IZGRADNJA OBJEKTA 

 

1. Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije“, 72/09, 81/09, 64/10, 

24/11, 121/12,- odluka US, 98/13 - odluka US i 132/14 i 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 

- dr. zakon, 9/2020 i 52/2021); 

2. Zakon o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 18/2010, 65/2013, 

15/2015 - odluka US, 96/2015, 47/2017 - autentično tumačenje, 113/2017 - dr. zakon, 

27/2018 - dr. zakon, 41/2018 - dr. zakon i 9/2020 - dr. zakon); 

3. Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta („Službeni glasnik RS", broj 121/2012 i 

102/2015); 

4. Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju 

zapaljivih tečnosti („Službeni list SFRJ“, broj 20/71 i 23/71); 

 

XI OSTALI ZAKONI I PODZAKONSKI AKTI 

1. Zakon o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS“, broj 88/2011, 104/2016 i 

95/2018); 

2. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS“, broj 101/05 i 91/15 i 

113/2017 - dr. zakon). 

3. Projektna dokumentacija: 

 Tehnološki projekat  
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I. PODACI O NOSIOCU PROJEKTA 

 

Puni naziv: NINKOV DOO BAŠAID 

Adresa: PUT ZA MELENCE 1 

Pošta i mesto: 23316 Bašaid 

Matični broj: 20492724 

Poreski br.: 105927783 

Datum osnivanja: 19.1.2009. 

Zastupnici:  Slavica Ćorić 

Delatnost: 0111 - Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica 

Telefon 0230 369019, 064/645419 

e-mail ninkovdoo@gmail.com 
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II. OPIS LOKACIJE NA KOJOJ SE PLANIRA IZVOĐENJE PROJEKTA  

  

Makrolokacija 

Mikrolokacija 

1. Kopija plana katastarskih parcela na kojima se predviđa izvođenje projekta sa 

ucrtanim rasporedom svih objekata; 

2. Podaci o potrebnoj površini zemljišta u m2 za vreme izvođenja radova sa opisom 

fizičkih karakteristika i kartografskim prikazom odgovarajuće razmere, kao i 

površine koja će biti obuhvaćena kada projekat bude izveden; 

3. Prikaz pedoloških, geomorfoloških, geoloških i hidrogeoloških i seizmoloških 

karakteristika terena; 

4. Podaci o izvorištu vodosnabdevanja (udaljenost, kapacitet, ugroženost, zone sanitarne 

zaštite) i o osnovnim hidrološkim karakteristikama; 

5. Prikaz klimatskih karakteristika sa odgovarajućim meteorološkim pokazateljima; 

6. Opis flore i faune, prirodnih dobara posebne vrednosti (zaštićenih) retkih i ugroženih 

biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa i vegetacije; 

7. Pregled osnovnih karakteristika pejzaža; 

8. Pregled nepokretnih kulturnih dobara; 

9. Podaci o naseljenosti, koncentraciji stanovništva i demografskim karakteristikama u 

odnosu na objekte i aktivnosti; 

10. Podaci o postojećim privrednim i stambenim objektima i objektima infrastrukture i 

suprastrukture. 

11. Opisi i podaci o drugim zaštićenim područjima, područjima predviđenim za naučna 

istraživanja, o arheološkim nalazištima, posebno osetljivim područjima, područjima 

posebne namene i sl. 

 

  



19 

 
 

 

Makrolokacija 

 

Makrolokacija postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog otpada na elektrani na biogas je u 

istočnom delu naselja Padej, udaljeno os stambenih objekta preko 600m. 
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Padej je naselјe koje se nalazi u severnom delu Banata na ušću Zlatice i reke Tise, u opštini Čoka, na 

ravničarskom terenu. Prema poslednjem popisu iz 2011 god. naselјe Padej ima 2376 stanovnika 

Lokacija planiranog kompleksa se nalazi u okviru građevinskog reona naselja Padej. 

 

Mikrolokacija 

 

Postrojenje skladištenje i tretman neopasnog u okviru biogasnog postrojenja će se nalaziti na 

katastarskoj parceli br. 4405/2 KO Padej, istočno od  naselja Padej, opština Čoka. Najbliži stambeni 

objekti naselja su udaljeni preko 600m. 

Parcele imaju pristup površini javne namene preko interne saobraćajnice na parceli 

 

Raspored objekata na lokaciji 

 

 

1. Kopija plana katastarskih parcela na kojima se predviđa izvođenje projekta sa 

ucrtanim rasporedom svih objekata 

 

Prema Planu, predmetna parcela se nalazi u  građevinskom području naselja, u bloku broj 

60    koji pripada ZONI RADA III. 

Osnovna namena bloka je proizvodnja i industrija. U okviru proizvodnih delatnsoti u zoni 

mogu se naći prehrambena industrija, građevinarstvo i proizvodnja građevinskih materijala, 

skladišta, tekstilna industrija, veća trgovinska preduzeća, zanatska proizvodnja, proizvodnja 

energije... 
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2. Podaci o potrebnoj površini zemljišta u m2 za vreme izvođenja radova sa opisom 
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fizičkih karakteristika i kartografskim prikazom odgovarajuće razmere, kao i 

površine koja će biti obuhvaćena kada projekat bude izveden; 

 

Analizirana parcela se nalazi u obuhvatu Plana generalne regulacije naselja Padej (“Službeni list 

opštine Čoka” broj 12/14). 

Podaci o parceli: 

• Katastarski broj predmetne parcele: 4405/2 

• Katastarska opšitna: KO Padej 

• Površina parcele: 3ha97a41m² 

 

Podaci o zemljištu (parcela i delovi parcela)  

Vrsta zemljišta: Zemljište u građevinskom području  

Broj lista nepokretnosti: 3096 

Broj parcele Broj dela parcele Površina m² Ulica/Potes 
Način korišćenja 

zemljišta 

4405/2 1 fermentor 642   

 

 

 

 

Maršala Tita 

 

 

 

 

Zemljište pod 

zgradom i drugim 

objektom 

4405/2 2 36  

4405/2 3 16  

4405/2 4 104  

4405/2 5 74  

4405/2 6  trenč silos 3.638  

4405/2 7 15  

4405/2 8 laguna 1.435  

4405/2 9 33.781  Njiva 5. klase 

Ukupno 39741  

 

Površina pod objektima: 5.960 m2 

Zauzetost parcele. 15 % 

 

Imaoci prava na parceli - B list  

Naziv:  NINKOV DOO   

Vrsta prava:  Svojina 

Oblik svojine:  Provatna   

Udeo:  1/1  

 

Na lokaciji postoji bušeni bunar sa opremom koji se koristi za vodosnabdevanje objekata na 

susednim parcelama (farma krava), kao i za vodosnabdevanje biogasnog postrojenja. 

 

 

 

Projekat biogasnog postrojenja je izveden i ima upotrebnu dozvolu 
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Silo trenč     D=55,4 m, Š=39,7m Hv: 6 m     (2.204 m²) (13.230 m³) 

           D=55,4m, Š= 18 m (P=997 m2) 

Postojeća jama             Ø 10,25m,h:3,5m hv:3,0m (247m³) 

Mešna jama 1              Ø11,00m,h:4,5m hv:3,5m (332m³) 

Pumpna stanica   8,5m x 8,0m, h=3,12m2, V=210m³ 

Kondenz jama 1         4mx1,4m, dubina -2,8m, (5,5 m³) 

Fermentor 1            Ø 28,00m, h: 8m hv: 7,25m (4.465m³) 

Laguna A                    1.045m2, h: 6m hv: 5,5m (7.500m³) 

Elektro kontejner   6,3 m x 2,4 m x 3,0 m 

CHP-jedinica u kontejneru 11,7 m x 3,0 m x 3,00m 

Trafo stanica             4,0 m x 4,0 m 

Separator sa sep. površinom 30 m x 20 m: 600 m2 

Plato za gasnu baklju i duvaljku 5x1,5m: 7,5 m2 

Analizirani kompleks biogasnog postrojenja nema direktan pristup površini javne namene, 

koji je rešen sa postojeće interne saobraćajnice  na parceli 4405/1 KO PADEJ. U okviru 

kompleksa je formirana dvosmerna saobraćajnica. Za okretanje vozila je predviđena 

jednosmerna kružna saobraćajnica. 

U okviru kompleksa je predviđen parking prostor za putnička vozila radnika,  tri mesta za 

parkiranje, dimenzije 2,50*6,00m. 

 

Bilans površina analiziranog kompleksa (parcele broj 4405/2): 

Namena Površina Udeo površina u % 

Objekti 59ar60m² 15 

Platoi i saobraćajnice 13ar89m² 3,50 

Parking mesta 45m² 0,11 

Zelene površine 3ha23ar47m² 81,39 

Ukupno 3ha97a41m² 100,0 

 

 

3. Prikaz pedoloških, geomorfoloških, geoloških i hidrogeoloških i seizmoloških 

karakteristika terena; 

 

Karakteristike reljefa 

Reljef opštine Čoke odlikuje se svim onim elementima, koji su karakteristični za reljef severnog 

Banata. To je ravničarsko zemljište sa malim visinskim razlikama. Apsolutne visine se kreću od 78 

m do 84 metra. Osnovni pravac nagnutosti terena je od severa ka jugu, odnosno pravcu oticanja Tise. 

Na ovom ravničarskom terenu možemo izdvojiti dve osnovne celine, koje se međusobno bitno 

razlikuju. To su lesna terasa i aluvijalna ravan. 

Lesna terasa 

Lesna terasa u opštini je deo velike, severno–banatske i novokneževačke lesne terase, koja u ovom 

delu ima ostrvski izgled. Lesno ostrvo je nastalo fluvijalnim radom reka: Tise i Zlatice. Njegovu 

zapadnu granicu čini aluvijalna ravan Tise, a prema jugu i jugoistoku ograničeno je aluvijalnom ravni 

Zlatice. Sa istoka i severa ograničeno je nižim zemljištem sa prosečnom nadmorskom visinom od 79 

metara, koja liči na dolinu nekog starog vodotoka. 
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Na teritoriji opštine Čoka razuđenost lesne terase je dosta velika. Ta razuđenost rezultat je delovanja 

bočne erozije reke Tise i Zlatice. Bočno delovanje reke Tise naročito je izraženo na zapadnom delu 

lesne terase. Na tim mestima lesna terasa je više reducirana i povijena prema istoku u obliku lukova. 

Nasuprot tome lesna terasa je na nekim mestima isturena u vidu lesnih rtova prema zapadu i dosta je 

približena Tisi (Bugarski, 1978; Davidović, 2003). 

Novokneževačka lesna terasa 

Lesna terasa pod ovim imenom predstavlјa onaj uzdignuti deo zemlјišta koji se prostire od Novog 

Kneževca (po naselјu je i dat naziv terase) pa na jug nedaleko, odnosno niz Tisu sve do Padeja i 

aluvijalne ravni Zlatice. Ovo je zapadna granica lesne terase, a ona je i morfološka granica prema 

nešto nižoj aluvijalnoj ravni Tise. Ta granica je predstavlјena konkavnim i konveksnim lukovima. 

Na konveksnim lukovima izgrađena su naselјa: Novi Kneževac, Sanad, Čoka, Ostojićevo i Padej. 

Kote ovog dela terase su 84, 86 pa čak i 88 t apsolutne visine, dok je aluvijalna ravan niža za 6 do 8 

metara relativne visine. 

 

 

Slika: Položaj Novokneževačke lesne terase (D.Bukurov) 

 

Dakle, po morfometrijskim kriterijumima ovaj relјefni oblik je nešto viši oblik u relјefu severnog 

Banata. Ovaj deo banatske lesne terase najvećim delom se prostire na teritoriji opštine Čoka, pored 

teritorije opštine Novi Kneževac (po čemu je terasa i dobila ime). Na teritoriji čokanske opštine 

terasa se prostire na 107 km2, što čini oko trećinu opštinske teritorije. U pravcu sever-jug terasa se 
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prostire na dužini od 19 km. Najveću širinu ima u severnom delu, na liniji Crna bara-Sanad, koja 

iznosi 15 km. Najuži deo je između Ostojićeva i Jazova, svega 740 m. 

Mikrorelјefni oblici doprineli su razuđenosti lesne terase. Ta razuđenost rezultat je delovanja bočne 

erozije, reka koje opkolјavaju terasu, prvenstveno Tise pa i Zlatice. Naročito je na zapadnom delu 

izraženo bočno delovanje reke Tise. Na tim delovima lesna terasa je reducirana u obliku lukova, 

manjih ili većih, povijenih prema istoku. Nasuprot tome, lesna terasa je na nekim mestima isturena 

u vidu lesnih rtova prema zapadu i dosta je približena Tisi. Razuđenost se primećuje i prema 

aluvijalnoj ravni Zlatice. Na nekim mestima terasa je toliko razuđena, gde je ranije meandriranje 

Zlatice, a možda i Tise dok je tekla u tim predelima, pojedine delove terase pretvorila u lesna ostrva. 

Takvih ostrvaca ima sa obe strane Zlatice. Među njima najveće je ono koje se nalazi između Padeja 

i Sajana, pa potom ono na kojem je izgrađeno nasenje Jazovo (Bugarski D.). Lučna udublјenja i 

uzvišenja se ređaju u koncentričnim krugovima oko Novog Kneževca zatim se spuštaju na jug prema 

Čoki, gde su podsečeni odsecima prema aluvijalnoj ravni Tise. Na tom sektoru od Sanad i Čoke i 

tih skoro merdijanskih uzvišenja i udublјenja, pružaju se opet udublјenja i uzvišenja na istok na istok 

sve do same Crne Bare u dužini od 8 do 10 kilometara. 

 
Geomorfološke karakteristika terena 

Na osnovu geomorfološke karte Vojvodine na analiziranom lokalitetu oblici fluvijalnog reljefa su 

genetski vezani za neposredno dejstvo savremenih rečnih tokova. Tisa kao izrazito velika reka 

imala je izuzetan uticaj na morfološko oblikovanje reljefa uz njen tok. Reljef područja analizirane 

parcele predstavlja izrazito nizijsko ravničarski tip sa nadmorskom visinom od 78 do 84 m. 

 

Geološke odlike 

 

 

 

Geološka karta okoline 

Padeja i analizirane 

lokacije:  

b: barski sedimenti 

Is-w: povodanjsko-

barski sedimenti, 

lesoidno peskoviti 

alevriti 

 

 

Geološki sastav, tektonski odnosi i geološka prošlost Vojvodine, u ovom slučaju Banata, a samim 

tim i analiziranog područja utkani su u kompleksnu geološku sliku Panonskog bazena. Kroz dugu 

geološku istoriju, čiji koreni dosežu do najstarijih epoha zemljine prošlosti, događale su se brojne 

promene na ovim prostorima. Intenzivnim delovanjem unutrašnjih sila dolazilo je do rasedanja, 

ubiranja i vulkanskih aktivnosti. Geološka građa je tako prolazila kroz stalne procese metamorfoze. 

Najnovijim neotektonskim pokretima i delovanjem spoljašnjih sila na površinskom delu izgrađeni 
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su najmlađi sedimenti. 

 

Geološka građa Vojvodine u površinskom delu je vrlo jednostavna i skoro u celini prekrivena 

kvartarnim sedimentima, među kojima dominiraju les i eolski pesak, a tu su još i razni rečni, jezerski 

i barski sedimenti. Glavne naslage lesa i lesolikih tvorevina se nalaze u AP Vojvodini gde 

obrazuju veće ili manje lesne platoe. 

Pored pravog lesa koji izgrađuje najveći deo terena nalazi se i čitav niz  podvrsta lesa (lesne ilovače, 

pretaloženi les, podvodni les).  

Les je specifična prašinasta tvorevina eolskog porekla stvorena najvećim delom u pleistocenu. Samo 

neki manji delovi naših terena pokriveni su lesom holocenske starosti. Nastao je navejavanjem 

zatravljenih površina u oblastima smanjene transportne moći vetra, pri čemu je došlo do prekrivanja 

starog reljefa. Debljina lesa veoma varira i kreće se u intervalu od 2 – 60 m. Pri stvaranju lesa dolazilo 

je povremeno do prekida u procesu taloženja, te su njihove mase često proslojene tankim zonama 

pogrebenih zemalja. 

Usled lake rastvorljivosti i ispiranja karbonatnog veziva iz gornjih partija lesa, mestimično je u njemu 

dolazilo do stvaranja karbonatnih konkrecija (lesnih  lutkica). 

Mineraloški sastat lesa je veoma složen. Njega najvećim delom izgrađuju tri osnovna sastojka i to: 

sitna kvarcna zrnca (50-70%), zatimglina ili jako kaolinisan feldspat (10-20%) i brašnaste čestice 

kalcita (0-36%). 

Pored toga u lesu se ree nalaze i drugi sporedni sastojci kao što su epidot, hornblenda, turmalin, 

liskuni, ips, magnetit, apatit, ilmenit, rutil, anatas, cirkon, granat, disten, saurolit, silimantit i dr. 

Najveći broj fizičko-tehničkih osobina lesa zavisi od veličine i oblika zrna i načinom spajanja zrna. 

Na prvom pestu od toga zavise specifična i zapreminska težina. U poglodu poroznosti les spada u 

grupu veoma poroznih stena. Postojanost lesa nije mnogo velika zbog njegove strukture. 

Hidrogeološke karakteristike lesa najvećim delom potiču od njegove velike  vodopropustljivosti. 

Terenskim istražnim radovima na analiziranoj parceli potvrđeni su navedeni podaci s obzirom da su 

makroskopskim kartiranjem preko ,,semple’’ konstatovani su sledeći litološki članovi koji učestvuju 

u geološkog građi terena: 

 prašinasta glina braon boje, 

 sitan do srednjezrni pesak, 

 prašinasta glina oker boje, 

 srednjezrni do krupnozrni pesak, 

 krupnizrni šljunkoviti pesak i 

 lesoidna glina oker boje. 

 

Litološko – geološki sastav bušenog bunara na lokaciji (opis jezgra) 



27 

 
 

 

 

 

Pedologija 

 
Osnovni tipovi zemljišta na analiziranoj lokaciji i njenoj okolini su ritska smonica, 

zaslanjena i alkalizovana,sa okolnim područjima černozem solonjčasti i solonjec. 

Smonica ili Vertisoli je naziv za teško tlo koje po svojoj crnoj boji i ljepljivosti liči na 

smolu. Imaju visok sadržaj frakcija gline i zbog toga se uvrštavaju u teška glinovita tla. Po reakciji 

smonice su slabo kisele do slabo alkalne PH 6,5-8,0. Kao važna nepovoljna proizvodna svojstva 

treba istaći nepovoljna fizička svojstva, pojavu erozije, pojavu suše, malu aktivnost 

mikroorganizma i nedovoljnu količinu nekih hranjivih materija. Dvije osnovne mere za popravak 

fizičkih osobina smonica jesu: kalcizacija i humizacija. U uslovima navodnjavanja sa uspjehom 

se mogu uzgajati mnoge intezivne ratarske, voćarske i povrtarske kulture. 
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Seizmološke karakteristike 

 
U pogledu seizmičnost, prema karti makroseizmičke rejonizacije, za povratni period od 200 godina, izdate 

od Seizmološkog zavoda u Beogradu 1987. godine, područje opštine Čoka se nalazi u zoni sa mogućim 

intenzitetom potresa od 7o MCS, te su nužne pasivne i aktivne mere zaštite od trusnih pomeranja 

 

4. Podaci o izvorištu vodosnabdevanja (udaljenost, kapacitet, ugroženost,  zone sanitarne 

zaštite) i o osnovnim hidrološkim karakteristikama; 

 

Vodosnabdevanje stanovništva u Severnom Banatu vrši se isključivo na bazi podzemnih voda koje 

se zahvataju iz dubljih subarteških vodonosnih slojeva. Opština Čoka koristi podzemnu vodu sa 

dubine preko 150 m i potiskuju direktno u mrežu, bez prethodnog tretmana, izuzev dezinfekcije 

hlornim preparatima. 

Naselje Padej, se snabdeva vodom za piće sa četiri bunara (zapadno od naselja, u južnom i jugo-

istočnom delu naselja, kote lokacija su oko 80 mnv). Zahvataju se podzemne vode osnovnog 

vodonosnog kompleksa. Prosečna eksploatacija podzemnih voda je procenjena na oko Q=4 l/s. 

Kvalitet podzemnih voda ne zadovoljava normative vode za piće, povećan je znatno sadržaj 

organskih materija iznad MDK. 

Naselјe Padej nema izgrađenu fekalnu kanalizaciju već se otpadne vode skuplјaju u individualne 

septičke jame koje su uglavnom samoupijajuće i bitno zagađuju dublјe slojeve zemlјe. 

Analizirana lokacija se snabdeva vodom iz bušenog bunara koji se nalazi na analiziranoj parceli. 

 

Hidrološke karakteristike opštine Čoka 

Podzemne vode 

Površina opštine Čoke sastoji se od vodopropusnog zemljišta. Kroz takvo zemljište voda ponire do 

prvog vodonepropusnog, glinovitog sloja. Akumuliranjem vode ispod topografske površine, stvara 

se sloj podzemne vode, prvi izdan. Dubina prvog izdana nije svuda ista, jer vodonepropusni slojevi 

gline nalaze na različitim dubinama. Na lesnoj terasi je na većoj, a u aluvijalnim ravnima na manjoj 

 

Ritska 

smonica

Solonjec

Černozem 

solonjčasti
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dubini. Merenjem više bunara na delovima lesne terase, utvrđeno je da se nivo vode u njima nalazi 

na dubini od 4 do 4,2 metara. 

Površinske vode 

Najveći hidrografski objekti u opštini Čoke je reka Tisa i Zlatica. Reka Zlatica teče jugoistočnom i 

južnom periferijom opštine. Na teritoriji vojvođanskog dela Banata ulazi na 3,6 km istočno od 

Vrbice. Njena dužina toka od državne granice pa do ušća u Tisu kod Padeja je 34 km. 

 

5. Prikaz klimatskih karakteristika sa odgovarajućim meteorološkim         pokazateljima 

 

Za prikaz klimatskih karakteristika preuzećemo podatke za grad Kikindu koja se nalazi, kao 

i naselje Padej u Panonskoj niziji i mala nadmorska visina uzrokuje i česta mirovanja vazduha, što 

tokom leta dovodi do jačeg zagrevanja, a u zimskoj polovini godine do bržeg i jačeg hlađenja, pa 

tako nastaju specifičnosti datog klimata. 

Mikroklimatska merenja na području grada obavljaju se na jednom mernom mestu, na 

meteorološkoj stanici Kikinda. Može se pretpostaviti da značajnijih klimatskih razlika u okviru 

gradske teritorije i njene okoline nema, usled malog koeficijenta pošumljenosti, kao i odsustva većih 

visinskih razlika terena. 

Tehnički pravilnik Svetske meteorološke organizacije definiše klimatološke standardne 

normalne vrednosti (normale) kao srednje vrednosti klimatoloških podataka izračunatih za uzastopne 

periode od 30 godina, počev od 1. januara 1901. Za procenu klimatskih katrakteristika na području 

naselja Padeja uzeti su podaci iz najbliže meteorološke stanice Kikinda, koja je udaljena od oko 19 

km. Geografski položaj stanice u Kikindi je φ45°51N, λ 20°28Е, n.v. 81 m, a Padeja φ 45°49’N, λ 

20°09’E, n.v. 82 m. Podaci su preuzeti sa web sajta RHMZ Srbije, za poslednji izračunati period, od 

1991. do 2020. godine. 

 

Prosečne mesečne. godišnje i ekstremne vrednosti za standardni klimatološki period 1991 – 2020 

godina 

 
 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec God 

Temperatura vazduha (oC) 

Normalna vrednost 0,4 2,1 6,8 12,5 17,4 21,2 22,8 22,6 17,3 11,9 6,6 1,5 11,9 

Srednja maksimalna 3,6 6,4 12,3 18,3 23,1 26,9 29,0 29,3 23,9 18,0 11,0 4,4 17,2 

Srednja minimalna -2,5 -1,6 1,9 6,7 11,4 15,0 16,4 16,2 11,9 7,2 3,1 -1,2 7,0 

Apsolutni 
maksimum 

17,1 21,1 26,3 31,2 33,7 37,5 40,0 39,2 37,4 30,9 24,3 15,8 40,0 

Apsolutni minimum -22,7 -25,7 -20,3 -6,5 1,7 5,1 7,1 8,1 1,5 -7,7 -10,7 -22,4 -25,7 

Sr.br.mraznih dana 20,7 16,7 9,9 1,4 0 0 0 0 0 1,9 7,3 17,4 75,3 

Sr.br. tropskih dana 0 0 0 0,1 1,6 8,1 13,4 13,9 2,9 0 0 0 40,0 

Relativna vlaga (mm) 

Prosek 85,4 79,3 69,3 64,4 64,6 65,6 63,4 63,5 69,4 75,0 81,3 86,8 72,3 

Trajanje sijanja sunca (h) 

Prosek 72,1 103,5 164,8 212,8 261,4 283,8 314,1 300,2 209,6 165,2 98.7 60,0 2246,2 

Broj vedrih dana 2,8 3,8 4,5 4,7 3,8 4,7 7,5 9,9 6,4 6,2 3,5 2,6 60,4 

Broj oblačnih dana 14,9 10,8 9,0 7,2 6,3 4,5 3,1 2,8 5,9 7,0 11,1 16,5 99,1 

Padavine (mm) 

Sr. mesečna suma 34,6 32,2 34,8 41,3 60,8 73,9 61,5 46,3 51,7 49,0 41,5 43,6 571,2 

Max. dnevna suma 23,3 20,3 31,8 39,5 69,4 90,1 60,9 47,2 51,1 44,6 34,9 30,2 90,1 

Sr.br.dana > = 0,1 
mm 

12,7 11,6 10,6 10,8 12,6 11,9 9,8 8,1 10,1 9,9 10,9 13,7 132,7 

Sr.br.dana> = 10 
mm 

0,9 0,6 0,9 1,2 1,5 2,1 1,9 1,5 1,8 1,5 1.3 1,1 16,3 

Pojave (br. dana sa …) 

Snegom 6,0 5,4 2,9 0,3 0 0 0 0 0 0 1,8 5,2 21,6 
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Snežnim 
pokrivačem 

8,8 8,0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 1,5 6,8 27,4 

Maglom 7,5 4,4 1,6 0,7 0,3 0,4 0,7 0,3 0,8 2,8 5,5 7,7 32,7 

Gradom 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0,5 

 

 

Temperatura vazduha 

Najhladniji mesec je januar 0,4˚C, a najtopliji jul 22,8˚C, godišnje kolebanje temperature 

vazduha iznosi 22,4˚C, što direktno utiče na intenzitet isparavanja, vlažnost vazduha, oblačnost i 

padavine. Srednja godišnja temperatura vazduha iznosi 11,9˚C. Srednji godišnji apsolutni maksimum 

iznosi 40,0˚C a minimum –25,7˚C. Amplituda između najviše i najniže srednje godišnje temperature 

iznosi 65,7˚C. Srednji godišnji broj mraznih dana iznosi 75,3 a tropskih 40. Mrazovi se javljaju do 

polovine aprila, a veoma retko u maju. 

 

Vetrovi 

Na prostoru meteorološke stanice Kikinda vetrovi najčešće duvaju iz pravca jugoistoka i juga, 

a potom severa i severozapada, kao posledica ciklonskih i anticiklonskih stanja između Atlantskog 

okeana i evroazijskog kopna.Vetrovi su češći u zimskoj polovini godine. Sibirski anticiklon uzrok je 

slabijih ili jačih vazdušnih strujanja, dok su leti vazdušna kretanja slabije izražena. 

Košava koja na područje Banata dolazi iz pravca jugoistoka, a u severnom Banatu ponekad i sa juga, 

najčešće duva zimi, dok je u jesen češća nego tokom proleća. 

Severozapadni vetar duva tokom čitave godine, mada se češće javlja leti. Srednje brzine 

vetrova su relativno male i kreću se od 2,3 do 3,2 m/s. Povremeno se javljaju snažniji udari košave, 

čija je najveća zabeležena brzina iznosila 20 m/s, odnosno 72 km/h.Treba istaći da se tokom toplih 

letnjih dana jave ponekad snažna ciklonska kretanja vazduha sa jakim pljuskovima ili čitavim 

oblacima prašine.Vetrovi iz istočnog kvadranta po pravilu donose suvo i hladno vreme. Nasuprot 

tome, vetrovi sa severozapada i zapada na teritoriju opštine donose padavine.  

Relativna čestina određenih kategorija brzine (m/s) po pravcima 

Pravac/brzina 0,1 - 2 3 - 5 6 – 9 > 10 

N 1.5 4,6 0,8 0,2 

NNE 1,6 3,4 0,4 0,1 

NE 1,2 2,1 0,1 0,0 

ENE 1,2 2,4 0,0 0,0 

E 0,7 1,3 0,0 0,0 

ESE 1,1 4,7 0,2 0,0 

SE 1,1 5,6 0,9 0,3 

SSE 1,4 7,8 1,7 0,4 

S 0,9 4,4 0,6 0,1 

SSW 1,2 4,1 0,2 0,0 

SW 0,9 3,2 0,2 0,0 

WSW 1,7 6,0 0,4 0,0 

W 1,1 3,6 0,3 0,0 

WNW 1,6 5,1 0,5 0,1 

NW 1,3 4,1 0,7 0,2 

NNW 1,6 6,3 1,0 0,1 

 

Ruža vetrova za period 1991 -2020 godina (Meteorološka stanica Kikinda) 
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Relativna vlažnost vazduha 

Najveće srednje mesečne vrednosti relativne vlažnosti vazduha su u decembru (86,8%) i 

januaru (85,4%), a najmanja u julu (63,4%). Zimski meseci imaju veću relativnu vlažnost otuda što 

se pri niskim temperaturama stepen vlažnosti brže povećava, dok leti pri visokim temperaturama 

vazduh može da primi više vlage. U toku tri zimska meseca prosečna relativna vlažnost je najveća 

(84%), a leti najmanja (65%). Proleće ima znatno manju relativnu vlažnost (67%) od jeseni 

(76%).Srednja godišnja vrednost vlažnosti vazduha iznosi 73%, a godišnja amplituda 23%. 

Osunčanost 

Osunčanost je značajan klimatski modifikator koji utiče na intenzitet sunčevog zračenja, 

dužinu trajanja sunčevog sjaja, izračivanje, temperaturu podloge i vazduha iznad nje.  

Sunce u proseku najduže traje u julu 314,31h a najkraće u decembru 60 h. Ukupna prosečna 

godišnja osunčanost iznosi 2246,2 h. Najveći prosečan broj vedrih dana je u avgustu 9,9 i julu 7,5, a 

najmanji u januaru (2,8) i decembru (2,6). Najveći prosečan broj oblačnih dana je u decembru (16,5) 

i januaru (14,9), a najmanji u julu (3,1) i avgustu (2,8). Prosečan godišnji broj vedrih dana iznosi 

60,4, a oblačnih dana iznosi 99,1. 

Padavine  

Razlike u visini padavina između pojedinih godina su često velike. Po mesecima padavine su 

raspoređene dosta pravilno. Uočava se da su srednje mesečne sume padavina najveće početkom leta, 

tačnije juni je najkišovitiji mesec sa prosečnom količinom od 73,9 mm. Najmanja količina padavina 

je u februaru 32,2 mm, martu 34,8 mm i januaru 34,6 mm. Srednja godišnja suma padavina u 

posmatranom periodu iznosi 571,2 mm, što ukazuje na suvi klimat na ovom području.  

Prosečan broj dana u godini sa snegom je 21,6, a najviše dana sa snegom je u zimskim 

mesecima decembru, januaru i februaru, u proseku po 5,5. Snežni pokrivač javlja se u proseku 27,4 

dana godišnje, najčešće u januaru, februaru i decembru. Prosečna godišnja čestina dana sa pojavom 

magle na području Kikinde iznosi 32,7 dana, što predstavlja 9,6% godišnje. Period javljanja magle 

obuhvata gotovo celu godinu, sa najčešćom pojavom u januaru i decembru, u proseku 7,6 dana. Grad 

se na ovom području javlja jedanput godišnje. 

Prikazaćemo, preko ruže vetrova, koji smerovi vetra su usmereni od analizirane lokacije na 

stambene objekte u naselju Padej. 
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Vidimo da je čestina dva smera koja su usmerena od analiziranog projekta na naselje 5,6 %  što 

iznosi oko 20 dana u godini (365 x 0,056). 

 

6. Opis flore i faune, prirodnih dobara posebne vrednosti (zaštićenih) retkih i ugroženih 

biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa i vegetacije; 

 

Opština Čoka, prema svojim biogeografskim karakteristikama, pripada panonskoj provinciji 

(stepski, šumsko-stepski i peščarski ekosistemi paščara i lesnih zaravni i određeni broj slatinastih 

ekosistema). U niskim i vlažnim travnatim oblastima rastu trave, niske biljke (trska, ševar), 

kontinentalne vlažne livade sa pojavom biljaka kao što su: lisičiji repak, majčina dušica, žalfija, 

kantarion, a tu su i panonski endemi: bela rosulja, sedlerov različak, švarcenbergova bokvica, 

panonski karanfil i lepljivi pucavac. 

Tipična prirodna vegetacija samoniklih biljaka zadržala se na manjim površinama, pored 

puteva, železničkih pruga, kanala, u manjim depresijama, barama i na slatinastim zemljištima. U 

pogledu rasprostranjenosti fito i zoosveta, po morfometrijskom kriterijumu, izdvajaju se dve 

površine: viša, lesna terasa i niža, aluvijalna ravan. Zaslanjena tla su pod stepskom florom, travom, 

žitom i ostalom kulturom oranica. Ovo područje ima velike koristi od lekovitog bilja. Žbunasta 

vegetacija se nalazi u ekspanziji, naročito glog i klek, na površinama pod travnim formacijama. Od 

autohtonih vrsta drveća karakteristični su: hrastovi, lipe, topole, breze. Od unetih vrsta dominantno 

mesto imaju bagrem, a zatim crni i beli bor. 

Lesna terasa, danas je najplodniji i najatraktivniji deo poljoprivrednog zemljišta, nekada je 

bila obrasla pašnjacima i predstavljala je tipičnu stepu. Ovde se danas nalaze razna žita: pšenica, 

ječam, kukuruz i neke industrijske biljke, kao što su duvan, šećerna repa, industrijska paprika, 

suncokret, mak, itd. Samonikla vegetacija je slabije rasprostranjena. Na manjim površinama susreću 

se: čičak, kopriva, zubača, bulka, hajdučka trava, kamilica, divlji sirak i druge biljke korovskog tipa.  

Podnožje lesne terase i aluvijalne ravni čine vlažni tereni sa bujnijim i raznovrsnijim biljnim 

svetom. U nekoliko depresija koje su zadržale močvaran i barski izgled nalaze se ostaci Panonskog 

pejzaža, pre razoravanja stepe. Od kulturnih biljaka značajno mesto zauzima kukuruz, manje pšenica 

 

E 2%



33 

 
 

 

i ječam. Od stočnih kultura lucerka, a dobar deo površine je pod povrtarskim kulturama i bostanom. 

Od samonikle vegetacije, na malim površinama javljaju se: ljutić, bokvica, slez i druge korovske 

biljke. 

 

Životinjski svet 

Životinjski svet i staništa koje ove vrste nastanjuju na prostoru opštine Čoka, može se podeliti 

na dve grupe. U prvu grupu spadaju divlje životinjske vrste koje su na ovom prostoru stalno 

nastanjene, i to su: srne, zečevi, lisice, kune, lasice, tvorovi, jazavci, hrčkovi, miševi, tekunice i 

pernata divljač, fazani i jarebice. Gaji se i veliki broj domaćih žiivotinja. 

U drugu grupu spadaju divlje životinje „u prolazu“, tu spadaju: raznovrsna ornitofauna, gde 

spadaju divlje patke, divlje guske, rode, čaplje, prepelice, grlice i golubovi. 

Životinjski svet zastupljen je i raznovrsnim ribama od kojih se javljaju: šaran, kečiga, 

tostolobik, som, smuđ, štuka, karaš, manić, američki somčić, deverika, crvenperka i druge ribe. 

Takođe su zastupljene razne vrste glodara, vodozemaca i insekata (lastin repak, trčuljak, a na 

vlažnijim terenima dominiraju komarci). U poslednje vreme zbog sve većeg broja divljih deponija 

povećan je broj galebova. Novi ekološki uslovi i veliki uticaj čoveka (upotreba jakih hemijski 

sredstava) odrazili su se na promene životinjskog sveta, s tim što su neke vrste nastale, dok je brojnost 

jedinki drugih vrsta znatno smanjena, što se jasno uočava u slučaju populacije zečije divljači. 

 

7. Pregled osnovnih karakteristika pejzaža; 

 

Pejzaž predstavlja sveobuhvatnu prostornu, biofizičku i antropogenu strukturu područja, u rasponu 

od potpuno prirodne do pretežno ili potpuno antropogene. Pejzaž lokacije i njene okoline,  predstavlja 

ruralni prostor, koji je u većoj meri zadržao prirodne elemente. 

Najznačajniji fizički elementi pejzaža analiziranog projekta i njegove okoline su poljoprivredne 

površine, asfalirani put Kikinda – Čoka, reka Zlatica. Reljef lokacije i okoline ostavlja utisak gotovo 

potpuno ravne površine. U okolini je prisutno reka Zlatica. 

Kao posebna grana ekologije zadnjih godina razvila se i pejzaţna ekologija koja proučava interakcija 

između okoline i vegetacije, tj. interakciju prostornih elemenata poput poljoprivrednog zemljišta, 

šuma, reka i naselja. Doo Ninkov će uskladiti svoje proizvodne aktivnosti i svog uticaja na vegetaciju 

oko parcele. 

 

8. Pregled nepokretnih kulturnih dobara; 

 

Zaštićena prirodna dobra 

U okviru analizirane lokacije i njene najbliže okoline nema zaštićenih delova prirode, ali obzirom da 

se lokacija graniči sa obalom vodotoka Zlatica, koja ima status prekograničnog ekološkog koridora, 

neophodno je postupati u skladu sa propisanim uslovima Zavoda za zaštitu prirode, koji nalažu 

očuvanje prirodne strukture rubnog dela (prisustvo žbunaste i travne vegetacije), a prilikom 

obnavljanja planirati mešovitost u sastavu sa dominacijom autohtonih vrsta. 

Staništa prirodnih retkosti predviđena za valorizaciju su područja slatina i ostaci stepa koji se koriste 

kao pašnjaci i košanice. Predstavljaju staništa prirodnih retkosti od nacionalnog i međunarodnog 

značaja koja su zaštićene na osnovu Uredbe o zaštiti prirodnih retkosti. 

Zaštićena kulturna dobra 
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U okolini analizirane lokacije nema posebnih kulturnih dobara na koje se u ovoj studiji treba obratiti 

pažnja. Nepokretna kulturna dobra u Padeju su:, Čarda na prelazu kod Tise, Pumpa na ušću Tise, 

Pumpa pored kanala, Kaštel Šulhof i Ciglana, Centar sela Padeja (pre svega Zgrada mesne zajednice, 

Rimokatolička crkva, Srpska pravoslavna crkva) a svi nabrojani objekti se nalaze na velikoj 

udaljenosti od analizirane lokacije, a najbliži stambeni objekti naselja Padej su udaljeni preko 600m.  

 

9. Podaci o naseljenosti, koncentraciji stanovništva i demografskim karakteristikama u 

odnosu na objekte i aktivnosti 

 

U naselјu Padej živi 2304 punoletna stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 41,9 godina 

(40,0 kod muškaraca i 43,7 kod žena). U naselјu ima 1128 domaćinstava, a prosečan broj članova 

po domaćinstvu je 2,55.  

Ovo naselјe je uglavnom naselјeno Mađarima, a u poslednja tri popisa, primećen je pad u broju 

stanovnika.  

 

10. Podaci o postojećim privrednim i stambenim objektima i objektima infrastrukture i 

suprastrukture. 

 

Najbliži stambeni objekti naselja Padej (jednoporodično stanovanje), locirani su 600 m 

zapadno od predmetne lokacije. 

 

 

 

ZONA III - RADNA ZONA  

Ova zona podelјena je u dve celine:  

III-1 – celina – Radna zona  

U ovoj celini nalaze se objekti proizvodnje, poslovanja, fudbalski teren, polјoprivredno dobro kao i 

državne površine tzv.pašnjaci. Takođe i dva groblјa se nalaze u ovoj celini.  



35 

 
 

 

III-2 – celina – Nova Radna zona  

Ova celina se nalazi sa leve strane Državnog puta I-B 11 (bivši M-24) prema Kikindi i predstavlјa 

potpuno novu površinu predviđenu za Radnu zonu. 

 

Infrastruktura 

Drumski saobraćaj je osnovni vid saobraćaja koji omogućuje komunikaciju sa okruženjem. 

Postojeće trase puteva prolaze kroz naselja, i svojim kapacitetom uglavnom zadovoljavaju sve 

zahteve na odgovarajućem nivou saobraćajne usluge, na visokom nivou protočnosti saobraćaja u 

uslovima stabilnog saobraćajnog toka, međutim njihove manifestacije značajno narušavaju odvijanje 

naseljskih tokova kao i stanje životne sredine. 

Saobraćajni pravac državni put I reda br 24 (Čoka – Kikinda). kumuliše saobraćaj i usmerava ga ka 

Kikindi i Zrenjaninu. 

 

11. Opisi i podaci o drugim zaštićenim područjima, područjima predviđenim za naučna 

istraživanja, o arheološkim nalazištima, posebno osetljivim područjima, područjima 

posebne namene i sl. 

 

Vodno zemlјište  

na udaljenosti  300m od fermentora (i lagune za skladištenje digestata) se nalazi deo vodotoka reke 

Zlatice. Vodostaj regulisanog vodotoka Zlatice definisan je na sledeći način:  

Maksimalni........................................................77.60mnJM  

Minimalni..........................................................74.00mnJM  

Radni (uobičajeni)............................ 75.00 do 75.50 mnJM  

U okviru obuhvata naselјa Padej se nalaze kanali Ledinski km 0+000-3+000, Glavni Pesirski kanal 

od 0+000 - 1+400 , deo reke Zlatice , Kompleks objekata Crpne stanice „Pesir“ i „Jezdehid“.  

Meliorativni kanali koji se nalaze oko naselјa Padej su dimenzionisani da mogu da prihvate 

atmosferske vode iz naselјa.Ovi vodni objekti imaju prvorazredni značaj za odvodnjavanje suvišnih 

voda sa ugroženih područja odnosno za zaštitu od spolјnih voda. 
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III. OPIS PROJEKTA  

 

 

1. Opis prethodnih radova na izvođenju projekta 

2. Opis objekta, planiranog proizvodnog procesa ili aktivnosti, njihove tehnološke i druge 

karakteristike 

3. Prikaz vrste i količine potrebne energije i energenata, vode, sirovina, potrebnog 

materijala za izgradnju  

4. Prikaz vrste i količine ispuštenih gasova, vode, i drugih tečnih i gasovitih otpadnih 

materija, posmatrano po tehnološkim celinama uključujući emisije u vazduh, 

ispuštanje u površinske i podzemne vodne recipijente, odlaganje na zemljište, buku, 

vibracije, toplotu, zračenja (jonizujuća i nejonizujuća) i dr. 

5. Prikaz tehnologije tretiranja (prerada, reciklaža, odlaganje i sl.) svih vrsta otpadnih 

materija 

6. Prikaz uticaja na životnu sredinu izabranog i drugih razmatranih  tehnoloških 

rešenja. 
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1. Opis prethodnih radova na izvođenju projekta 

 

Prema Zakonu o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - 

odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 

132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon i 9/2020) pripremni radovi su radovi koji 

prethode građenju objekta i odnose se naročito na: rušenje postojećih objekata na parceli, izmeštanje 

postojeće infrastrukture na parceli, raščišćavanje terena na parceli, obezbeđenje prostora za dopremu 

i smeštaj građevinskog materijala i opreme, građenje i postavljanje objekata, instalacija i opreme 

privremenog karaktera za potrebe izvođenja radova (postavljanje gradilišne ograde, kontejnera i sl.), 

zemljani radovi, radovi kojima se obezbeđuje sigurnost susednih objekata, odnosno sigurnost i 

stabilnost terena (šipovi, dijafragme, potporni zidovi i sl.), obezbeđivanje nesmetanog odvijanja 

saobraćaja i korišćenje okolnog prostora.  

Od navedenih pripremnih radova, za potrebe realizacije predmetnog Projekta, nije urađeno ništa iz 

razloga što je reč o Projektu koji je već izveden.  

Prethodni radovi, prema istom zakonu, u zavisnosti od klase i karakteristika objekta, obuhvataju: 

istraživanja i izradu analiza i projekata i drugih stručnih materijala; pribavljanje podataka kojima se 

analiziraju i razrađuju inženjersko geološki, geotehnički, geodetski, hidrološki, meteorološki, 

urbanistički, tehnički, tehnološki, ekonomski, energetski, seizmički, vodoprivredni i saobraćajni 

uslovi; uslove zaštite od požara i zaštite životne sredine, kao i druge uslove od uticaja na gradnju i 

korišćenje određenog objekta.  

Za potrebe realizacije planiranog Projekta, od prethodnih radova takođe nije urađeno niti će biti 

urađeno bilo šta iz već navedenih razloga. 

 

2. Opis objekta, planiranog proizvodnog procesa ili aktivnosti, njihove tehnološke i 

druge karakteristike 

 

Predmetni projekat je postojeći, izveden i u funkciji. Postojeći objekat se nalazi na katastarskoj 

parceli 4405/2 K.O. Padej ukupne površine oko 39741 m2.  

 

Opis projekta (objekata) na katastarskoj parecli 4405/2 K.O. Padej 

Silo trenč (silaža)   D=55,4 m, Š=39,7m Hv: 6 m     (2.204 m²) (13.230 m³) 

Silo trenč (skladišni deo)  D=55,4 m, Š=18m (9.972 m2) 

Mešna jama 1              Ø11,00m,h:4,5m hv:3,5m (332m³) 

Pumpna stanica   8,5m x 8,0m, h=3,12m2, V=210m³ 

Kondenz jama 1         4mx1,4m, dubina -2,8m, (5,5 m³) 

Fermentor 1            Ø 28,00m, h: 8m hv: 7,25m (4.465m³) 

Laguna A                    1.045m2, h: 6m hv: 5,5m (7.500m³) 

Elektro kontejner   6,3 m x 2,4 m x 3,0 m 

CHP-jedinica u kontejneru 11,7 m x 3,0 m x 3,00m 

Trafo stanica             4,0 m x 4,0 m 

Separator sa sep. površinom 30 m x 20 m: 600 m2 

Plato za gasnu baklju i duvaljku 5x1,5m: 7,5 m2 
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Postojeća sabirna jama  Ø 10,25m,h:3,5m hv:3,0m (247m³) -  nije na analiziranoj parceli, a trebutno 

se ne koristi za proizvodnju biogasa (u ovu jamu se ulivaju otpadne vode sa farme svinja). 

 

Za proces proizvodnje biogasa je predviđeno korišćenje i otpadnih voda obližnje farme svinja. Kako 

su veliki problemi sa kvalitetom ovih otpadnih voda, investitor trenutno ne koristi ove sirovine, a 

otpadne vode se sabiraju u postojeću sabirnu jamu koja se nalazi neposredno pored granice 

analizirane parcele.  

Rešavanje ovih otpadnih voda trenutno nisu u domenu investitora doo Ninkov.  

 

Situacija lokacije (orto foto snimak) 
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Situacija katastarske parcele i postojećih objekata (grafička dokumentacija iz projekta hidrotehničkih 

instalacija) 

 

 

Legenda: 

1. Fermentor 

2. CHP – kontejenr 

3. Upravljački objekat 

4. Mešna jama 

5. Pumpna stanica 

6. Laguna 

7. Rasklopno postrojenje MBTS 

 

 

8. Plato za smeštaj silaže 

9. Plato za separiranu masu 

10. Gorionik Suvišnog gasa 

11. Rasklopno postrojenje – trafo stanica – mesto 

priključenja 

12. Antenski stub 

13. Sabirna jama za prijem ocednih voda silaže 

14. Kondenz jama 
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Opis objekata 

 

Objekat 1 – Fermentor 

Fermentor je gasnonepropustan armirano betonski rezervoar prečnika Ø28m. Ukupna radna 

zapremina fermentora V=4465m3. Fermentor je izolovan i opremljen sa četiri mešača. Kupolu 

fermentira čini membranski rezervoar (dupla lagana membrana) pokrivka, koji je ujedno i skladište 

biogasa. Ukupna zapremina gasa na radnom pritisku kupole od p=2mbar, iznosi V=1840m3. 

Fermentor je obezbeđen i sigurnosnim elementom regulacije nad i pod pritiska u kupoli.  

Fermentor je izveden od armiranog betona i pokriven sa skladištem za gas. Zidovi su obloženi sa 

8cm spoljne izolacije sa trapeznim limom. Za zadržavanje sirovine u homogenom stanju, su 

instalisane dugogredna i potopna mešalica. Mešalica je pričvršćena na podu i na zidovima 

fermentora. Izvedba mešalica, je takva, da se ona nalazi 1m ispod čvrstog, konstantnog nivoa tečne 

sirovine. U slučaju potrebe servisiranja, produkcija biogasa se mora redukovati čim se prestane 

dozirati sveža sirovina. Fermentor je ukopan 2,5m. 

 

Objekat 2 – CHP 

Komplet kontejnerski smešten agregat za transformaciju biogasa u električnu i toplotnu energiju 

sagorevanjem u SUS motoru na biogas. CHP jedinica ugrađuje se u kontejner dužine od 11,7m i 

širine od 3,0m i visine od cca. 3,0m. Tehnika upravljanja CHP jedinice smeštena je u istom 

prostornom delu u kontejneru. CHP jedinica ENERTEC, tip MAN E 3262 LE 202 sa 530kW 

električne snage i 530kW termičke snage ima ukupan stepen učinka oko 85%. 

 

Objekat 3 -upravljački objekat  

Montažni kontejnerski objekat sa komandnom prostorijom za upravljanje i nadzor nad radom 

postrojenja. Dimenzije objekta su 6,20 x 2,40m. 

Upravljački objekat je kontejnerskog tipa, montažni objekat. 

 

Objekat 4 – Mešna jama  

Mešna jama je betonski rezervoar ukopan u zemlju i iznutra zaštićen i vodonepropustan. Dimenzije 

mešne jame su: prečnik Ø11m, visina h=3,5m. Mešna jama je pripremni sud u koji se doziraju 

supstrati pre samog pumpanja u fermentor. Mešna jama je opremeljena sa dve mešalice za 

homogenizaciju mase pre pumpanja u fermentor F1.  Mešna jama je ukopana 3m ispod nivoa 

površine. Zidovi su predviđeni od armiranog betona sa slojem termoizolacije. Mešna jama je 

pokrivena armirano betonskom pločom debljine d=30cm koja je termo i hidro izolovana. 

Mešna jama omogućava sabiranje tečnih sirovina koje će se koristiti u postrojenju (tečnosti iz 

separacije, kondenzat iz biogasa i recirkulat) i doziranje čvrstih sirovina. Iz šahta za kondenzat će se 

nastali kondenzat pumpati u mešnu jamu. 

Čvrsta sirovina se dozira vozilom sa kašikom direktno u mešnu jamu. 

Pomoću zavojne pumpe i cevi izpod zemlje (PE 100, DA 225) se izmešana sirovina pumpa u 

fermentor 1. Taj proces se preko dana ponavlja automatskim upravljanjem preko SPS. 

 

Objekat 5 – pumpna stanica  

Pumpna stanica je betonski poluukopani objekat čija dva naspramna zida čine delovi zida mešne 

jame i fermentora. Pumpna stanica je opremeljena sa pumpama i njena namena je da prepumpa 

masu iz mešnih jama u fermentor F1. 

Pumpna stanica je ukopana 1m ispod nivoa površine. Zidovi su predviđeni od armiranog betona sa 

slojem termoizolacije. Pumpna stanica je pokrivena armirano betonskom pločom debljine d=30cm 

koja je termo i hidro izolovana. 

Centralna pumpna stanica sa opremom je pozicionirana pored mešne jame. Pumpna stanica se nalazi 

neposredno uz mešnu jamu i služi kao zaštita od spoljnih vremenskih uslova za pumpe, senzore i 

električnu opremu kako bi uređaji za merenje i ventili bili u zatvorenom prostoru, zaštićeni od 

smrzavanja. 
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Objekat 6 – laguna  

Laguna je zemljani iskop sa vodonepropusnom PVC folijom zaštićen i obezbeđen sa zaštitnom 

ogradom. Laguna je nepravilnog oblika zapremine cca 7.500m3. 

 

Objekat 7 – MBTS – rasklopno postrojenje 

U skladu sa zahtevanom energetskom koncepcijom i namenom MBTS EV-41A predviđeno je da se 

ona može opremiti sa rasklopnim postrojenjem visokog napona sastavljenim od najviše četiri blok 

polja (ćelije) standardnog koraka 750mm i dubine 750mm, kao i rasklopnim blokom niskog napona, 

dubine 450mm. 

Prostor za manipulaciju odeljen je od prostora za energetski transformator rasklopnim blokom 

niskog napona. Do transformatorskog prostora nalazi se rasklopni blok niskog napona, a nasuprot 

njemu rasklopno postrojenje visokog napona. 

Objekat trafostanice se oprema opštim elektroenergetskim instalacijama pod kojima se 

podrazumeva sistem uzemljenja, gromobranska instalacija i instalacija unutrašnjeg osvetljenja. Oko 

trafostanice izrađen je trotoar od betonskih ploča debljine 8cm, a međuprostori su zaliveni 

bitumenom. 

 

Objekat 8 – plato za smeštaj silaže (P=2200 m2) 

 

Skladište za silažu služi za konzervisanje kukuruzne silaže. Kroz konzervisanje tih sirovina je 

moguće skladištiti i sačuvati energiju, i takvu podeljeno i kontinuirano upotrebljavati za biogasno 

postrojenje kroz celu godinu. 

Skladište za silažu ima korisnu zapreminu od ca. 13.230 m³ na površini od 2.204 m² i korisne visine 

od 6 m. Na spoljnim stranama su već realizovani 4m visoki zidovi od armiranog betona. Operater 

osigurava, da će sirovina na silo trenču biti odgovarajuće gustine i uredno pokrivena (folijom). 

Silo trenč je izveden sa 0,1% pada prema ulazu u silos. 

Na rubu ulaza se nalazi kanal za skupljanje ocednih voda iz silaže. 

 

8a – Plato za skladištenje sirovina (P=1000m2) 

Prostor je sa jedne strane oivičen zidom trenč silosa za silažu a druge dve strane betonskim zidovima 

visine 4m. 

 

Objekat 10 – gorionik suvišnog gasa 

Tokom uvođenja generatora u rad, tokom održavanja ili u slučaju obustavljanja proizvodnje zbog 

kvara, sigurnosni gorionik suvišnog gasa mora da likvidira celokupnu količinu proizvedenog gasa.  

Gorionik suvišnog gasa je sigurnosno-tehnički element biogasne stanice. On je priključen na 

gasovod i uključuje se automatski kada pritisak u gasnom rezervoaru skoči iznad dozvoljene granice. 

Ovaj gorionik reguliše, isključuje svojevoljno puštanje biogasa, ukoliko je gasni motor isključen. 

 

Objekat 11. Rasklopno postrojenje – trafo stanica – mesto priključenja 

Operateri imaju na svom zemljištu trafo stanicu koja se nalazi u njihovom vlasništvu. Pritom se 

postavlja podzemni kabl sa niskim naponom sa ormana za napajanje do sopstvene trafo stanice. To 

znači, granica vlasništva završava se na izlasku visokog napona na trafo stanici operatera. Odatle 

elektrodistribucija postavlja podzemni kabl sa visokim naponom do tačke napajanja na mrežu 

elektrodistribucije. 

 

Objekat 12: Antenski stub 

U neposrednoj blizini OMP (objekta mesta priključenja) postavljen je antenski stub, koji služi za 

montažu antene radi komunikacije sa nadređenim dispečerskim centrom, a koji je povezuan sa 

daljinskom stanicom unutar OMP. 
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Objekat 13: Sabirna jama – prijem ocednih voda silaže  

Za prijem oceda se predviđa linijska slivnična rešetka sa prihvatnim rezervoarom i pumpom. 

Prikupljeni oced se transportuje betonskim kanalom ka sabirnom rezervoaru za prikupljenu tečnost 

sa silažnog platoa. Ukupna zapremina rezervoara iznosi V= 2,5m3, i usvojena je sa maksimalnim 

brojem uključenja potopne pumpe.  

 

Objekat 14. Šaht za kondenz 

Za odvajanje nastalog kondenzata u cevi, koristi se zatvoren šaht za kondenzaciju. Šaht za 

kondenzaciju će se nalaziti pored fermentora, u dubini od 2,8 m i ima širinu od 1,4 x 1,4 m. Pravi 

se od betona i brtvi sa gumenom brtvom. Služi za odvajanje kondenzovane vode u gasnom toku 

odnosno cevovodu od fermentora do CHP- jedinice. Sve biogasne cevi su izvedene sa nagibom od 

1,5% prema šahtu za kondenz. U šahtu se nalazi posuda sa vodenim stubom (sa zatvornom tečnosti) 

koji pokazuje nivo vode od 35 cm. Sa T-komadom se odvaja kondenz iz glavnog gasovoda i teče 

(pritiska) preko sifona sa 35cm visine na posudu sa podlogom kondenza. Posuda kondenzata je 

izvedena tehnički zabrtvljena i opremljena sa odzračnom cevi (DN150). Sa pretpostavkom radnog 

pritiska od 3,5 mbar, data je 10-puta veća sigurnost, od ispuštanja biogasa iz šahta za kondenz, što 

daje (višak) kondenzata, koji se sliva u posudu. U posudi se nalazi potopna pumpa, koja je uvek ispod 

kondenzata, i kojom se upravlja sa merenjem nivoa (tip : Endress & Hauser), aktivira se nakon 

postizanja unapred odabrane gornje visine punjenja i deaktivira nakon pada visine na donju unapred 

odabranu visinu punjenja. 

 

OPIS UPRAVLJANJA OTPADOM  

Upravljanje otpadom na prostoru biogasnog postrojenja se ostvaruje kroz proces skladištenja i kroz 

proces tretmana. 

1. Skladištenje 

Skladišni prostori na lokaciji: 

 Plato za smeštaj silaže  

 Plato za smeštaj čvrstog neopasnog otpada 

 Plato za separiranu masu 

 Laguna za digestat 

 Sabirna jama za prijem ocednih voda silaže 

 

Skladištenje, doziranje i dovoz ulaznih sirovina 

 

Stočno brašno će se skladištiti u velikim vrećama na suvom prostoru (betoniranim površinama za 

skladištenje neopasnog otpada) i dnevno će se utovarati (sipati) u mešnu jamu. 

Melasa će se skladištiti u cisternama na betoniranim površinama za skladištenje neopasnog otpada i 

sipaće se direktno u mešnu jamu. 

Kukuruzna  silaža  će  se  jednom  godišnje  za  vreme  žetve  dovoziti  na  postrojenje, njena težina 

će se meriti na vagi i zatim će se kukuruzna silaža skladištiti u trenč silosu. Operater  će  potrebno  

sabijanje  silaže  na  silo  trenču  osigurati  sa  otežanim  dozirnim vozilom (traktorima). 

Goveđi stajnjak i đubrivo sa ostacima stočne hrane će se dovoziti sa prikolicama svaki dan iz 

bližnje farme krava. Količina dovezene sirovina odgovara za jedan dan, najviše dva dana proizvodnje 

biogasa. 

 

Sve dostavljene sirovine će biti izvagane zbog određivanja njihovih količina i isporučene količine će 

se upisati u knjigu o dostavljenim sirovinama. 
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Postoje mogučnosti, da se za proizvodnju biogasa koriste i druge sirovine: 

 Prehrana, prehrambeni produkti isteklog roka trajanja (ako su 

higijenski sigurni) 

 Pokvareno seme 

 Repni list 

 Voćna pulpa, ostaci iz prerade povrća i voća 

 Semenke, kore, opalo voće 

 Ostaci nepojedene hrane (higijenizovano!) 

 Ostaci iz pivara 

 Ostaci iz produkcije mleka i sira 

 Ostaci iz produkcije ulja (ako su slobodni ekstrakcijskih sredstava) 

Sve ove sirovine se dostavljaju u odgovarajuću ambalažu koja obezbeđuje da ne dođe do rasturanja 

i razlivanja sirovina na okolni teren. Sirovine koje su biorazradljive se skladište na betoniranim 

površinama trenč silosa i koriste se u kratkom vremenskom periodu (nije preporučljivo njihovo 

skladištenje na duži vremenski period).  

Za prijem ocednih voda se predviđa linijska slivnična rešetka sa prihvatnim rezervoarom i pumpom. 

Prikupljene ocedne vode se transportuje betonskim kanalom ka sabirnom rezervoaru za prikupljenu 

tečnost sa silažnog platoa. Ukupna zapremina rezervoara iznosi V= 2,5m3, i usvojena je sa 

maksimalnim brojem uključenja potopne pumpe. 

 

2. Tretman  

Sve navedene sirovine koje se skladište na betoniranim površinama trenč silosa  će se  ubacivati u 

mešnu jamu, a iz nje u fermentor. Mešovina supstrata koja ulazi u fermentaciju se sastoji od 

recirkulata iz fermentora, kukuruzne silaže, melase, goveđeg stajnjaka i đubriva sa ostacima hrane, 

stočnog brašna, (druge biorazgradljive sirovine) i vode (prema potrebi). Ta mešavina tečnih   i   

čvrstih   sirovina   će   se   preko   PE   -   plastičnih   cevi   pomoću   pumpe prepumpavati, i preko 

dana u određenom količinskom odnosu dozirati u fermentor biogasnog postrojenja. 

Tokom određenog vremena putem mezofilne fermentacije organskog udela suve materije u 

fermentorima nastaje biogas. Pumpanje sirovina iz mešne jame u fermentor se vrši postepeno u 

strogo utvrđenim vremenskim terminima, koji se određuju u komandnoj sobi. 

Nivo biogasa u fermentoru se beleži putem uređaja za merenje nivoa i reguliše se sa procesom 

pumpanja. 

Iz fermentora se tečna sirovina pumpa prema separatoru, sa kojim će se odvojiti (separat) ostatak 

čvrstog udela iz fermentisane tečnosti. Tečni ostatak iz separacije se skuplja u laguni, koja će se 

nalaziti u blizini uređaja za separaciju. Konačni supstrat će se putem priključne stanice iz lagune 

ispumpavati u cisternu. Ispumpane količine, koje se oduzimaju iz skladišta, će se takođe registrovati 

i upisati u knjigu sirovina. 

U okviru kompleksa su predviđeni sledeći objekti za proizvodnju biogasa: fermentor, CHP 

kontejner, upravljački objekat, mešna jama, pumpna stanica, laguna, rasklopno postrojenje - MBTS 

– trafostanica, plato za smeštaj silaže, plato za sirovine, plato za separisanu masu, gorionik suvišnog 

gasa, rasklopno postrojenje-mesto priključak na DSSE i antenski stub. 

Svi objekti su locirani u obuhvatu projekta sem rasklopnog postrojenja – mesta priključka na DSSE i 

antenski stub koji su locirani na parceli broj 4405/1 u skladu sa dobijenim uslovima od EPS 

Distribucija. 
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U okviru kompleksa nije predviđen sanitarni čvor za radnike pošto će koristiti postojeći 

sanitarni čvor na parceli broj 4405/1. 

Postojeći bunar sa hidroforskom kućicom je predviđeno za ozakonjenje.   

Predviđeno je ograđivanje parcele. 

Svi objekti su prizemni. 

U okviru kompleksa su nalaze saobraćajne površine, parking i manipulativni platoi koji   

opslužuju planirane sadržaje. Pored toga izvršeno je uređenje zelenih površina. 

Kolski pristup kompleksu sa postojeće interne saobraćajnice i postoji jedan ulaz u 

kompleks. 

 

3. Prikaz vrste i količine potrebne energije i energenata, vode, sirovina, potrebnog 

materijala za izgradnju  

 

Kao ulazna sirovina korisitiće se: stočno brašno, melasa, kukuruzna silaža,  goveđi stajnjak sa 

ostacima stočne hrane, kao i druge moguće sirovine: prehrambeni produkti isteklog roka trajanja 

(ako su higijenski sigurni), Pokvareno seme, Repni list, Voćna pulpa, ostaci iz prerade povrća i 

voća, Semenke, kore, opalo voće, Ostaci nepojedene hrane (higijenizovano), Ostaci iz pivara, Ostaci 

iz produkcije mleka i sira, kao i Ostaci iz produkcije ulja (ako su slobodni ekstrakcijskih sredstava) 

 

Ulazne sirovine će se prvenstveno kupovati od bližih poljoprivrednika i prehrambenih fabrika iz 

okoline. 

Ulazna sirovina se razgrađuje, fermentuje u biogasnom postrojenju (protočni rok > 80-90 dana) i 

nakon toga se skladišti u laguni, sve do perioda u kojem se sme iznositi đubrivo na poljoprivredne 

površine. Fermentisana sirovina (digestat) će se predati poljoprivrednicima sa kojima je uvodno 

potpisan ugovor o preuzimanju đubriva. Poljoprivrednici iznose fermentisano tečno đubrivo iz 

lagune sa cisternama na njihova poljoprivredna polja. 

Nastali gas (biogas) se skladišti u folijskoj membrani za gas iznad fermentora (među skladište)  i 

zatim se pretvara preko biogasne kogeneracione jedinice (CHP) sa generatorom u električnu i 

toplotnu energiju. Proizvedena električna energija će se predati u mrežu lokalnog distributera elekrične 

energije. Toplotna energija kogeneracione jedinice se koristi kao procesna toplota za fermentaciju, 

(cca. 25% celokupne toplotne energije za grejanje fermentora) ostatak toplotne energije će se u 

slučaju nekorišćenja toplotne energije odvoditi napolje u vazduh preko prisilnog hladnjaka. 

U objektu elektro kontejnera se nalazi upravna kancelarija sa kompjuterom- vizualizacija za 

upravljački sistem ovog biogasnog postrojenja i prostor sa elektro ormarima. 
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Količine i sastav ulaznih sirovina 

Izračunate su sledeće godišnje količine sirovine, koje će se koristiti u biogasnom   postrojenju: 
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[t/a] [t/a] [t/d] [m³/d] [t/m³]  

28% 4300 11,8 13,1 0,9 stočno brašno 

28% 4300 11,8 13,1 0,9 melasa 

13% 2000 5,5 6,4 0,85 kukuruzna silaža 

 

30% 

 

4500 

 

12,3 

 

12,3 

 

1 

govede đubrivo sa 

ostacima stočne hrane 

100% 15100 41,4 44,9  Mešovina  supstrata 

Slika: Bilans sirovina  

 

 

Dnevna pojava ulaznih sirovina: t/dan  Biogas m³/dan 

Ukupno supstrata / biogasa 41,4 / 5.688 m³ 

 

 

Prinos energije (struja i toplota) 

 

Izračunata struja / toplota: na dan na sat 

Prinos struje (bruto) 12.720 kWh 530 kWh 

Potrošnja struje za postrojenje cca. 1.017 kWh 

 

(8%) iz distribucione 

mreže 

Prinos struje (neto) 12.720 kWh 530 kWh 

Prinos toplotne energije (bruto) 12.720 kWh 530 kWh 

Potrošnja topl. energije za postrojenje ca. 3.180 kWh 132 kWh 

Prinos toplote (neto) 11.448 kWh 118 kWh 

Gasmotor Enertec MAN E 3262 LE 202 

Predviđena snaga napajanja u mrežu 

530 kWel. 

530 kWel. 
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4. Prikaz vrste i količine ispuštenih gasova, vode, i drugih tečnih i gasovitih otpadnih 

materija, posmatrano po tehnološkim celinama uključujući emisije u vazduh, 

ispuštanje u površinske i podzemne vodne recipijente, odlaganje na zemljište, 

buku, vibracije, toplotu, zračenja (jonizujuća i nejonizujuća) i dr. 

 

 

Tabela: Prikaz emitovanih otpadnih materija  

Otpadne materije Proces / aktivnost Mesto 

pojavljivanja 

Emitovanje 

emisija metana, 

H2S, amonijaka 
fermentacija biomase * 

fermentor 
u atmosferu  

emisija metana, 

H2S, amonijaka 
odlaganje digestata * 

laguna  za 

digestat 
u atmosferu 

Sagoreli gasovi 
Sagorevanje biogasa u 

kogeneratoru 

Dimnjak  
U atmosferu 

Čvrst otpad digestat – ostatak biomase posle 

fermentacije 

laguna odnošenje na 

njive 

komunalni otpad radnici kompleks odnošenje od 

strane JKP 

* procesi  u fermentoru i skladištu digestata su zatvareni, da ne bi došlo do ispuštanja gasova (pre 

svega biogasa - metana) u atmosferu. Navedene emisije su minimalne i nalaze se u granicama od 1-

3% od proizvedene količine biogasa. 

 

Otpadne atmosferske vode 

ATMOSFERSKE ZAULJENE VODE 

Potencijalna pojava atmosferski zauljenih otpadnih voda je u sledećim područijima: 

- Plato oko CHP postrojenja, 

- Plato oko trafo stanice, 

- Plato sa prilazima ka mešnim jamama. 

Svi platoi se rade sa nagibom ka prihvatnim tačkama. Nagib se usvaja od 0,5-2%, a u zavisnosti od 

veličine platoa. Odabrano rešenje je usklađeno sa stvarnim opasnostima od istih. 

Potencijalno zauljene atmosferske otpadne vode CHP-a se skupljaju u prihvatnu šahtu - slivnik DS-

100, proizvod: Tegrad doo. Od slivnika vodi se cev PVC Ø110mm ka sabirnom slivniku na platou 

trafo stanice. Sa platoa trafo stanice vodi se cev Ø110mm do sabirnog livnika na zoni platoa između 

dve mešne jame. Sabirni slivnik ispred mešne jame je DS-160, proizvod: Tegrad doo. Iz njega se 

atmosferska voda vodi cevovodom Ø160 ka SEPARATORU ULJA. 

Separator ulja je tip: BP OLEX 10 M/KF/O/SN, proizvod: Borplastika EKO, je separator ulja sa 

koalescentnim filterom, okruglog oblika sa jednim zidom, nominalnog protoka 10l/s. 

Separator je izrađen od polipropilena. Uređaj je dimenzionisan u skladu sa EN 858- 1/2, što znači da 

izlazni parametri prečišćene vode u potpunosti zadovoljavaju sve važeće norme. Projektovani su tako 

da omogućavaju odvajanje ulja i masti specifične težine do 950 kg/m3. 

Separator je opremljen koalescentnim filterom, sa zagarantovanim izlaznim parametrima ispod 5 

mg/l (što zadovoljava ispuštanje otpadne vode u recipijent II kategorije). 

Otpadna voda dolazi u deo za taloženje i isplivavanje gde se talože čestice, a plutajuće čestice dolaze 

na površinu. Volumen je dimenzionisan u skladu sa EN 858-1/2, te u skladu sa tim, dimenzionisan je 
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za 100 - 300 puta veličinu protoka. 

Prečišćena voda sa filtera iz koje su izdvojene zauljene i masne čestice, odlazi ka glavnom crpnoj 

stanici odnosno prihvatnom rezervoaru koji se prazni po potrebi. 

Separatori ulja BP OLEX XL namenjeni su za područja gde se očekuje velika količina mulja, a 

prečišćena voda zadovoljava uslove za ispust u recipijent vodotoka II. kategorije. 

Volumen taložnice za mulj: 300×Q (l/s). 

Uz predviđene ulazne parametre , zagarantovana količina ulja nakon prečišćavanja otpadne vode je 

do 5 mg/l. 

 

 

 

Čvrst otpad (digestat)  – ostatak biomase posle fermentacije se odlaže u lagunu (zapremine 7.500 

m3) i dva puta godišnje se odnosi na njive. Za upotrebu digestata u poljoprivredi od najvećeg je 

značaja znati njegov hemijski sastav i osobine, naročito udeo azota, fosfora i kalijuma, suve materije, 

prisustvo masnih kiselina i pH vrednost. Kako bi se digestat koristio kao organsko đubrivo on mora 

da bude bez patogenih i fizičkih nečistoća. 

Digestat se transportuje do poljoprivrednog zemljišta i distribuira po tlu. Jedan od problema 

korišćenja digestata je i definisanje količina hranljivih supstanci prisutnih u zemljištu. Neadekvatno 

rukovanje, skladištenje i primena digestata kao đubriva može izazvati emisiju nitrata u životnu 

sredinu ili prezasićenost zemljišta fosforom. 

 

Pored bezopasnih poljoprivrednih sirovina koje se koriste za fermentaciju, nastaju takođe sledeći 

odpadni materijali tokom radova i održavanja pogona: 

 staro ulje iz kogeneratora (motorno i pogonsko ulje) 

 masti za podmazivanje 

 metalna ambalaža 

 kartoni 
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 gvozdeni otpad  

 drveni otpad  

 stare kiseline iz baterija 

 

Sav otpad koji nastaje za vreme rada i kod radova održavanja, biće preko javnog odvoza otpada, 

recikliranja i odvoza opasnih materija, odmah zbrinut. 

 

  

5. Prikaz tehnologije tretiranja (prerada, reciklaža, odlaganje i sl.) svih  vrsta 

otpadnih materija 

 

Glavni koraci u procesu upravljanja otpadom su: prijem otpada, priprema otpada za 

skladištenje, skladištenje, tretman otpada i izlaz otpada posle tretmana. 

Sistem upravljanja otpadom na lokaciji predviđa procedure kojima se osiguravaju praćenje 

toka otpada i izbor najpovoljnijeg postupka tretmana. Sistem upravljanja otpadom sastoji se od 

sledećih koraka:  

1. prijem, kontrola i merenje otpada (ulaznih sirovina za proizvodnju biogasa) 

2. priprema – skladištenje otpada (manipulacija unutar skladišta), 

3. ubacivanje sirovina za proizvodnju biogasa u mešnu jamu 

4. tretman 

5. izlaz otpada posle tretmana , skladištenje čvrstog i tečnog digestata 

6.        Otprema čvrstog i tečnog digestata do krajnjih korisnika. Otpad koji nastaje u toku 

procesa tretmana anaerobne fermentacije je digestat, koji je neopasni otpad a koji se skladišti u 

zemljanoj lagunu pre odnošenja na njive kao đubrivo od strane investitora i od strane 

poljoprivrednika. 

U okviru kompleksa nije predviđen sanitarni čvor za radnike pošto će koristiti postojeći 

sanitarni čvor na parceli broj 4405/1. 

Otpadni gasovi od teretnih vozila odlaze u atmosferu, a njihovo kontrolisanje i eventualni 

tretman nije moguć. Kontrola izduvnih gasova vozila podleže kontroli prilikom tehničkog pregleda 

vozila. 

 

Prijem ocednih voda trenč silosa ( plato za silažu i plato za sirovine) 

Za prijem oceda se predviđa linijska slivnična rešetka sa prihvatnim rezervoarom i pumpom. 

Prikupljeni oced se transportuje betonskim kanalom ka sabirnom rezervoaru za prikupljenu tečnost 

sa platoa. Ukupna zapremina rezervoara iznosi V= 2,5m3, i usvojena je sa maksimalnim brojem 

uključenja potopne pumpe. 

 

Atmosferske zauljene vode  

Potencijalna pojava atmosferski zauljenih otpadnih voda je u sledećim područijima: 

- Plato oko CHP postrojenja, 

- Plato oko trafo stanice, 

- Plato sa prilazima ka mešnim jamama. 

Prečišćena voda sa separatora zauljenih voda, iz koje su izdvojene zauljene i masne čestice, odlazi 

ka glavnoj crpnoj stanici odnosno prihvatnom rezervoaru koji se prazni po potrebi. 
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Tabela: Prikaz tehnologije tretiranja otpadnih materija 

Otpadne materije 
Proces/ 

aktivnost 
Mesto pojavljivanja 

Tretman:  

Prerada, Reciklaža, 

Odlaganje 

emisija metana, 

H2S, amonijaka 

fermentacija biomase 

separacija 

čvrto/tečno 

fermentor 

separator 
u atmosferu (oko 2% od 

stvorene količine biogasa 

Gasoviti polutanti  

biogas 
Sagorevanje biogasa  Dimnjak ispuštanje u atmosferu 

Otpadne vode Fekalne otpadne vode Sanitarni čvor Na susednoj parceli 

otpadne vode 
Tehnološke otpadne 

vode  
pranje mašinske opreme 

vraća se u proizvodni 

proces. 

otpadne vode 
Tehnološke otpadne 

vode 

iz lagune, trenč silosa i sa 

dela platoa predviđenog 

za izdavanje u cisternu 

odvode se u jamu sa 

pumpom  i prebacuju se 

povremeno u mešnu jamu 

otpadne vode atmosferske vode sa maniplativnog platoa 

preko separatora se 

odvode u glavnu crpnu 

stanicu 

otpadne vode atmosferske vode 

sa krovova I preko 

olučnih vertikala  

 

slivaju se do najbližih 

zeleniih površina. 

Digestat 
Separacija 

čvrsto/tečno 

Čvrsti digestat se odlaže 

na betonirani plato a tečni 

u lagunu zapremine 7500 

m3 

Odnošenje na 

poljoprivredne površine 

kao đubrivo 

Komunalni otpad Radne aktivnosti Kompleks 

Odlaganje: prikupljanje u 

kontejner, odvoženje na 

deponiju preko nadležne 

komunalne službe 

 

Ostatak fermentacije i njegova primena 

U fermentorima biogas postrojenja deo tečne i čvrste mase supstrata transformiše se u biogas. Ostatak 

fermentacije treba da se zbrine na odgovarajući način. Najbolje je da se ovaj nusproizvod iskoristi i 

da se distribuira po poljoprivrednim površinama, kao đubrivo. 

Sastav ostatka fermentacije je vrlo sličan „zrelom“ stajnjaku, a najviše zavisi od mešavine-sastava 

korišćenih supstrata. Tokom fermentacije odvijaju se procesi koji doprinose tome da su karakteristike 

ostataka fermentacije kao đubriva bolje nego korišćenog stajnjaka. Vraćanje ovog materijala na 

poljoprivredne površine je korisno kada je reč o zaštiti životne sredine i ostvarenju zaokruženja 

ciklusa biljnih hraniva i organske materije – SOM (Soil Organic Mater). 

U postrojenju u Padeju se primenjuje separacija ostatka fermentacije na čvrstu i tečnu fazu. Istisnuta 
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tečna faza, bogata mikroorganizmima, vraća se u mešač i fermentor, doprinoseći stabilnosti procesa 

i ostvarenju poželjne gustine supstrata. Čvrsta faza je još uvek visokovlažna, a sadržaj suve materije 

najčešće ne prelazi 25 - 30 %. 

 

Osobine ostatka fermentacije 

Tokom fermentacije viskozitet supstrata se smanjuje, kao posledica razgradnje čvrste organske mase 

od koje nastaje biogas. Prilikom fermentacije stajnjaka, smanjuje se sadržaj organskih kiselina, 

uzročnika neprijatnih mirisa i korozije. Pri fermentaciji stajnjaka količina amonijuma, NH4, 

povećava se za 5 do 10 %. Stajnjak pre anaerobne fermentacije ima pH vrednost oko neutralne, a 

nakon procesa dostiže oko 8,5 (Anonim, 2006). 

Ukupna količina azota se nakon procesa neznatno menja, ali dolazi do transformacije azotnih 

jedinjenja u neorganska, koje biljke mogu odmah da koriste. Slično važi i za fosfor, kalijum, kalcijum 

i magnezijum. Sadržaj sumpora se tokom procesa smanjuje, pošto se formira H2S. Količina teških 

metala se ne menja. Zbog anaerobnih uslova i povišene temperature, patogeni organizmi odumiru, 

što ima poseban značaj za primenu ovog materijala kao đubriva. Što se masa duže zadržava u 

fermentoru, veći je efekat odumiranja patogenih organizama. 

Osim vode, u tečnoj fazi nalaze se i svi ostali primarni makroelementi – biljna hraniva. To je bitno 

da se razmotri, kada se planira upotreba čvrste ili tečne faze kao đubriva. 

Sadržaj primarnih makroelemenata uporediv je sa onim u stajnjaku. Njihova koncentracija, kada se 

svede na čvrstu materiju, viša je u tečnoj nego čvrstoj fazi. 

 

Proračun količina digestata 

Količina ukupnog azota u čvrstoj fazi: 1000 x15,6 =  15600 kg/god 

Količina ukupnog azota u tečnoj fazi: 11000 x 4,1 = 45100 kg/god 

Sa maksimalnom količinom azota koji se može u toku jedne godine upotrebiti na poljoprivredne 

površine od 170 kg/ha dobijamo potrebne površine za rasturanje digestata: 

 za čvrstu fazu: 98 ha 

 za tečnu fazu:  280ha 

 Ukupno:           378 ha 

Investitor Ninkov doo Bašaid raspolaže sa poljoprivrednih površina u svojem vlasništvu i na taj način 

može da na svojim obradivim poljoprivrednim površinama aplicirati ukupni produkovani digestat. 

Osim toga investitor Ninkov može i drugim poljoprivrednim subjektima u okolini postrojenja 

ponuditi korišćenje digestata o čemu se moraju voditi podaci o količinama digestata, mesto i vreme 

apliciranja (pisane izjave vlasnika poljoprivrednih površina). 

Dozvoljena upotreba digestata može biti uključena i na nepoljoprivredno zemljište, rasadnike, kao i 

na rekultivaciji deponija, o čemu mora biti vođena pisana evidencija. 

Radi svega navedenog potrebno je produkciju digetatata (organskih đubriva) staviti pod kontrolu. 

Najefikasniji način za to je izrada Nutrijent Menadžment Plan-a. Cilj izrade Nutrijent Menadžment 

plana je da bude vodič investitoru Ninkov-u doo u ostvarivanju dobre poljoprivredne prakse, drugim 

rečima da onemogući zagađenje životne sredine, da omogući pravilnu primenu digestata, a samim 

tim dobru reciklažu hranljivih materija iz digestata kroz obradivo zemljište. Ovo će, neminovno 

dovesti do poboljšanja prinosa ratarskih kultura, uštede novca usled zamene dela veštačkog đubriva 

organskim đubrivims . 

 Pri izradi Nutrijent Menadžment plana, kroz stalan nadzor nad upotrebom digestata, treba voditi 
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evidenciju o:  

1. Količinama digestata koji nastaje u proizvodnji biogasa,  

2. Skladišnim kapacitetima za čvrsti i tečni digestat, 

3. posedovanju dovoljno opreme za manipulisanje i rasturanje čvrstog i tečnog digestata po 

njivama, 

4. Proceni količine hranljivih materija koje potiču iz proizvedenog digestata - ocena kvaliteta 

digestata (raditi hemijske analize digestata najmanje dva puta godišnje, tečne i čvrste faze), 

kao i njihova finansijska vrednost (koristeći tržišne vrednosti tih hranljivih materija u 

veštačkom đubrivu), 

5. Proračunu količina hranljivih materija koje zahtevaju usevi na njivama za svoj rast 

(monitoring zemljišta na kojima se aplicira digestat raditi svake godine),  

6. proceni koliko digestata treba da bude aplikovano na useve  

7. Proceni kada je potrebno aplokovati digestat. 

8. Podacima o unosu digestata (iznos i datum korišćenja upotrebljenog digestata) 

9. Ograničenju upotrebe digestata (godišnji unos ne sme biti veći od 170 kgN/ha/god i ne viši 

od 8 tona suve materije/ha za 5 godina) 

 

6. Prikaz uticaja na životnu sredinu izabranog i drugih razmatranih  tehnoloških 

rešenja. 

 

Uticaji na životnu sredinu za planirani Projekat se moraju razmatrati i analizirati kroz sve faze 

redovnog rada, u slučaju akcidenta i za slučaj prestanka rada postrojenja.  

U redovnom radu predmetnog Projekta dolazi do emisije zagađujućih materija u vazduh, nastanka 

otpada, čistih i zaprljanih atmosferskih otpadnih voda, emisije buke. Projektovanjem i realizacijom 

adekvatnih mera zaštite životne sredine, infrastrukturnog i prostornog opremanja i uređenja, sprečiće 

se i minimizirati negativni uticaji na životnu sredinu. Najznačajniji i potencijalno najveći uticaj na 

životnu sredinu u toku redovnog rada ogledaju se u emisiji zagađujućih materija iz procesa u vazduh  

Modelovanjem emisije gasova i mirisa je dokazano da su ovi uticaji u dozvoljenim zakonskim 

granicama (uticaj emisija u vazduh iz procesa rada (skladištenja i tretmana otpada) su ispod zakonom 

dozvoljenih vrednosti). 

Obzirom da se očekuje mali intenzitet saobraćaja na lokaciji, ne očekuju se značajni uticaji i 

posledice po životnu sredinu, u kompleksu i neposrednom okruženju, kao posledica emisije otpadnih 

gasova produkata potpunog i nepotpunog sagorevanja naftnih derivata. Rad postrojenja može 

izazvati buku koja se uglavnom odnosi na radnu sredinu, a ne životnu. Najznačajniji izvori buke u 

predmetnom kompleksu predstavljaju sredstva i uređaji rada (kogenarator, ventilatori). 

Za predmetnu tehnologiju nije karakteristična emisija elektromagnetnog zračenja (trafo stanica je 

male snage koja se nalazi na susednoj parceli), radijacije, te sa tog aspekta nema rizika po 

stanovništvo u okruženju.  

Eventualni značajniji negativni uticaji na životnu sredinu mogu nastati samo u slučaju udesa (požara 

i ekslozije) jer se tehnološkim procesom fermentacije stvaraju velike količine biogasa (koji ima 

najveći procenat metana). U cilju prevencije, sprečavanja, smanjenja, otklanjanja i minimiziranja 

mogućih značajnih štetnih uticaja na životnu sredinu od planiranog Projekta i planirane tehnologije, 

predviđene su mere zaštite, koje se moraju realizovati i sprovesti, a koje će se kontrolisati preko 

monitoringa životne sredine. 
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IV. PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA 

 

 

Imajuci u vidu da su objekti za skladištenje i tretman neopasnog otpada izgrađeni na lokaciji 

koja se nalazi u radnoj zoni, analizom postojeće situacije na terenu i valorizacije ovog prostora, 

pokazalo se da aktivnosti analiziranog projekta se uklapaju u osnovnu koncepciju korišćenja 

zemljišta. 

Za realizaciju analiziranog Projekta nisu tražena alternativna rešenja. Iz tih razloga nosilac 

projekta nije razmatrao moguće alternative sa aspekta izbora lokacije, jer analizirana lokacija ima:  

 prostorne mogućnosti i kapacitet koji dozvoljava izbor adekvatnog ponuđenog rešenja pri 

razmeštaju na predmetnoj lokaciji,  

 samu lokaciju je moguće adekvatno infrastrukturno opremiti u skladu sa zahtevima 

ugrađene tehnologije, prema uslovima i saglasnostima nadležnih preduzeća i organizacija,  

 Analizirani objekat je izgrađen na prostoru koji omogućuje zadovoljavajuću preglednost, 

a sa stanovišta odvijanja tehnološkog procesa lokacija se može oceniti kao povoljna. 

U okviru same lokacije, vršena je analiza mogućih alternativa vezanih za organizaciju i 

položaj opreme i skladišnog prostora.  

Izbor varijantnog rešenja organizacije objekta predstavlja najbolje ponuđeno rešenje sa 

aspekta: 

 najbezbednijih rasporeda objekata na lokaciji kao izvore potencijalnih zagađivanja,  

 najbolje organizacije prostora prema protivpožarnim uslovima i zonama protivpožarne 

zaštite,  

 najbezbednijeg kretanja vozila u kompleksu (dovoženje sirovina i odvoženje gotovih 

proizvoda). 

 

Investitor se opredelio za predmetnu lokaciju prvenstveno iz razloga povoljnih uslova: 

 lokacija je u radnoj zoni naselja Padeja, u građevinskom rejonu naselja Padej, ali je stanovanje 

udaljeno preko 500m  

 saobraćajne infrastrukture (blizina saobraćajnice)   

 činjenice da je lokacija izvan stambenog reona naselja Padeja i da je dovoljno udaljena od 

najbližih stambenih sadržaja, zbog mogućnosti stvaranja neugodnih mirisa u procesu 

proizvodnje biogasa (od amonijaka i H2S).  

 Lokacija se ne nalazi u blizini škola, vrtića, javnih ustanova, vojnih objekata i drugih 

punktova za okupljanje građana 

 Veličina parcele omogućava izgradnju svih potrebnih objekata kao i prostor za buduće 

proširenje. 

 Lokacija je otvorena je sa svih strana i dobro je provetrena. 

 

Uređenje odlaganje otpada  

Za proizvodne objekte, koji mogu biti mesta nastanka otpada, izrađuje se Standardna 

operativna procedura koja precizno definiše način upravljanja otpadnim materijama koje nastaju u 

objektu tokom izvođenja tehnološkog procesa, lica odgovorna za upravljanje otpadom i 

dokumentaciju koja prati otpremu otpada sa lokacije. 
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Glavni aspekti o upravljanju otpadom: 

 zakonski propisi i standardi o upravljanju otpadom; 

 sistem za imenovanje opasnog otpada. 

Danas se od proizvodnih pogona zahteva da ispune niz obaveza u zavisnosti od otpada koji 

proizvode: 

 informisanje nadležnih organa o otpadu koji nastaje i koji treba da se obradi; 

 uslovi odlaganja otpada i pravila skladištenja; 

Otpad koji nastaje u analiziranom objektu se klasifikuje u različite kategorije u zavisnosti od 

njegovih svojstva. Svaku kategoriju otpada pokriva odgovarajući propis. 

 

Monitoring 

Za vreme redovnog funkcionisanja projekta, neophodno je kvantifikovati i pratiti njegov 

uticaj na životnu sredinu. U tu svrhu potrebno je definisati odgovarajući Program praćenja uticaja 

projekta na životnu sredinu, preko elemenata ekološkog monitoringa. Program praćenja je definisan 

kroz odgovarajuća merenja, koja se sprovode u toku eksploatacije projekta.  

Programom se definišu: parametri za utvrđivanje štetnih uticaja na životnu sredinu, broj i 

raspored kontrolnih mernih mesta kao i učestalost merenja, dok uzorkovanje i samo merenje vrši 

organizacija ovlašćena za tu vrstu poslova. 

Nosilac projekta je dužan da vodi evidenciju o izvršenim merenjima (zagađivač, mesto i 

rezultat merenja, ko je izvršio merenje, itd.). 
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V. OPIS ČINILACA ŽIVOTNE SREDINE ZA KOJE POSTOJI MOGUĆNOST DA BUDU 

ZNATNO IZLOŽENI RIZIKU USLED IZVOĐENJA PREDLOŽENOG PROJEKTA  

 

1. stanovništvo; 

2. faunu i floru; 

3. zemljište, vodu i vazduh; 

4. klimatske činioce; 

5. građevine, nepokretna kulturna dobra, arheološka nalazišta i 

ambijentalne celine; 

6. pejzaž; 

7. međusobni odnos navedenih činilaca. 

 

Prikaz stanja životne sredine na lokaciji i bližoj okolini 

 

Stanje životne sredine naselja Padej 

Kod analize uticaja objekata, potrebno je izvršiti analizu i vrednovanje stanja životne sredine 

na planiranom lokalitetu, ukoliko se proceni da će njegov uticaj na okolinu biti značajan. Rešenjem 

opštinske uprave Čoka za projekat proizvodnje biogasa nije bila potrebna studija o proceni uticaja 

na životnu sredinu 

Ukoliko ne postoje merodavni podaci o kvalitetu ekoloških resursa posmatranog prostora, 

potrebno je izvršiti procenu stanja životne sredine. Složena analiza procene stanja obuhvata proces 

identifikacije ekološkog-opterećenja redovnog rada objekta  i procenu potencijalnih emisija 

zagađenja okoline posmatrane lokacije. Analizirani projekat se nalazi u radnoj zoni naselja Padej, sa 

velikom udaljenošću stambenih objekata (najbliži stambeni objekti su udaljeni preko 600 m), a u 

neposrednoj blizini su prisutni poljoprivredni objekti (farma krava i farma svinja). 

Analizirana lokacija nalazi se takođe nalazi u blizini saobraćajnice Kikinda - Čoka, a za 

procenu stanja životne sredine na lokaciji i u blizini lokacije, u sagledavanje štetnih uticaja ima pored 

saobraćaja i poljoprivredni objekti u okolini do 500m. Možemo da predpostavimo da u okolini 

analizirane lokacije trenutno možemo imati uticaje na dozvoljene parametre koji karakterišu životnu 

sredinu (pre svega uticaj na vazduh: neprijatni mirisi sa farmi krava i farme svinja).  

Radne aktivnosti na analiziranoj lokaciji ne smeju da prekorače dozvoljene vrednosti kvaliteta 

vazduha i komunalne buke 

Analiza postojećeg stanja je izvedena na osnovu uvida u postojeća planska dokumenta, 

tehničku dokumentaciju kao i obilaskom lokacije i uvidom u stanje na terenu. Rezultati zasnovani na 

merenju i ispitivanju pojedinih elemenata životne sredine nisu bili dostupni. Nedostatka ovih 

podataka bili smo svesni tokom donošenje zaključaka Studije o proceni uticaja na životnu sredinu.  

U bližoj okolini lokacije gde se planira analizirani projekat postoji farma krava i farma svinja, 

koje ima određeni uticaj na okolinu, pa i na samu analiziranu lokaciju pre svega u emisiji neprijatnih 

mirisa. Kako se lokacija nalazi 600m od naselja, naseljenosti stambenim objektima u bližoj okolini 

lokacije nema. U okruženju se takođe nalaze i poljoprivredne površine - njive. Trenutna zagađenost 

životne sredine na teritoriji naselja Padej  je uslovljena postojećim izvorima zagađenja, kako 

stacionarnim tako i mobilnim: stanovanje, komunalne delatnosti i saobraćaj. Industrija u Padeju nije 

značajnije zastupljena.  
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1. Stanovništvo; 

 

Stanovništvo - neće biti izloženo značajnom uticaju od aktivnosti koje se odvijaju na analiziranoj 

lokaciji, jer su najbliže nastanjeni objekti na rastojanju većem od 600m. Udaljenost stambenih 

objekata naselja Padej je dosta velika da bi se uticaj od neprijatnih mirisa iz analiziranog postrojenja 

mogao smatrati štetnim u najbližim stambenim objektima.  

U slučaju eventualnog većeg udesa: požara, takođe neće biti većih uticaja na život i zdravlje okolnog 

stanovništva 

 

2. Faunu i floru; 

 

Biljni svet na području analizirane lokacije sačinjavaju samonikle i poljoprivedne biljke (pšenica, 

kukuruz, suncokret,repa) na okolnim poljoprivrednim površinama. Celokupno okruženje analizirane 

lokacije je radna zona, sa blizinom saobraćajnice i reke Zlatice. Na predmetnoj lokaciji nema 

evidentiranih niti zaštićenih prirodnih dobara. Na lokaciji nisu registrovane zaštićene, retke ili 

ugrožene biljne i životinjske vrste. Predviđena analizirana lokacija je uređeni prostor u nameni za 

proizvodnu delatnost proizvodnje biogasa, bez mogućnosti da analizirani projekat utiče na floru i 

faunu izvan radne zone. 

 

3. zemljište, vodu i vazduh; 

 

Zemljište je izloženo minimalnom riziku, jer su sve otpadne materije skladištene u skladu sa 

zakonskom regulativom. Do emisija štetnih materija u životnu sredinu može doći: 

 Usled većih ekoloških nesreća - havarija prilikom transporta, 

 Ljudskom nepažnjom prilikom skladištenja i tretmana otpadnih materija. 

 

300 m

500 m

700 m

PADEJ

Saobraćajnica
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Vode – Povećane koncentracije zagađujućih materija mogu se očekivati u vodama koje otiču sa 

manipulativnih površina (sa saobraćajnica) u slučaju curenja goriva i maziva iz transportnih 

sredstava.  

Vazduh -  je izložen negativnom uticaju predmetnog Projekta zbog emitovanja pre svega prašine 

(čvrstih suspendovanih materija) na skladišnim prostorima za sirovine za proizvodnju biogasa, i 

emisijom polutanata iz feremntora, a ta zagađenja su ispod zakonom dozvoljenih vrednosti. Rizik za 

zagađenje vazduha, izvan radne zone je zanemarljiv. Emisija neprijatnih mirisa iz lagune za 

skladištenje digestata je minimalna (jer je digestat fermentisan u biogasnom postrojenju). 

 

4. klimatske činioce; 

 

Klimatski činioci ne mogu biti izloženi riziku u redovnom radu projekta, kao ni u slučaju većeg 

akcidenta (požara), jer su emisije toplote, gasova, čvrstih čestica, voda u obimu da ne mogu da 

poremete klimatske činioce ni u najbližoj okolini analiziranog projekta, a izvan granica napalizirane 

lokacije ovaj uticaj je zanemarljiv. 

 

5. građevine, nepokretna kulturna dobra, arheološka nalazišta i 

ambijentalne celine; 

 

Na predmetnoj lokaciji i njenoj okolini nema registrovanih kulturnih dobara, kao ni dobara koja 

uživaju prethodnu zaštitu, prema podacima Zavoda za zaštitu spomenika kulture. 

Takođe u okolini analizirane lokacije nemamo građevine i ambijentalne celine na koje bi analizirani 

projekat imao uticaj. Aktivnostima koje se izvode u okviru analizirane lokacije su locirane u radnoj 

zoni, a gde se nalaze poljoprivredni objekti i saobraćajnice na koje analizirane aktivnosti nemaju 

uticaj. 

 

6. pejzaž; 

 

Pejzažne karakteristike analizirane prostorne celine ne predstavljaju bitan elementat za sagledavanje 

ukupnih odnosa na relaciji planirani projekat – životna sredina. Pri tome svakako treba imati u vidu 

da se radi o specifičnoj kategoriji uticaja koja se izražava kroz ukupno delovanje celokupnog 

okruženja na posmatrača pri čemu su neizbežno prisutne kulturološke, sociološke i subjektivne 

implikacije. 

Analizirana lokacija je izgrađena i infrastrukturno opremljena u skladu sa namenom u zoni privrednih 

delatnosti. Okolina lokacije se ne odlikuje većim stepenom izgrađenosti (u okolini se nalaze objekti 

farme krava i farme svinja). Za analizirani projektan a koji je predmet ove studje, radi se o 

specifičnom proizvodnom objektu i otvorenim betoniranim površinama za skladištenje sirovina (kao 

i otpadnih materija od tretmana). 

 

7. međusobni odnos navedenih činilaca. 

 

Činioci životne sredine (zemljište, voda, vazduh, flora, fauna i dr.) grade nekoliko osnovnih 

potencijala o čijim se funkcionalnim karakteristikama mora voditi računa kod valorizacije uticaja 

planirane radne aktivnosti u konkretnom prostoru. 
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Međusobni odnos pojedinih činilaca životne sredine kao i njihov uticaj na formiranje ekoloških 

potencijala i njihove osnovne funkcije su bitni zbog ocene mogućih uticaja koji bi bila posledica 

planirane proizvodne aktivnosti. 

Analizom činilaca životne sredine na predmetnoj lokaciji, može se zaključiti sledeće: 

Lokacija predmetnog projekta podrazumeva korišćenje zemljišta koje se prema Planu generalne 

regulacije, nalazi u okviru radne zone.  

U užem i širem okruženju lokacije predmetnog projekta ne nalazi se ni jedna zaštićena životinjska ili 

biljna vrsta niti se nalaze staništa zaštićenih fauna i flore. Na lokaciji predmetnog Projekta ne nalaze 

se zaštićena prirodna dobra. Postojeći klimatski potencijali su određeni klimatskim karakteristikama 

predmetnog područja. Predmetni projekat nema negativnih uticaja na klimu. 

U toku eksploatacije predmetnog projekta ne emituju se zagađujuće materije koje mogu da utiču na 

okolinu (nema emisija iznad zakonom dozvoljenih vrednosti). 

Lokacija projekta je u radnoj zoni, a objekti individualnog stanovanja nalaze se na takvoj udaljenosti 

(preko 600m) da u toku eksploatacije predmetni projekat neće imati značajnijeg uticaja na iste kao ni 

na stanovništvo. 

Može se proceniti da emisija štetnih materija i gasova neće imati uticaj na kvalitet vazduha šire 

okoline. 

Planirana tehnologija je sa malom emisijom tehnoloških otpadnih voda u životnu sredinu. Obzirom 

na vrste otpada koji se generišu u toku proizvodnje i način upravljanja otpadom, procena je da 

planirani projekat nema značajan uticaj na zemljište. 
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VI. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU  

 

1. kvalitet vazduha,  

2. kvalitet voda,  

3. kvalitet zemljišta,  

4. nivoa buke,  

5. intenziteta vibracija, toplote i zračenja; 

6. zdravlja stanovništva; 

7. meteoroloških parametara i klimatskih karakteristika; 

8. ekosistema; 

9. naseljenosti, koncentracije i migracije stanovništva; 

10. namene i korišćenja površina (izgrađene i neizgrađene površine, upotreba poljoprivrednog, 

šumskog i vodnog zemljišta i sl.); 

11. komunalne infrastrukture; 

12. prirodnih dobara posebnih vrednosti i nepokretnih kulturnih dobara i njihove okoline i 

sl.; 

13. pejzažnim karakteristikama područja. 
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Negativan uticaj objekata na životnu sredinu uslovljen je ispuštanjem štetnih materija iz 

procesa proizvodnje u okolinu (zagađivanje vazduha,  buka, otpadne vode) i mogućnost ugrožavanja 

životne sredine u akcidentnim situacijama.  

Ako posmatramo životnu sredinu kao strukturno uređeni prostor koji se sastoji iz više 

zajedničkih podsistema (vazduh, voda, zemljište, nivo buke, klimatski uslovi, naseljenost 

stanovništva, komunalna infrastruktura) koji odražavaju uzajamno dejstvo, proces zagađivanja se 

može razvijati u prostoru i vremenu u svakom podsistemu posebno sa indirektnim dejstvom na druge 

podsisteme. Važna osobina procesa zagađivanja sastoji se u tome da svaka štetnost koja nastaje pri 

eksploataciji objekata dovodi do zagađenja, s tim da ono može biti reverzibilno ili ireverzibilno u 

kraćem ili dužem vremenskom periodu, što obavezuje analiziranje uticaja svih mogućih zagađivača. 

Produžavanje delovanja štetnosti u vremenu i njeni sekundarni efekti mogu dostići ili prestići kritične 

vrednosti koje je propisala društvena zajednica i ova procena uticaja ima veoma važan značaj za 

prognozu predviđanja uzajamnog dejstva mogućih štetnosti na životnu sredinu.   

Razmatranje mogućeg zagađivanja životne sredine, u toku eksploatacije mora posebno 

uzimati u obzir  i vremenski faktor kao što su: 

 za nas najvažnije je emitovanje zagađujućih materija u vazduh, emisiji otpadnih voda, 

uključujući i buku; 

 prognoza uticaja na neposredni uticaj u datom trenutku (časovno emitovanje zagađujućih 

materija za duži period; 

 ocenu mogućeg uticaja kao rezultat i posledicu zagađenja koja se mogu predpostaviti u 

perspektivi (dugoročna prognoza).  

U radu analiziranog projekta od naročite važnosti je razrada strategije sprečavanja negativnih 

uticaja u eksploataciji i u akcidentnim situacijama.  

Aktivnosti i rad analiziranog projekta može ugroziti životnu sredinu u toku redovnog 

odvijanja tehnološkog procesa i u akcidentnim situacijama, tako da će u nastavku ove analize biti 

simulirano stanje životne sredine i uticaj ovog pogona.  

Pravilan rad i pridržavanje svih propisa u radu je od naročite važnosti za bezbednost objekta. 

Možemo da konstatujemo da će najveći uticaj analiziranog objekta na životnu sredinu od emitovanja 

gasova, a kao sekundarni uticaj su moguća zagađenja od emisije buke iz radnog prostora.   

 

1. Uticaj na kvalitet vazduha,  

 

Zagađenje vazduha kao kriterijum odnosa objekata i životne sredine javlja se kao najznačajni 

faktor, jer su utvrđeni negativni uticaji: ventilacija objekta i emisije polutanata (pre svega emisiji 

čvrstih suspendovanih čestica – prašine i emisiji materija kod skladištenja i tretmana i neophodno je 

ovom problemu posvetiti odgovarajuću pažnju.  

Situacije koje mogu dovesti do  povišenih koncentracija se javljaju  kod emisije polutanata iz 

prostora skladištenja neopasnog otpada (sirovina i digestata) i prostora za biološki tretman neopasnog 

otpada 

Čvrste čestice koje se javljaju u toku radnih aktivnosti na lokaciji ne prelaze dozvoljene 

vrednosti u radnim površinama i eventualno neposrednoj okolini objekta (krug investitora), a ne 

očekuju se povećane koncentracije ovih polutanata u širem okruženju (izvan granica parcele). 

Emisija štetnih materija u analiziranom projektu se dešava u prostorima za skladištenje 

sirovine i otpada od tretmana (digestata). 
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U tehnološkom procesu dolazi do ispuštanja određenih količina čvrstih čestica i isparljivih 

neprijatnih mirisa u zavisnosti od vrste korišćenih sirovina za preradu u fermentoru. 

Tehnologija proizvodnje biogasa i električne energije njegovim sagorevanjem, predstavlja 

proces gde se  direktno emitovanje sagorelih gasova u okolni prostor (atmosferu) dešava za celo 

vreme rada.   

Emisije u vazduh se javljaju kod: 

 proizvodnje biogasa i 

 kod sagorevanja biogasa u kogeneratoru 

 

Tokom procesa anaerobne digestije dolazi do gubitka biogasa nastalog u anaerobnom digestoru (1-

3%) (Scholz i saradnici, 2011), uglavnom tokom skladištenja biogasa, separaciji čvrste i tečne iz 

digestora. U ovoj analizi, za pretpostavljenu vrednost gubitaka biogasa uzeta je vrednost od 2% od 

količine nastalog biogasa u anaerobnom digestoru.  

 

Za tipičan sastav biogasa uzet je sledeća tabela: 

 

Metan  CH4 ca. 50 - 55 % 

Ugljen dioksid CO2 ca. 45 – 50 % 

Azot N2 ca. 0 - 3 % 

Vodonik H2 ca. 0 - 1 % 

Kiseonik O2 ca. 0 - 1 % 

Vodonik sulfid H2S ca. 0 - 2 % 

 

Za proizvodnju biogasa u količini 237 m3/h, gubici od 2% iznose 4,74 m3/h. Ako uzmemo da je 

zapreminski procenat vodonik sulfida 1% u otpadnom gasu, to bi njegova zapreminska količina 

bila 47,4 litra. 22,4 l vodonik sulfida imaju težinu 34 grama, a 47,4 litra 72 gr. Kako se ova količina 

oslobodi u toku jednog sata, emisija u g/sec bi iznosila 0,02 gr/sec. 

Maksimalna dozvoljena granica u ambijentalnom vazduhu (EPA) iznosi 2 μg/m3 (0,002 ppm) a 

granica osetljivosti po mirisu je 0,008 ppm).  

Visina ispusta emisije vodonik sulfida je visina fermentora od 8m. 

Koristeći softver ALOHA prikazaćemo rasprostiranje vodonik sulfida u pravcu vetra. 
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Maksimalno dozvoljena granica u ambijentalnom vazduhu : 384 meters --- (0.002 ppm) 

Osetljivost po mirisu: 145 meters --- (0.008 ppm) 

 

Za određivanje emisije nastale u procesu sagorevanja biogasa korišćena je sledeća tabela specifičnih 

emisija polutanata: 

 

 

1 MW =3600 MJ/h 

U tom slučaju emisije navedenih polutanata kod procesa sagorevanja biogasa u g/sec bi bile: 

Polutant emisija u g/sec 

Ugljen dioksid 9,9 

Ukupni azotni oksidi 0,0064 
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Ukupne čestice 0,0020 

Sumpor dioksid 0,0029 

Metan 0,0010 

 

Koncentracije navedenih polutanata u ambijentalnom vazduhu su ispod maksimalno 

dozvoljenih vrednosti, za sve naperd navedene emisije. 

Najbliži stambeni objekti su udeljeni (zapadno) 600 m i emisija sagorelih gasova neće uticati 

na promenu kvaliteta vazduha na tim lokacijama (lokacije stambenih objekata koje su najbliže 

analiziranom objektu). 

Dimnjak generatora za sagorevanje biogasa, sa aspekta upravljanja kvalitetom vazduha  mora 

da zadovolji uslov da se ispusnim gasovima ne ugrožavaju okolne objekte. Zato se predviđa a 

kontrola dimnih gasova prema Uredbi o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u 

vazduh iz postrojenja za sagorevanje ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016) 

 

2. Kvalitet voda  

 

Količine ovih voda kao i njen sastav su takve da se negativne posledice u realnim uslovima 

eksploatacije analiziranih objekata ne mogu očekivati. 

Posebna pažnja je usmerena na karakteristike osnovnog potencijalnog zagađivača  

površinskih i podzemnih voda, to jest na otpadnu vodu čije kvalitativne i kvantitativne karakteristike 

zavise od procesa rada fermentora. 

 Otpadne vode na lokaciji  (unutar i oko objekta) se mogu podeliti na tri grupe: 

 atmosverske vode, kišnica 

 vode iz tehnološkog procesa.  

 Tehničko rešenje trafostanice mora obuhvatiti i izgradnju tankvane koja može da primi 

celonupnu količinu trafo-ulja iz transformatora i sadržati sve mere zaštite od nekontrolisanog 

ispuštanja trafo-ulja iz transformatora, način prikupljanja eventualnog ispuštenag kao i iskorišćenog 

ulja. U slučaju bilo kakvog izlivanja trafo-ulja (u slučaju havarije), sadržaj se mora ukloniti na 

bezbedan način, a u skladu ea propisima o zaštiti površiiskih i podzemnih voda, Zabranjeno |e bilo 

kakavo ispuštanje transformatorskog ulja u atmosfersku ili bilo koju drugu kanalizacionu mrežu, 

okolne površine u površinsne i podzemne vode, 

 

3. Kvalitet zemljišta 

 

Zemljište pretstavlja vrlo složeni sistem koji je jako osetjiv na različite uticaje i dolazi do 

degradacije njegovih osnovnih karakteristika. 

Zagađenje tla je uglavnom posledica raznošenja čvstog otpada vetrom. 

Neadekvatno odlaganje čvrstog otpada -  sirovina za proizvodnju biogasa (nekontrolisano raznošenje 

u okolinu) može prouzrokovati razne rizike od kojih su najbitniji: 

 zagađenje zemljišta, površinskih i podzemnih voda; 

 rizici po zdravlje ljudi; 

 rizici po biljni i životinjski svet u neposrednom okruženju; 

 vizuelni uticaji (nepovoljna slika koju stvaraju razbacani otpadi). 

Analizirana lokacija je takva da procesi eksploatacije bitno ne mogu da poremete i dovedu do 
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trajne degradacije kvaliteta zemljišta u okruženju objekata. 

Upravljanje rizikom od kontaminacije tla u okolini i na analiziranoj lokaciji postiže se prvenstveno 

pravilnim vođenjem tehnološkog procesa i skladištenjem svakog čvrstog otpada na vodonepropusne 

površine. 

Mere smanjenja proizvodnje otpada su: 

 redovno čišćenje prostora za skladištenje sirovina (skupljanje čvrstog otpada i ostalih 

zagađenja); 

 sprečavanje rasipanja sirovina i otpada; 

 

Radnici su obučeni s ciljem vlastite zaštite i zaštite životne sredine. Za svaku aktivnost i postupak 

biće unaped određeni načini vođenja uobičajenog toka materija i energije, kao i u slučaju većih 

nezgoda i prekida. 

Radnici  su u potpunosti upoznati sa merama zaštite na radu, mogućim opasnostima kao i načinu 

delovanja i ponašanja u slučaju nastanka nepredviđenih i neželjenih događaja 

 

4. Nivoa buke  

 

Dozvoljeni nivo buke u životnoj sredini, definiše se standardom SRPS U.J6.205, za šest zona u 

zavisnosti od namene:  

 

Sredina u kojoj čovek boravi 
Dozvoljeni nivo buke u db (a) 

Danju  Noću 

Stambena zgrada (boravišne prostorije) pri 

zatvorenim prozorima: 
  

a) iz izvora buke u zgradi 35 30 

b) iz izvora buke izvan zgrade 40 35 

U naseljenim mestima prema zoni naselja:   

Čisto stambena područja 55 45 

Poslovno stambena područja, trgovačko 

stamben apodručja i dečija igrališta 
60 50 

Gradski centar, zanatska, trgovačka, 

administrativno-upravna zona sa stanovima, 

zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih 

saobraćajnica 

65 55 

Industrijska, skladišna i servisna područja i 

transportni terminali bez stambenih zgrada 

Na granici ove zone buka ne sme 

prelaziti dozvoljeni nivo u zoni sa 

kojom se graniči 

 

Analizirana lokacija pripada zoni: industrijska, skladišna i servisna područja i transportni 

terminali bez stambenih zgrada gde dozvoljeni nivo buke na granici ove zone ne sme prelaziti 

dozvoljeni nivo u zoni sa kojom se graniči. 
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Buka koja je prisutna u toku redovnog rada na prostorima za skladištenje potiče od rada 

transportnih sredstava (traktora, kamiona, utovarivača) je iznad dozvoljenih vrednosti u najbližoj 

okolini, ali na stambene objekte udaljene preko 600m ne utiče. Karakter uticaja lokalan i privremen. 

Na prostoru lokacije projekta je moguć nastanak povećanja nivoa buke koja nastaje radom opreme 

(pre svega generatora), ali je on značajno umanjen jer se nalazi u zatvorenom kontejneru. 

Poznata je činjenica, da intenzitet buke opada sa rastojanjem od njenog izvora. Smanjenje 

intenziteta buke sa rastojanjem je eksponencijalno kvadratnog karaktera. Polazeći od ove činjenice, 

a imajući ranije navedeno rastojanje najbližeg stambenog objekta od postrojenja, sa sigurnošću se 

može tvrditi, da buka i vibracije od rada planiranog postrojenja neće imati značajan uticaj na životnu 

sredinu okruženja.  

 

5. Uticaj na intenzitet vibracija,  toplote i zračenja 

 

U toku proizvodnje nema ni jonizujućih ni nejonizujućih zračenja, pa tako ni njihovog 

negativnog uticaja. 

 

6. Uticaj na zdravlje stanovništva 

 

Redovna aktivnost ovog objekta nema negativnog uticaja na osnovne elemente čovekovog okruženja 

(voda, vazduh, zemljište i sl.), pa shodno tome ne može biti negativno uticati ni na zdravlje okolnog 

stanovništva, koje je udaljeno preko 600m. Drugo je pitanje da li i kako utiče na zdravlje zaposlenih 

radnika, ali to nije tema ove analize 

Obzirom da je nosilac projekta predvideo propisane mere za zaštitu od uticaja na osnovne 
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elemente čovekovog okruženja (vazduh, zemljište, buku, flora i fauna, klimatske karakteristike), 

shodno tome, analizirani projekat ne može imati značajan uticaj ni na zdravlje okolnog stanovništva. 

Uticaj na zdravlje stanovništva može se očekivati eventualno u slučaju nepridržavanja 

propisanih tehnoloških postupaka. Obzirom na stroga pravila pristupa i kretanja na lokaciji, 

kontinualnu kontrolu nad tehnološkim procesom u svim fazama, pridržavanjem svih normi i propisa 

vezanih za kvalitet rada, ne može biti ni uticaja na zdravlje stanovništva. 

 

7. Uticaj na meteorološke parametre i klimatske karakteristike 

 

Pošto se u toku rada analiziranog projekta emituje izvesne količine zagađujućih materija u 

vazduh, ali kako su emisije male nije moguće da dođe do promene klimatskih uslova u smislu 

podizanja temperature okoline i intenzivnog zagađenja prašinom i drugim zagađujućim materijama. 

Obzirom da je ceo kompleks u velikom procentu ozelenjen, taj se uticaj može zanemariti jer se 

ozelenjavanjem popravljaju mikroklimatski uslovi. 

Zato se promene mikroklimatskih karakteristika u području koje obuhvata predmetni 

projekat, u toku eksploatacije može posmatrati samo u domenu striktno lokalnih obeležja. Radi se 

dakle o mikroklimatskim karakteristikama koje su posledica egzistencije analiziranog objekta u 

prostoru i nastaju prvenstveno zbog potrebe za uređenjem lokacije koje unose promene u relativno 

ustaljene mikroklimatske režime. 

Osnovni mikroklimatski pokazatelji koji se mogu registrovati na analiziranoj lokaciji 

(temperatura, vlažnost, evaporacija, zračenje), neće biti poremećeni u konkretnim prostornim 

odnosima. Sve mikroklimatske promene prostorno su ograničene na najuži pojas samih objekata i u 

principu nemaju prostorno raširene negativne efekte. 

S obzirom na prostorne razmere navedenih pojava kao i na karakteristike analizirane lokacije 

može se sa sigurnošću doneti zaključak da ove pojave neće imati značajan uticaj na širu okolinu. 

 

8. Uticaj na ekosistem 

 

Kako u blizini analizirane lokacije nema zaštićenih prirodnih dobara, a analizirana lokacija se nalazi 

u radnoj zoni, nema uticaja na najbliže ekosisteme (pre svega na reku Zlaticu) 

Uticaj na neposrednu okolinu projekta razmotren je u prethodnim tačkama i procenjeno je da on 

neće biti značajan, ukoliko se uspostave i sprovode mere zaštite površinskih i podzemnih voda. 

Planirani projekat ne poseduje elemente koji mogu bitno da poremete postojeće eko-sisteme koji su 

prisutni na prostoru koji je pod njegovim uticajem.  

 

9. Uticaj na naseljenost, koncentraciju i migraciju stanovništva 

 

Zapošljavanjem malog broja radnika za potrebe procesa rada kod skladištenja i kod 

proizvodnje biogasa (proces proizvodnje biogasa je automatizovan), ne može doći do uticaja na 

povećanja broja stanovnika i migracije stanovništva u naselju Padej. 

Kvantifikacija mogućih uticaja u ovom domenu s obzirom na vremensku komponentu 

dozvoljava nam da uočimo mogućnosti pojavljivanja uticaja koji su prvenstveno vezani za izbor 

lokacije i uticaja dugoročnog karaktera koji su vezani za eksploataciju. 

Uticaje možemo podeliti na: 
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 uticaje izražene u smislu restriktivnog razvoja domaćinstava u blizini projekta, 

 uticaje u smislu mogućeg raseljavanja stanovništva zbog mogućih negativnih uticaja, 

 uticaji u domenu pogoršanja uslova života i uslova privređivanja kao i smanjenje vrednosti 

prostornih i naseljskih potencijala, 

 uticaji u domenu eventualnog poboljšanja uslova života i uslova privređivanja kao i 

povećanje vrednosti prostornih i naseljskih potencijala. 

Uticaje u domenu pogoršanja uslova stanovanja zbog prisustva predmetnog projekta na 

analiziranoj lokaciji takođe ne treba očekivati. Određeni problemi u socijalnoj sferi se javljaju samo 

kao posledica pogrešne predstave lokalnog stanovništva o mogućim uticajima kao i stavove vezane 

za tradicionalne odnose prema proizvodnim objektima. Jedini način za prevazilaženje ove 

problematika je saradnja sa lokalnim stanovništvom u smislu detaljnog obrazlaganja svih pojedinosti 

vezanih za rad projekta. 

Imajući u vidu navedene uticaje, kao i konkretne lokacijske uslove, može se zaključiti da 

eksploatacija analiziranog projekta može imati samo pozitivan uticaj, i to u domenu poboljšanja 

uslova života i uslova privređivanja, jer se očekuje upošljavanje određenog broja radnika iz Padeja i 

okoline, i u krajnjoj instanci povećanje bruto društvenog proizvoda.  

 

10. Uticaj na namenu i korišćenje površina (izgrađene i neizgrađene površine, 

upotreba poljoprivrednog, šumskog i vodnog zemljišta) 

 

Izgradnjom i radom ovog postrojenja nije došlo do promena u nameni i korišćenju površina. 

Površine koje se koriste za skladištenje i tretman neopasnog otpada su bile korišećene kao radne 

površine poljoprivredne ekonomije (iskorišćen je prostor između dve farme da se napravi postrojenje 

za proizvodnju biogasa), a urbanističkim planom naselja Padej one pripadaju poslovnoj zoni. Na taj 

način nije došlo promene u nameni. 

 

11. Uticaj na komunalnu infrastrukturu 

 

Kompleks doo"Ninkov" ne utiče na komunalnu infrastrukturu naselja. Analizirana lokacija 

se snabdeva vodom is sopstvenog bunara, priključena je na elektromrežu, gde se preko trafo stanice 

proizvedena električna energija distribuira u sistem. U procesu rada nema otpadnih voda, a otpad 

koji nastaje u proizvodnji biogasa (digestat) se u određenim vremenskim intervalima distribuira na 

poljoprivredne površine kao đubrive 

 

12. Uticaj na prirodna dobra posebnih vrednosti i nepokretna kulturna dobara i 

njihove okoline  

 

U široj okolini lokacije doo "Ninkov" nema zaštićenih prirodnih ni kulturnih dobara, pa ni 

bilo kakvog uticaja na njih. 

 

13. Uticaj na pejzažne karakteristike područja. 

 

Utica na pejsažne karakteristike područja gde je lociran projekat za skladištenje i tretmna neopasnog 

otpada je minimalna, jer su analizirani objekti prizemni, a nalaze se između dve farme (farme krava 
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i farme svinja) i nemaju uticaj na vizuelne odlike okoline. 

Lokacija planiranog projekta spada u grupu objekata gde se zaštite pejsaža sprovodi uređenjem 

površine koju ona zauzima na način što boljeg uklapanja u postojeći pejsaž, u radnu zonu izvan 

građevinskog područja naselja Padej. Radi ublažavanja uticaja planirani su odgovarajući zeleni 

zaštitni pojasevi na regulacionim linijama prema saobraćajnici i okolnim parcelama i uređenje 

zelenih površina na kompleksu. Dispozicija sadnje visoke vegetacije biće usaglašena sa trasama 

podzemnih instalacija. Izbor vrsta za ozelenjavanje će se raditi poštujući uslove sredine, a 

prevashodno će se koristiti one koje imaju sposobnost veće apsorpcije štetnih gasova i nemaju 

posebnih zahteva za održavanje. To podrazumeva da se koriste autohtone vrste lišćara, četinara i 

šiblja. 
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VII. PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U SLUČAJU UDESA 

 

1. prikaz opasnih materija, njihovih količina i karakteristika,  

2. mere prevencija, pripravnosti i odgovornosti za udes,  

3. mere otklanjanja posledica udesa, odnosno sanacije. 
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1. Prikaz opasnih materija, njihovih količina i karakteristika,  

 

U analiziranom objektu prisutne su zapaljive materije: biogas (metan). 

Procena opasnosti od udesa i opasnosti od zagađivanja životne sredine obuhvata 

identifikaciju mogućih opasnosti od udesa. Uzroci akcidenata su različiti, a oni mogu biti izazvani 

nehatom (nepažnjom) ili namerno. Mogući akcidenti na analiziranom objektu su požar i eksplozija 

jer se u objektima nalaze zapaljive materije.  

Eksplozija predstavlja u tim slučajevima brzo sagorevanje optimalne koncentracije 

zapaljivih materija i vazduha.  

 

Količine i karakteristike opasnih materija 

Biogas nastaje u fermentorima na kojem je instalisano skladišta za biogas sa kapacitetom 

1.842 m³. 

 

Svojstva biogasa 

Svojstva i sastav biogasa zavise od tipa supstrata, načinu proizvodnje (vrsti postrojenja), temperaturi 

na kojoj se odvija proces, trajanju retencije, volumenu digestora i ostalim parametrima. Energetska 

vrednost biogasa nalazi se hemijski vezana u metanu. Prosečna topliotna vrednost biogasa je oko 21 

MJ/Nm3, prosečna gustina iznosi 1,22 kg/Nm3 (s 50% udela metana), a težina je slična vazduhu 

(1,29 kg/Nm3). Prosečan sastav biogasa prikazan je u tabeli. 

Tabela: Sastav biogasa 

 

Jedinjenje Hemijski simbol  Udeo (Vol %) 

Metan CH4 50-75 

Ugljen dioksid CO2 25-45 

Vodena para H20 2 (20oC)-7(40oC) 

Kiseonik O2 < 2 

Azot N2 < 2 

Amonijak NH3 < 1 

Vodonik H2 < 1 

Sumpor vodonik H2S < 1 

 

Za razliku od redovnog rada predmetnog projekta kada su zagađenja životne sredine u zakonom 

propisanim granicama, pa sa te strane gotovo da i nema značajnog štetnog uticaja na životnu sredinu, 

moguću opasnost ipak predstavljaju udesne situacije kao što su: požar, prirodne nepogode (kao što 

je npr: zemljotres), koje sa svojim pratećim efektima mogu generisati negativan uticaj na prisutne 

ljude, objekte i životnu sredinu. Zemljotres bi mogao izazvati havarije na instalacijama i požar. 

Udesne situacije koje mogu nastati kao posledica tektonike spadaju u kategoriju elementarnih 

nepogoda i u ovoj Studiji neće biti posebno razmatrane. 

Da bi se sagledao uticaj na pojedine elemente životne sredine, potrebno je prvo definisati moguće 

udesne situacije. 

Pri dopremanju sirovina, tj. pri istovaru kao i pri pripremanju sirovina za tretman moguće je 

prosipanje izvesne količine sirovina. Da bi se predupredilo štetno delovanje na Ijude i životnu sredinu 
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neophodno je što je moguće pre sakupiti prosute količine i preneti ih u prostor za skladištenje. Ovo 

je moguće pod sledećim uslovima: 

 Prilazni put, kao i pod u skladištu je urađen od tvrde podloge (beton, asfalt) koji omogućava 

lako prikupljanje prosutih sirovina. 

 Istovar se vrši u toku radnog vremena kada je prisutan veći broj radnika koji će napred 

navedene okolnosti sprovesti. 

 Korišćenjem odgovarajućih ručnih alata (kolica, lopate i sl.) prikupiti prosute sirovine. 

 

U slučaju akcidenta, kod požara i eksplozije nastalih usled nepravilno vođenog procesa fermentacije 

i proizvodnje biogasa kao produkt u procesu se javlja biogas (sa velikim sadržajem metana) i mogu 

se javiti štetni produkti kod požara ili ekslozije. 

Kao mera zaštite, prostor za tretman obezbediti od uticaja svih izvora paljenja i delovanja povišenih 

temperatura. Sredstva za gašenje požara su raspršena voda, pena, ugljen dioksid.  

Ukoliko bi iz bilo kog razloga došlo do ekslozije ili požara na analiziranoj lokaciji, vazduhom bi se 

raširio oblak dima koji bi u sebi sadržao razna manje ili više toksična jedinjenja, kao što su: čađ, 

pepeo, prašina, sumpordioksid, azotni oksidi, CO i C02, olovo, aldehidi, i drugo. 

Nivo koncentracije zagađujućih materija u dimnom oblaku zavisi od vremenskih uslova. Pri 

neutralnim i nestabilnim vremenskim prilikama najveća koncentracija će biti pri tlu u relativnoj 

blizini zapaljenog objekta i to do rastojanja od 20 njegovih visina, računajući sa visinom objekta još 

oko 50 m iznad njegove gornje ivice. Na slici je prikazano kretanje dimnih gasova i dužina 

zagađenjima zahvaćenog tla u pravcu kretanja vetra. 

 

Prenos zagađujućih materija kod požara 

U najnepovoljnijem slučaju, kada vetar duva u pravcu stambenih objekta dimni oblak ne bi 

zahvatio susedne objekte. Za procenu rizika neophodna je procena sastava gasova koji bi nastali 

potpunim ili nepepotpunim sagorevanjem zapaljivih materija, njihova masa odnosno zapremina, 

toksikološki parametri produkata sagorevanja kao i njihova koncentracija na različitim rastojanjima 

i u različitim vremenskim presecima od mesta akcidenta i od trenutka gorenja. Ovo je teoretski 

moguće na osnovu jednog veoma složenog dinamičkog modela koji ni u literaturi nije dovoljno 

razrađen. 

Uzimajući u obzir toksikologiju produkata sagorevanja, masu gasovitih proizvoda, toplotu i 

brzinu sagorevanja, kao i najčešće vremenske prilike na lokaciji može se proceniti da u slučaju požara 

može doći do lokalnog i ne dugotrajnog zagađenja vazduha bez trajnih posledica, kao i da je rizik po 

zdravlje okolnog stanovništva mali jer brzina gorenja dozvoljava evakuaciju eventualno ugroženog 

stanovništva iz vulnerabilnih objekata na sigurna rastojanja. 

U slučaju požara, čestice iz oblaka dima se vremenom talože i padaju na okolno tlo i objekte. 

Na ovaj način došlo bi do izvesnog zagađenja zemljišta, a samim tim i površinskih i podzemnih voda. 

Takođe zagađujuće materije dolaze u zemljište i vodu preko kiselih kiša koje se izlučuju ne samo u 

ovom, nego u daleka širem području. Uticaj ovako nastalog zagađenja je dugotrajan, a pogotovu 

zagađenje zemljišta na kojem se posledice mogu uočavati godinama. 

Zagađujuće materije nastale akcidentom deluju štetno na Ijudski organizam, a posebno na 

respiratorni trakt. Dužim boravkom u zagađenoj atmosferi moguća je pojava nekih sistemskih 

oboljenja, alergija, astme, trovanja i dr. Međutim, obzirom da je ovakvo akcidentalno zagađenje 

vazduha relativno kratkotrajno, ne predviđa se da će doći do nastanka nekih težih oboljenja. Kod 
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Ijudi neposredno prisutnih na mestu udesa može doći do ozbiljnih povreda zbog mehaničkih 

ozleđivanja, opekotina većih površina kože i težeg stepena, gušenja usled udisanja otrovnih gasova i 

kontakta sa elektroprovodnicima, koje se mogu završiti i smrtnim ishodom. 

 

Mere prevencije, pripravnosti, odgovora na udes i otklanjanje posledica udesa 

Mere prevencije 

Prevencija je skup mera i postupaka koji se preduzimaju na mestu eventualnog udesa, a imaju za cilj 

sprečavanje i smanjivanje verovatnoće nastanka udesa i mogućih posledica. 

Provera sistema zaštite i bezbednosti na predmetnoj lokaciji podrazumeva stalnu kontrolu radne 

discipline zaposlenih u obavljanju svojih radnih zadataka uz poštovanje mera zaštite od požara i 

eksplozije. 

U postojećem kompleksu su obezbeđena sva neophodna sredstva za ograničavanje posledica udesa, 

koja podrazumevaju tehničke (projektovane) i organizacione mere zaštite. 

 Oobavezno istaći table zabrane i upozorenja: 

Zabranjeno pušenje i pristup otvorenim plamenom 

Opasnost od požara i eksplozije 

Obavezna upotreba alata koji ne varniče 

 Potrebno je redovno ispitivanje i periodični pregledi opreme i svih uređaja u skladu sa 

važećim propisima. 

 Rukovanje i održavanje gasnim instalacijama je dozvoljeno samo stručno osposobljenim 

licima. 

 Obezbediti uputstvo za rukovanje sa gasnim instalacijama. 

 Na lokaciji istaći Pravila o načinu ponašanja u slučaju požara, koja treba da sadrže: postupak 

i sredstva za gašenje požara, položaj prekidača i ventila koje treba isključiti odnosno zatvoriti 

i drugi važni podaci. 

 Redovno održavati zone opasnosti (zaštitne zone). 

 Radove pri remontu i rekonstrukciji mogu da izvode samo stručni i obučeni radnici za 

navedene poslove, koji su upoznati sa opasnostima od požara i eksplozije na navedenim 

postrojenjima i merama za njihovo otklanjanje. 

 U slučaju izvođenja vrućih radova na objektu i opremi, za te radove mora se izdati pismeno 

odobrenje od nadležnog lica. 

 Za sve radove na remontu i rekonstrukciji mora postojati odgovarajuća dokumentacija, 

odnosno evidencija navedenih radova. 

 Elektrouređaji i gromobranska instalacija moraju se redovno pregledati u propisanim 

rokovima o čemu se mora voditi evidencija. 

 Redovno vršiti pregled hidrantske instalacije (protok, pritisak, ispravnost opreme i dr.) dva 

puta godišnje i o tome voditi evidenciju. 

 Obezbediti vatrogasne aparate za gašenje početnih požara i hidrantsku instalaciju sa 

potrebnom opremom za gašenje požara sa vodom ili hlađenje ugroženih objekata i 

postrojenja. 

 Požarni put održavati stalno prohodnim. 

 Obezbediti slobodan put za kretanje vozila, odnosno evakuaciju u slučaju požara izvan zone 

opasnosti (zaštitne zone). 
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Mere pripravnosti 

Pripravnost je stanje koje se postiže pripremom svih nadležnih subjekata, opreme i tehnike radi 

najadekvatnijeg odgovora na udes uz najmanje moguće posledice, a obezbeđuje se donošenjem 

planova zaštite. Mere koje se preduzimaju podrazumevaju da su svi radnici koji rukuju sa 

predmetnim instalacijama: 

 biti  obučeni za rukovanje opasnim materijama i obučeni iz oblasti protivpožarne zaštite. 

 imaju obezbeđena lična zaštitna sredstva. 

 upoznati sa preventivnim merama zaštite, 

 upoznati sa postupkom u slučaju akcidenta, 

 upoznati sa davanjem prve pomoći 

 

Odgovor na udes 

Odgovor na udes započinje onog trenutka kada se dobije prva informacija o udesu koja sadrži 

podatke: 

 mestu i vremenu udesa; 

 vrsti opasnih materija koje su prisutne; 

 proceni toka udesa; 

 proceni rizika po okolinu i 

 druge značajne podatke za odgovor na udes. 

Odgovor na udes na opasnim instalacijama odvija se u skladu sa planom zaštite na mestu udesa i u 

skladu sa trenutnom situacijom na terenu. Postupak odgovora na udes obuhvata: 

 procenu obima udesa; 

 procenu obima posledica; 

 uspostavljanje neprekidnih merenja i osmatranja na predmetnoj lokaciji i širem ugroženom 

prostoru (požara, eksplozije, oslobađanja štetnih materija) i karakterističnih parametara 

(koncentracija opasnih materija, kretanje kontaminacionog oblaka, meteoroloških podataka: 

pravac i brzina vetra, vertikalna stabilnost vazduha); 

 obaveštavanje o udesu i davanje uputstava o daljem postupanju; 

 donošenje odluke o eventualnoj evakuaciji, načinu evakuacije i pravcu kretanja, na osnovu 

veličine udesa, stepena ugroženosti i procene vremena trajanja opasnosti, raspoloživog 

vremena za evakuaciju itd. 

 koordinacija rada službe civilne zaštite, zdravstvenih organizacija, vatrogasnih službi, službi 

tehničke pomoći; 

 informisanje nadležnih republičkih organa i davanje procene o mogućnosti da se sopstvenim 

snagama odgovori na udes. 

 

Mere za otklanjanje posledica udesa 

Mere za otklanjanje posledica udesa, imaju za cilj praćenje postudesne situacije, obnavljanje i 

sanaciju radne i životne sredine, vraćanje u prvobitno stanje objekata, postrojenja i instalacija, kao i 

uklanjanje opasnosti od eventualnog ponovnog nastanka udesa. Mere otklanjanja posledica udesa 

obuhvataju: 

 izradu Plana sanacije, i 

 izdradu Izveštaja o udesu. 
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Zavisno od vrste udesa, obima posledica i mogućih specifičnosti, operacionalizovani Plan sanacije 

se izrađuje nakon udesa, ali obavezno mora da sadrži: 

 ciljeve i obim sanacije, 

 snage i sredstva koje je potrebno angažovati pri sanaciji, 

 program postudesnog monitoringa radne i životne sredine, 

 troškove sanacije, 

 način obaveštavanja javnosti o proteklom udesu. 

Sanaciju sprovode osposobljene jedinice (vatrogasna i interventna), pojedini stručnjaci i specijalisti, 

kao i svi ostali zaposleni na nivou svojih znanja i mogućnosti. Pri otklanjanju posledica požara u 

prioritetne mere i aktivnosti spadaju: 

 medicinski tretman povređenih i intoksiranih (trijaž, prva pomoć, upućivanje u zdravstvenu 

ustanovu i medicinski tretman), 

 raščišćavanje požarom uništenih objekata, opreme i instalacije, 

 saniranje mesta udesa, 

 praćenje postudesne situacije i otklanjanje moguće opasnosti od ponovnog požara ili udesa. 

Raščišćavanje mesta požara (udesa) od uništene i oštećenje opreme i instalacije, vrše tehničke i 

interventne ekipe tehničke službe sa odgovarajućom opremom. 

Nakon sprovođenja prioritetnih mera sanacije, pristupa se vraćanju uređaja i instalacija u 

funkcionalno stanje, a zatim revitalizaciji radne i životne sredine. Za sanaciju, remont i 

rekonstrukciju elemenata instalacija i sudova angažuju se nadležne stručne ekipe. 
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VIII. OPIS MERA ZA SPREČAVANJE, SMANJENJE I OTKLANJANJE SVAKOG 

ZNAČAJNIJEG ŠTETNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU  

 

1. Mere koje su predviđene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima 

i rokovima za njihovo sprovođenje; 

2. Mere koje će se preduzeti u slučaju udesa; 

3. Planovi i tehnička rešenja zaštite životne sredine (reciklaža, tretman i dispozicija 

otpadnih materija, rekultivacija, sanacija i dr.); 

4. Druge mere koje mogu uticati na sprečavanje ili smanjenje štetnih uticaja na životnu 

sredinu. 
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1. Mere koje su predviđene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima i 

rokovima za njihovo sprovođenje 

 

Ove mere predviđaju ispunjenje uslova koje propisuju nadležni državni organi i organizacije 

prilikom izdavanja odobrenja i saglasnosti za izgradnju objekta, izvođenje radova i upotrebu objekta 

kao i njihovu naknadnu kontrolu od nadležnih inspekcijskih organa. 

Ove mere podrazumevaju i primenu normativa i standarda kod izbora i nabavke opreme i 

uređaja kojim se manifestuje njihov uticaj na životnu sredinu. Takođe se moraju poštovati sve 

tehničke norme i standardi kojima se propisuje prikupljanje i odlaganje štetnog otpada i sekundarnih 

sirovina, kao i način postupanja sa njima bez uticaja na promenu kvaliteta životne sredine.  

Investitor je dužan da tehničku dokumentaciju uskladi sa važećim zakonskim propisima i 

normativnim aktima i da pribavi uslove i saglasnosti od nadležnih organa. 

Za svu ugrađenu opremu moraju se obezbediti odgovararajuće javne isprave (certifikati, 

atesti), kao i da se obavljaju periodični pregled sredstava rada saglasno Zakonu, tehničkim propisima 

i standardima.  

DOO Ninkov je kupio parcelu sa postojećim objektima.  

 

Opšte mere zaštite životne sredine 

 Celu parcelu formirati prema urbanističkim zahtevima,  

 Neopasan otpad skladištiti i čuvati pod definisanim uslovima i na način da se obezbeđuje 

održavanje kvaliteta tih sirovina, kao i zaštita životne sredine. 

 Mesto, odnosno prostor za skladištenje neopasnog otpada, mora ispunjavati uslove propisane 

zakonskom regulativom. 

 Prostor u kome se skladište sirovine i otpadi iz proizvodnje (digestat) treba da se lako 

održava i da eventualno prosute sirovine mogu lako da se sakupljaju. 

 Na predmetnom kompleksu nije predviđeno spaljivanje otpada. 

 Sve aktivnosti koje nisu predviđene ovom studijom sa aspekta uticaja na životnu sredinu moraju 

se posebno analizirati. Obaveza investitora je da u slučaju promena u tehničko tehnološkom 

procesu pri uvođenju novih tehnologija, izmenama i promeni objekta na lokaciji i uopšte pri 

obavljanju radnji koje mogu uticati na kvalitet životne sredine, da uradi propisanu analizu uticaja 

tih objekata odn. radova. 

 Prema definisanoj tehničko tehnološkoj koncepciji uraditi protivpožarnu zaštitu i verifikovati ga 

kod nadležnog organa. Prema verifikovanom planu zaštite od požara izvršiti nadgradnju i 

razmeštaj protivpožarnih instalacija i sredstava. 

 Objekti moraju biti snabdeveni hidrantima, aparatima i drugom propisanom opremom i 

uređajima za gašenje požara. Broj, vrsta i lokacija ovih sredstava utvrđuje se planom zaštite od 

požara i propisanim tehničkim normativima i standardima za gašenje požara. 

 Električne, ventilacione, toplotne, gromobranske, kanalizacione i druge instalacije i uređaji u 

objektu, moraju se izvesti odnosno postaviti tako da ne predstavliaju opasnost od požara.  

 Rad s otvorenim plamenom, vatrom i usijanim površinama, aparatima za zavarivanje, rezanje i 

lemljenje može se obavljati tek uz preduzimanje mera zaštite od požara i obezbeđenja potrebnih 

sredstava za gašenje požara. 
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 Istrošeni materijal, krpe, pucvale, kao i drugi otpadni materijal, moraju se po završetku radne 

smene izneti iz radnih prostorija i odlagati na predviđeno mesto. Navedeni materijal za vreme 

rada odlaže se u metalne posude sa poklopcem 

 Uskladištenje sirovina i materijala vršiti u skladu sa važećim propisima i standardima s tim što 

se posebno mora voditi računa da se obezbede nesmetani prilazi (požarni putevi) i odgovarajuće 

rastojanje uskladištenog materijala od izvora energije. 

 Sa ovlašćenim servisom-ustanovom ugovoriti održavanje vatrogasne opreme, kao i održavanje 

instalacija.  

 

Mere zaštite u objektu pri obavljanju radnih procesa  

 Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji proces oblikovati u celosti uz primenu opštih i 

posebnih normi zaštite radne i životne sredine i protivpožarne zaštite. 

 Investitor je u obavezi da poslove tretmana, razvrstavanja, uskladištenja i dalju preradu 

sirovina obavlja po vrstama i strukturi materijala.  

 Rasipanje dobavljenih sirovina nije dozvoljeno. Sortiranje i lagerovanje sirovina dozvoljeno 

je u prostorima predviđenih prema nameni. Unutar prostora trenč silosa mora se odrediti 

prostor za razvrstavanje i lagerovanje sirovina. Lagerovanje i razvrstavanje otpada iz procesa 

proizvodnje biogasa vršiti u drugom delu pracele prema definisanoj tehnologiji skladištenja 

(laguna). 

 Doprema i lagerovanje sirovina na analiziranoj lokaciji sa drugih lokacija mora biti takvo da 

saobraćajnice budu stalno slobodne, kao i sva oprema a posebno protivpožarna. 

 Unutar skladišnih površina moraju biti predviđeni posebni prostori za smeštaj neopasnog 

otpada po vrstama, koje sa aspekta eksploatacije nemaju primene već se upućuju drugim 

obrađivačima na preradu odn. staranje. Sortiranje i lagerovanje otpada mora se obavljati 

odvojeno po vrstama. 

 U proizvodnom procesu (skladištenju i tretman neoapsnog otpada) postaviti odgovarajuća 

sredstva za pružanje prve pomoći u slučaju trovanja ili mehaničkog povređivanja radnika. 

 Prostor u kome se skladište sirovine i neopasan otapad iz proizvodnje biogasa treba da se lako 

održava i da eventualno prosute sirovine mogu lako da se sakupljaju.  

 Zone zaštite od požara i eksplozije moraju biti obeležene. Na vidnim mestima treba istaći 

oznake upozorenja i obaveštenja o eventualnim opasnostima. 

Neophodno je da sva zaposlena i angažovana lica na predmetnom kompleksu budu upoznata sa 

merama koje se preduzimaju da bi se smanjio uticaj na kvalitet radne i životne sredine.  

 

Mere koje su propisane zakonskom regulativom 

 

Na osnovu Zakona o upravljanju otpadom propisane su sledeće mere: 

Član 25: Odgovornost proizvođača proizvoda  

Proizvođač proizvoda koristi tehnologije i razvija proizvodnju na način koji obezbeđuje racionalno 

korišćenje prirodnih resursa, materijala i energije, podstiče ponovno korišćenje i reciklažu proizvoda 

i ambalaže na kraju životnog ciklusa i promoviše ekološki održivo upravljanje prirodnim resursima.  

Proizvođač ili uvoznik čiji proizvod posle upotrebe postaje opasan otpad dužan je da taj otpad 

preuzme posle upotrebe, bez naknade troškova i sa njima postupi u skladu sa ovim zakonom i drugim 

propisima.  



77 

 
 

 

Proizvođač ili uvoznik iz stava 2. ovog člana može da ovlasti drugo pravno lice da, u njegovo ime i 

za njegov račun, preuzima proizvode posle upotrebe.  

 

Član 26 Odgovornost proizvođača otpada 

Proizvođač otpada dužan je da:  

 sakuplja nastali otpad odvojeno i razvrstava ga u skladu sa potrebom budućeg tretmana, u 

količini, odnosno procentu koji je utvrđen nacionalnim ciljevima;  

 skladišti otpad na način koji ne utiče na zdravlje ljudi i životnu sredinu i obezbedi uslove da 

ne dođe do mešanja različitih vrsta otpada, kao ni mešanja otpada sa vodom;  

 preda otpad licu koje je ovlašćeno za upravljanje otpadom ako nije u mogućnosti da 

organizuje postupanje sa otpadom u skladu sa ovim zakonom;  

 vodi evidenciju o otpadu koji nastaje, koji se predaje ili odlaže;  

 odredi lice odgovorno za upravljanje otpadom;  

 omogući nadležnom inspektoru kontrolu nad lokacijama, objektima, postrojenjima i 

dokumentacijom.  

Lice odgovorno za upravljanje otpadom dužno je da:  

 izradi nacrt plana upravljanja otpadom iz člana 15. ovog zakona, organizuje njegovo 

sprovođenje i ažuriranje;  

 predlaže mere prevencije, smanjenja, ponovnog iskorišćenja i reciklaže otpada;  

 prati sprovođenje zakona i drugih propisa o upravljanju otpadom i izveštava organe 

upravljanja.  

Proizvođač otpada može vršiti tretman otpada samostalno.  

 

Član 27 Odgovornost vlasnika i držaoca otpada 

Vlasnik otpada je odgovoran za sve troškove upravljanja otpadom.  

Vlasništvo nad otpadom prestaje kada sledeći vlasnik preuzme otpad i primi Dokument o kretanju 

otpada, u skladu sa zakonom.  

Troškove odlaganja snosi vlasnik i/ili drugi držalac koji neposredno predaje otpad na rukovanje 

sakupljaču otpada ili postojenju za upravljanje otpadom i/ili prethodni vlasnik i/ili drugi držalac ili 

proizvođač proizvoda od kojeg potiče otpad.  

Odgovornost i obaveze vlasnika i/ili drugog držaoca otpada ima i lice koje učestvuje u prometu 

otpada kao posredni držalac otpada, a faktički ne poseduje otpad.  

Promet otpadom se može vršiti samo između pravnih lica ili preduzetnika koja vode dokumentaciju 

u skladu sa ovim zakonom. 

 

Član 29 Obaveze operatera postrojenja za tretman otpada 

Operater postrojenja za tretman otpada dužan je da:  

1) sačini radni plan postrojenja iz člana 16. ovog zakona i obezbedi njegovo sprovođenje i ažuriranje;  

2) izradi plan zaštite od udesa, u skladu sa zakonom;  

3) pribavi dozvolu za tretman otpada i da poslove tretmana otpada obavlja u skladu sa tom dozvolom;  

4) objavi listu otpada za čiji tretman je ovlašćen;  

5) upravlja opremom i postrojenjem za tretman otpada u skladu sa odgovarajućim tehničkim 

uputstvom;  

6) obezbeđuje otpad i štiti ga od rasipanja i procurivanja;  



78 

 
 

 

7) u slučaju udesa, bez odlaganja, obavesti nadležni organ u skladu sa zakonom;  

8) vodi evidenciju o otpadu u skladu sa ovim zakonom;  

9) odredi kvalifikovano lice odgovorno za stručni rad u postrojenju za tretman otpada;  

10) naplaćuje usluge za tretman otpada u postrojenju;  

11) omogući nadležnom inspektoru nadzor nad lokacijama, objektima, postrojenjem i 

dokumentacijom. 

 

Član 31 Kvalifikovano lice odgovorno za stručni rad 

Kvalifikovano lice odgovorno za stručni rad za upravljanje neopasnim otpadom je lice koje:  

1) nije kažnjavano za bilo koje krivično delo;  

2) ima najmanje srednju stručnu spremu, sa obavljenim pripravničkim stažom.  

Kvalifikovano lice odgovorno za stručni rad za upravljanje opasnim otpadom je lice koje:  

1) nije kažnjavano za bilo koje krivično delo;  

2) ima najmanje stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije 

i osnovne strukovne studije), odnosno najmanje više obrazovanje iz prirodno-matematičkih, 

medicinskih ili tehničko-tehnoloških nauka i da ima najmanje tri godine radnog iskustva.  

Pravno lice i preduzetnik koji obavlja poslove upravljanja otpadom mora imati najmanje jedno stalno 

zaposleno kvalifikovano lice odgovorno za stručni rad za upravljanje neopasnim i/ili opasnim 

otpadom. 

 

Član 32 Organizacija upravljanja otpadom 

Upravljanje otpadom organizuje se na način koji ne predstavlja opasnost po zdravlje ljudi i životnu 

sredinu u skladu sa zakonom.  

Ministar može naložiti dodatne mere za upravljanje pojedinim vrstama otpada, ako:  

1) postupanje sa otpadom ugrožava ili može ugroziti zdravlje ljudi i životnu sredinu;  

2) postoje dodatni zahtevi za sprovođenje odredaba međunarodnih ugovora koji su obavezujući za 

Republiku Srbiju.  

Dodatne mere iz stava 2. ovog člana mogu biti privremeni uslovi za obavljanje aktivnosti u slučaju 

ugrožavanja zdravlja ljudi i životne sredine, kao i primena međunarodnih normi koje nisu propisane 

u zemlji.  

Ako pravno, odnosno fizičko lice postupa sa otpadom suprotno ovom zakonu i usled toga nastupi 

opasnost ili rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu, Republika Srbija preduzima hitne mere radi 

zaštite zdravlja ljudi i životne sredine, odnosno površinskih i podzemnih voda, vazduha, zemljišta, 

biljnog i životinjskog sveta.  

Republika Srbija ima pravo naknade troškova koji nastanu preduzimanjem mera iz stava 4. ovog 

člana od lica za koje se utvrdi da je izvršilo nedozvoljenu delatnost.  

 

Član 33 Postrojenje za upravljanje otpadom 

Skladištenje, tretman ili odlaganje otpada može vršiti:  

1) privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice, odnosno preduzetnik koji obavlja delatnost 

skladištenja, tretmana odnosno ponovnog iskorišćenja ili odlaganja otpada, u skladu sa zakonom;  

2) pravno lice ili preduzetnik na osnovu dozvole i ugovora o obavljanju delatnosti od lokalnog 

značaja zaključenog sa jedinicom lokalne samouprave, u skladu sa zakonom.  
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Koncesijom se može steći pravo obavljanja delatnosti upravljanja otpadom, odnosno izgradnje, 

korišćenja i održavanja postrojenja za upravljanje otpadom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju 

koncesije.  

Izgradnja i rad postrojenja za upravljanje otpadom mora biti u skladu sa odredbama ovog zakona, 

zakona kojim se uređuje izgradnja objekata i drugim zakonima.  

Postrojenje za upravljanje otpadom ne može da započne sa radom pre dobijanja dozvole za 

upravljanje otpadom u skladu sa ovim zakonom.  

U postrojenjima za upravljanje otpadom otpad se može skladištiti, tretirati odnosno ponovno 

iskoristiti ili odlagati samo u skladu sa izdatom dozvolom. 

Pri određivanju lokacija za izgradnju i rad postrojenja za upravljanje otpadom uzimaju se u obzir 

naročito:  

1) količine i vrste otpada;  

2) način skladištenja, tretmana odnosno ponovnog iskorišćenja ili odlaganja otpada, odnosno vrste 

objekata i postrojenja;  

2a) planirana namena prostora i mogućnost izgradnje i rada postrojenja u skladu sa urbanističkim 

uslovima i uslovima zaštite životne sredine;  

3) geološka, hidrološka, hidrogeološka, topografska, seizmološka i pedološka svojstva zemljišta i 

mikroklimatske karakteristike područja;  

4) blizina zaštićenih prirodnih dobara i odlike predela. 

 

Član 36 Skladištenje otpada 

Otpad se skladišti na mestima koja su tehnički opremljena za privremeno čuvanje otpada na lokaciji 

proizvođača ili vlasnika i/ili drugog držaoca otpada, u centrima za sakupljanje, transfer stanicama i 

drugim lokacijama u skladu sa ovim zakonom.  

Skladište otpada iz stava 1. ovog člana može biti:  

1) privremeno skladište na mestu nastanka otpada u kojem se otpad čuva radi sakupljanja;  

2) skladište otpada kao postrojenje u kojem se obavlja delatnost skladištenja otpada, odnosno proces 

njegovog sakupljanja i razvrstavanja, smeštaja i čuvanja, kao i priprema za predaju ili otpremanje, 

odnosno transport u postrojenja za ponovnu upotrebu, reciklažu, ponovno iskorišćenje ili odlaganje, 

uključujući i centre za sakupljanje otpada;  

3) skladište otpada u postrojenju za reciklažu, ponovno iskorišćenje ili odlaganje otpada u kojem se 

otpad priprema za tretman, uključujući i transfer stanicu.  

Dozvolom o upravljanju otpadom, odnosno potvrdom o izuzeću koja se izdaje u skladu sa ovim 

zakonom, određuje se vrsta skladišta iz stava 2. ovog člana uzimajući u obzir njegovu namenu, vrstu 

i količinu otpada, kao i vreme njegovog skladištenja.  

Opasan otpad ne može biti privremeno skladišten na lokaciji proizvođača, vlasnika i/ili drugog 

držaoca otpada duže od 12 meseci, osim ako je u toku postupak pribavljanja dozvole, a najduže 120 

dana od isteka roka iz ovog stava.  

 

Član 37 Tretman otpada  

Tretman otpada obavlja se primenom najboljih dostupnih tehnika i tehnologija u skladu sa ovim 

zakonom.  

Postrojenja i oprema za tretman otpada mogu biti stacionarna ili mobilna.  
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Tretman otpada u stacionarnom ili mobilnom postrojenju vrši se u skladu sa dozvolom za tretman 

izdatom na osnovu ovog zakona.  

Za tretman otpada u mobilnom postrojenju pribavljaju se dozvole, saglasnosti ili isprave u skladu sa 

ovim zakonom i drugim propisima.  

Ministar bliže propisuje vrste otpada koje se mogu tretirati u mobilnim postrojenjima i vrste mobilnih 

postrojenja za koje se izdaje dozvola za tretman otpada. 

 

Član 40 Biološki tretman otpada 

Biološki tretman otpada je proces razgradnje biorazgradivog organskog otpada (papir, karton, 

baštenski ili kuhinjski otpad i dr.) radi dobijanja korisnih materijala za kondicioniranje zemljišta 

(kompost) i/ili energije (metan) i obuhvata naročito: kompostiranje ili anaerobnu digestiju.  

Biološki tretman otpada vrši se u skladu sa dozvolom za tretman izdatom na osnovu ovog zakona.  

Biološki tretman otpada vrši se radi smanjenja odlaganja biorazgradivog otpada na deponiju, 

odnosno smanjenja emisije gasova sa efektom "staklene bašte" i njihovog uticaja na životnu sredinu.  

Ostale tehnologije biološkog tretmana otpada koriste se radi smanjenja opasnih karakteristika otpada. 

 

Član 44 Upravljanje opasnim otpadom 

Prilikom sakupljanja, razvrstavanja, skladištenja, transporta, ponovnog iskorišćenja i odlaganja, 

opasan otpad se pakuje i obeležava na način koji obezbeđuje sigurnost po zdravlje ljudi i životnu 

sredinu, u skladu sa međunarodnim i harmonizovanim srpskim standardima.  

Opasan otpad se pakuje prema karakteristikama opasnog otpada (zapaljiv, eksplozivan, infektivan i 

dr.) i obeležava u skladu sa zakonom kojim se uređuje transport opasnog tereta i ovim zakonom.  

Zabranjeno je mešanje različitih kategorija opasnog otpada ili mešanje opasnog otpada sa neopasnim 

otpadom, 

 

Član 45 Dokument o kretanju otpada 

Kretanje otpada prati poseban Dokument o kretanju otpada, osim otpada iz domaćinstva.  

Proizvođač, odnosno vlasnik i/ili drugi držalac otpada mora da klasifikuje otpad pre otpočinjanja 

kretanja otpada.  

Proizvođač, odnosno vlasnik i/ili drugi držalac otpada mora čuvati kopije dokumenata o otpremi 

otpada sve dok ne dobije primerak popunjenog Dokumenta o kretanju otpada od primaoca kojim se 

potvrđuje da je otpad prihvaćen.  

Ako proizvođač, odnosno vlasnik i/ili drugi držalac u roku od 15 dana ne primi primerak popunjenog 

Dokumenta o kretanju otpada od primaoca, mora pokrenuti postupak provere kretanja otpada i dužan 

je da o nalazu izvesti ministarstvo, bez odlaganja, kao i nadležni organ autonomne pokrajine, ako se 

kretanje otpada vrši na teritoriji autonomne pokrajine.  

Proizvođač, odnosno vlasnik i/ili drugi držalac otpada čuva kompletirani Dokument o kretanju 

otpada najmanje dve godine.  

Ministar propisuje obrazac Dokumenta o kretanju otpada, kao i uputstvo za njegovo popunjavanje.  

 

Član 46 Dokument o kretanju opasnog otpada  

Kretanje opasnog otpada prati poseban Dokument o kretanju opasnog otpada koji popunjava 

proizvođač, odnosno vlasnik i/ili drugi držalac i svako ko preuzima opasan otpad.  

Dokument o kretanju opasnog otpada sastoji se od:  
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1) kopije prethodnog obaveštenja koje proizvođač, vlasnik i/ili drugi držalac otpada šalje 48 sati pre 

započinjanja kretanja opasnog otpada ministarstvu sa podacima o proizvođaču, odnosno vlasniku u 

skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, kao i vrsti i procenjenim količinama 

otpada, klasifikaciji otpada, vrsti prevoza i odredištu, koju je potpisao proizvođač, odnosno vlasnik;  

2) kopije dokumenta iz stava 2. tačka 1) ovog člana koju čuva proizvođač, odnosno vlasnik i/ili drugi 

držalac, koju je potpisalo lice koje je preuzelo otpad radi prevoza (prevoznik);  

3) kopije dokumenta iz stava 2. tačka 2) ovog člana koju čuva prevoznik otpada i koju je potpisalo 

lice koje je preuzelo otpad na odredištu (primalac);  

4) kopije dokumenta iz stava 2. tačka 3) ovog člana koju čuva primalac otpada;  

5) kopije dokumenta iz tačke 4) ovog stava koju primalac šalje ministarstvu, kao i nadležnom organu 

autonomne pokrajine, odnosno gradu Beogradu, ako se kretanje otpada vrši na njihovoj teritoriji;  

6) kopije dokumenta iz stava 2. tačka 4) ovog člana koju primalac šalje proizvođaču, vlasniku i/ili 

drugom držaocu, odnosno pošiljaocu.  

Kopije dokumenata iz stava 2. tač. 5) i 6) ovog člana koriste nadležni organ i proizvođač, odnosno 

vlasnik i/ili drugi držalac, radi kompletiranja dokumentacije o kretanju opasnog otpada.  

Proizvođač, odnosno vlasnik i/ili drugi držalac otpada čuva kopiju dokumenta iz stava 2. tačka 2) 

ovog člana dok ne dobije kopiju dokumenta iz stava 2. tačka 6) ovog člana od primaoca otpada, 

odnosno primerak popunjenog Dokumenta o kretanju opasnog otpada, kojom se potvrđuje da je 

otpad prihvaćen.  

Proizvođač, odnosno vlasnik i/ili drugi držalac otpada dužan je da kopiju dokumenta iz stava 2. tačka 

6) ovog člana čuva trajno i dužan je da je dostavi Agenciji u elektronskom obliku unosom podataka 

u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja.  

Dokumentovani dokaz da su operacije upravljanja izvršene dostavlja se i na zahtev nadležnog organa 

ili prethodnog vlasnika i/ili drugog držaoca otpada.  

Ako proizvođač, odnosno vlasnik i/ili drugi držalac u roku od 15 dana od dana dobijanja kopije 

dokumenta iz stava 2. tačka 2) ovog člana ne primi kopiju dokumenta iz stava 2. tačka 6) ovog člana 

kojom se potvrđuje da je otpad preuzet, mora pokrenuti postupak provere kretanja otpada i dužan je 

da o nalazu izvesti ministarstvo, bez odlaganja.  

Ministarstvo čuva kopiju dokumenta iz stava 2. tačka 1) ovog člana sve dok ne primi kopiju 

dokumenta iz stava 2. tačka 5) ovog člana od primaoca otpada kojom se potvrđuje da je otpad 

primljen.  

U slučaju da ministarstvo u roku od 30 dana od dana dobijanja kopije dokumenta iz stava 2. tačka 1) 

ovog člana ne dobije kopiju dokumenta iz stava 2. tačka 5) ovog člana od primaoca otpada da je 

otpad primljen, ili ukoliko ne primi obaveštenje od proizvođača, odnosno vlasnika i/ili drugog 

držaoca o eventualnom problemu, ministarstvo započinje postupak provere kretanja otpada.  

Ministar propisuje obrazac Dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrazac prethodnog obaveštenja, 

način njegovog dostavljanja kao i uputstvo za njihovo popunjavanje. 

 

Član 48 Upravljanje otpadnim uljima  

Otpadna ulja, u smislu ovog zakona, jesu sva mineralna ili sintetička ulja ili maziva, koja su 

neupotrebljiva za svrhu za koju su prvobitno bila namenjena, kao što su hidraulična ulja, motorna, 

turbinska ulja ili druga maziva, brodska ulja, ulja ili tečnosti za izolaciju ili prenos toplote, ostala 

mineralna ili sintetička ulja, kao i uljni ostaci iz rezervoara, mešavine ulje - voda i emulzije.  

Zabranjeno je:  
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1) ispuštanje ili prosipanje otpadnih ulja u ili na zemljište, površinske i podzemne vode i u 

kanalizaciju;  

2) odlaganje otpadnih ulja i nekontrolisano ispuštanje ostataka od prerade otpadnih ulja;  

3) mešanje otpadnih ulja tokom sakupljanja i skladištenja sa PCB i korišćenim PCB ili halogenim 

materijama i sa materijama koje nisu otpadna ulja, ili mešanje sa opasnim otpadom;  

4) svaka vrsta prerade otpadnih ulja koja zagađuje vazduh u koncentracijama iznad propisanih 

graničnih vrednosti.  

Proizvođač otpadnog ulja, u zavisnosti od količine otpadnog ulja koju godišnje proizvede, dužan je 

da obezbedi prijemno mesto do predaje radi tretmana licu koje za to ima dozvolu.  

Vlasnici i/ili drugi držaoci otpadnih ulja koji nisu proizvođači otpadnog ulja dužni su da otpadno ulje 

predaju licu koje vrši sakupljanje i tretman.  

Lice koje vrši sakupljanje, skladištenje i tretman otpadnih ulja mora da ima dozvolu, da vodi i čuva 

evidenciju o otpadnim uljima i o količini koja je sakupljena, uskladištena ili tretirana, kao i o 

konačnom odlaganju ostataka posle tretmana i podatke o tome dostavlja Agenciji.  

Ministar bliže propisuje uslove, način i postupak upravljanja otpadnim uljima. 

 

Mere postupanja sa neopasnim otpadom  

 Za čvrste otpadne materije moraju biti obezbeđeni adekvatni boksovi, kontejneri ili džambo 

vreće, a za tečne sirovine odgovarajuće posude.  

 Za otpadnu vodu ispoštovati uslove koje propiše nadležna institucija. 

 Dugoročno ugovoriti uklanjanje i odnošenje svih vrsta otpada iz procesa tretmana (odnošenje 

digestata). 

 Ažurno voditi evidenciju o prometu sa neopasnim otpadom u cilju identifikacije i sprečavanja 

mogućih zloupotreba. 

 Zabranjuje se odlaganje otpada na mestima koja nisu određena za tu namenu, 

 Zabranjuje se spaljivanje otpada na predmetnom kompleksu. 

 Sav neopasan otpad koje se ne može preraditi ili ne može koristiti na kompleksu, a ima 

karakter reciklabilnog otpada investitor je u obavezi da ih isporuči drugom ovlašćenom 

preduzeću koje može da se bavi reciklažom. 

 Vlasnik DOO "Ninkov" u obavezi je da vodi podatke o vrstama, količini i izvorima otpada i 

sekundarnih sirovina. 

 Čvrste otpadne materije mogu da se pojave u obliku komunalnog otpada, čije poreklo od 

razne ambalaže (karton ili plastične boce, otpadna guma, pucvala ili krpa i dr.). Deo ovakvog 

otpada sakuplja se u kontejnerima i odvozi na deponiju komunalnog otpada ili se sakuplja i 

predaje na reciklažu (ulja, karton, plastična ambalaža). 

 Kontejnere za odlaganje i odvoženje smeća i otpadaka postaviti unutar kompleksa na 

odgovarajućim površinama. 

 Posebnim građevinsko - tehničkim merama zaštite sprečiti prekomerno stvaranje buke, kako 

ista na granici kompleksa ne bi prekoračivala normativne vrednosti (držanje svih otvora u 

objektu za vreme rada zatvorenim). 

 

Opretivna uputstva 

 Potrebno je napisati operativno Uputstvo za rad objekta, gde će se detaljno razraditi i 

precizirati zaduženje svakog operatora. Plan obuhvata i poseban deo gde se kod operatora 
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razvija sposobnost da uoči izvor indikatore koji ukazuju da se na postrojenju odvija nešto u 

suprotnosti sa uobičajenim uslovima. 

 Eventualno prosute manje količine neopasnog otpada po betonskom platou, počistiti metlom 

i skladištiti u odgovarajuću ambalažu .  

 U Uputstvu o radu potrebno je definisati postupak za slučaj mogućih akcidenta, način obuke 

zaposlenih i zaduženja u takvim situacijama. 

 

Eliminisanje potencijalnih izvora paljenja primenom mera zakona zaštite na radu i zaštite od 

požara, odrediti opšte norme ponašanja. 

   U procesima eksploatacije se kao mogući izvori paljenja pojavljuju nepravilno izvedene ili 

loše održavane elektroinstalacije kao i mehanički kvarovi zbog kojih može doći do varničenja i 

manjih požara koji mogu inicirati veći požar. Zbog toga je kvalitetno održavanje opreme i instalacija 

jedan od najvažnijih preduslova za eliminisanje akcidenata na opremi i instalacijama. 

U slučaju bilo kakvih akcidenata koji je ovde predmet analize, pod ugroženim prostorom se 

moraju smatrati i objekti koji su u neposrednoj blizini. 

 

2. Mere koje će se preduzeti u slučaju udesa 

U cilju stvaranja uslova za upravljanje rizikom, odnosno svođenja rizika od udesa, na 

predmetnoj lokaciji u granice prihvatljivosti, potrebno je sprovoditi mere prevencije, pripravnosti i 

odgovora na udes, navedenim u predhodnom poglavlju 

 

Sistem zaštite od požara 

Tehnička oprema, uređaji i sredstva za zaštitu od požara, njihov broj i razmeštaj na objektu 

bliže je određen Planom zaštite od požara, a u skladu sa važećim propisima, tehničkim normativima 

i standardima za zaštitu od požara.  

Oprema, uređaji i sredstva za zaštitu od požara koriste se samo za svrhu za koju su i 

namenjeni, odnosno za potrebe gašenja eventualnih požara, kao i za izvođenje vežbi gašenja požara 

i obuke radnika na objektu. 

 Pregled i servisiranje se vrši u rokovima koji su određeni Zakonom o zaštiti od požara, 

propisima donesenim na osnovu ovog Zakona i u rokovima koje je odredio proizvođač određene 

opreme i uređaja, a od strane Stručne ustanove ili servisa koji su osposobljeni i ovlašćeni za njegovo 

obavljanje, uz vođenje odgovarajuće evidencije.     

 Pregledom opreme, uređaja i sredstava za gašenje požara, obezbeđuje se stalan uvid u njihovo 

stanje, blagovremeno otkrivanje neispravnosti i nedostataka, kao i preduzimanje mera za njihovo 

otklanjanje. 

 

3. Planovi i tehnička rešenja zaštite životne sredine (reciklaža, tretman i dispozicija otpadnih 

materija, rekultivacija, sanacija i dr.) 

 

Zaštita voda 

 Nosilac projekta je dužan da poštuje Zakon o vodama („Sl. gl. RS”, br. 33/10, 93/12 i 101/16), 

kao i podzakonska akta doneta na osnovu ovog Zakona 

 Nosilac projekta je dužan da obezbedi vodnu saglasnost i vodnu dozvolu nadležnog organa 

za poslove vodoprivrede(Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo) 
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 Tehničkom dokumentacijom predvideti izgradnju interne kanalizacione mreže po separatnom 

sistemu: posebno za čiste atmosferske vode, posebno za zauljene atmosferske otpadne vode, 

posebno za tehnološke otpadne vode i definisati način prečišćavanja i odrediti tačnu lokaciju 

i vrstu recipijenta.  

 Zabranjeno je u melioracioni kanal i sve površinske i podzemne vode unošenje opasnih i 

štetnih materija koje mogu ugroziti kvalitet (ekološki i hemijski status), odnosno uzrokovati 

fizičku, hemijsku, biološku ili bakteriološku promenu voda, u skladu sa: Uredbom o 

graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje 

("Sl. glasnik RS", br. 67/11, 48/12 i 1/16), Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih 

materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje 

("Sl. glasnik RS", br. 50/12), Uredbom o kategorizaciji vodotoka i Uredbom o klasifikaciji 

voda ("Sl. glasnik SRS", br. 5/68).  

 Uslovno čiste atmosferske vode sa krovnih površina, nadstrešnica i sl., čiji kvalitet odgovara 

II klasi voda (Uredba o kategorizaciji vodotoka i Uredba o klasifikaciji voda), mogu se bez 

prečišćavanja ispuštati na zelene površine;  

 Atmosferske otpadne vode sa zauljenih i zaprljanih površina (vode koje potiču sa 

manipulativnih, saobraćajnih površina, parkinga i sl.) mogu se samo nakon tretmana na 

taložniku i separatoru mineralnih ulja ispuštati u glavnu crpnu stanicu. 

 Kvalitet otpadne vode nakon tretmana mora biti u skladu sa Uredbom o graničnim 

vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje i Uredbom 

o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i 

sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje. 

 Predvideti kontrolu kvaliteta euflenta putem ovlašćenog pravnog lica, izgradnjom šahta pre i 

posle separatora za uzimanje uzorka;  

 Predvideti periodično čišćenje taložnika i separatora mineralnih ulja i manipulaciju sa 

izdvojenim čvrstim i tečnim materijama nastalim u procesu prečišćavanja, na način kojim se 

ne zagađuju zemljište i vode i u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. glasnik RS 

br. 36/09, 88/10, 14/16), Pravilnikom o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja 

opasnog otpada (Sl. glasnik RS, br. 92/2010) i Pravilnikom o uslovima i načinu sakupljanja, 

transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za 

dobijanje energije (Sl. glasnik RS br. 98/2010). 

 

Zaštita vazduha 

 Nosilac projekta je dužan da poštuje Zakon o zaštiti vazduha („Sl. gl. RS”, br. 36/09, 10/13), 

kao i podzakonska akta doneta na osnovu ovog Zakona 

 Predvideti odgovarajuću opremu, tehnička i tehnološka rešenja, kojima se obezbeđuje da 

emisija zagađujućih materija u vazduh zadovolјava propisane granične vrednosti, u skladu sa 

Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagadjujućih materija u vazduh („Službeni 

glasnik RS“ br. 71/2010, 6/2011). 

 Postrojenje i tehnološki proces održavati tako da ne ispušta zagađujuće materije u vazduh u 

količini većoj od graničnih vrednosti emisije. 

 

Zaštita zemljišta 
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 Nije dozvoljeno trajno odlaganje mulja iz procesa prečišćavanja, odlaganje rasutog 

materijala, nepropisno odlaganje čvrstog otpada i drugih zagađujućih materija na 

nepredviđenim lokacijama i bez primene propisanih mera zaštite. 

 Transport neopasnog materijala iz procesa prečišćavanja sa lokacije projekta mora biti vršen 

u propisno zatvorenim i vodonepropusnim kontejnerima, ili autocisterni, od strane nadležnog 

komunalnog preduzeća. 

 Transport opasnog materijala iz procesa prečišćavanja sa lokacije projekta mora biti vršen u 

propisno zatvorenim i vodonepropusnim kontejnerima, u skladu sa ADR propisima, od strane 

ovlaštenog operatera. 

 Potrebno je izvršiti uređenje i ozelenjavanje slobodnih površina (travnjaci, žbunasta i visoka 

vegetacija) u skladu sa projektom spoljnog uređenja.U okviru kompleksa je potrebno 

formirati zaštitno zelenilo obodom kompleksa. 

 Ukoliko degradira životnu sredinu, Nosilac projekta je dužan je da izvrši remedijaciju ili na 

drugi način sanira degradiranu životnu sredinu u skladu sa projektima sanacije i remedijacije.  

 Po prestanku rada postrojenja Nosilac projekta je dužan da demontira i ukloni svu opremu i 

da lokaciju projekta, kao i okruženje oko te lokacije, ostavi u prvobitnom stanju, tj. stanju 

okruženja kakvo je bilo pre izgradnje projekta. 

 

Zaštita od buke 

 Nosilac projekta je dužan da poštuje Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. gl. RS”, 

br. 96/21), kao i podzakonska akta doneta na osnovu ovog Zakona. 

 Potrebno je predvideti odgovarajuću zvučnu zaštitu, kojom se obezbeđuje da buka koja se 

emituje iz tehničkih i drugih delova objekata pri propisanim uslovima korišćenja i održavanja 

uređaja i opreme, odnosno tokom obavlјanja planiranih aktivnosti, ne prekoračuje propisane 

granične vrednosti 

 

Upravlјanje otpadom 

 Nosilac projekta je dužan da poštuje Zakon o upravlјanju otpadom („Sl. gl. RS”, br. 36/09, 

88/10, 14/16), Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. gl. RS”, br. 36/09), kao i 

podzakonska akta doneta na osnovu ovih zakona. 

 Nosilac projekta je obavezan da izradi i donese Plan upravljanja otpadom za aktivnosti koje 

će se obavljati na predmetnom projektu. 

 Obezbediti potrebne uslove i opremu za sakuplјanje, razvrstavanje i privremeno čuvanje 

različitih otpadnih materija (komunalni i ambalažni otpad, reciklabilni materijal, otpad od 

prečišćavanja otpadne vode, opasan otpad), u skladu sa Pravilnikom o načinu skladištenja, 

pakovanja i obeležavanja opasnog otpada (Sl. glasnik RS, br. 92/2010), Pravilnikom o 

uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao 

sekundarna sirovina ili za dobijanje energije (Sl. glasnik RS br. 98/2010). 

 Sekundarne sirovine, opasan otpad, predaju se operateru sa kojim je zaklјučen ugovor, a koji 

ima odgovarajuću dozvolu za upravlјanje otpadom (skladištenje, tretman, odlaganje i sl) u 

skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS" broj 36/09, 88/10, 14/16). 

 Za svaki razvrstan otpad obezbediti Dokument o kretanju otpada u skladu sa Pravilnikom o 

obrascu Dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje (“Službeni glasnik 
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RS”, broj 114/13) ili Dokument o kretanju opasnog otpada u skladu sa Pravilnikom o obrascu 

Dokumenta o  kretanju opasnog otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje (“Službeni 

glasnik RS”, broj 114/13) 

 Za skladištenje mulja koji se dislocira iz kompleksa, obezbediti dovoljan broj kontejnera za 

privremeno skladištenje. Kontejneri moraju biti zatvoreni sa poklopcima koji će obezbediti 

sadržaj od atmosferskog uticaja i rasipanja. 

 Za skladištenje opasnog otpada nabaviti dovoljan broj skladišnih jedinica u vidu  metalnih 

paleta, bačvi, buradi, kutija ili kontejnera, koje treba obeležiti etiketom za opasan otpad a 

koja je izrađena u skladu sa Pravilnikom o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja 

opasnog otpada ("Službeni glasnik RS" broj 92/10). 

 Neopasan otpad razvrstavati na otpad za reciklažu  i ostali komunalni otpad. Papir pakovati 

u plave PE vreće, plastiku u zelene PE vreće, a ostali komunalni otpad pakovati u crne PE 

vreće.  

 Razvrstan i zapakovan otpad za reciklažu odlagati u zasebne kontejnere, namenjene i 

obeležene za odlaganje papira, odnosno plastike, odakle se predaje ovlaštenom sakupljaču 

sekundarnih sirovina, uz prateću dokumentaciju o vrsti i količini reciklabilnog otpada. 

 Komunalni otpad skladištiti u kontejneru za komunalni otpad koji će redovno prazniti 

nadležno komunalno preduzeće. 

 Nosilac projekta treba da obezbedi poseban prostor u okviru građevinske parcele za 

kontejnere za odlaganje komunalnog i reciklabilnog otpada i prostor za privremeno 

skladištenje opasnog otpada.  

 Prostor  privremenog skladištenja opasnih materija i privremenog odlaganja opasnog otpada 

mora biti obeležen, ograđen i osiguran od nastanka i prostornog širenja posledica eventualnog 

akcidenta, u skladu sa Pravilnikom o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog 

otpada, Sl. glasnik RS, br. 92/2010. 

 

 

4. Druge mere koje mogu uticati na sprečavanje ili smanjenje štetnih uticaja na životnu 

sredinu. 

 

 U toku rada se obavezno pridržavati propisanih uputstava za rad, datih od strane isporučioca 

opreme; 

 U toku rada se obavezno pridržavati svih mera bezbednosti i zdravlja na radu koje su 

propisane uputstvima za rad i važećim zakonskim propisima i normativima. 

 Strogo je zabranjen pristup u krug kompleksa svim nezaposlenim licima. 

 Sve saobraćajne, skladišne i manipulativne površine održavati prohodnim, bez zapreka i u 

čistom stanju; 

 Vršiti redovno i periodično održavanje opreme i infrastrukture. 

 Nosilac projekta mora sve zapise i izveštaje monitoringa učiniti dostupnim nadležnom organu 

u cilju inspekcije u bilo kom trenutku. 

U slučaju bilo kojih događaja na projektu, koji za posledice imaju značajno ugrožavanje životne 

sredine, nosilac projekta mora odmah zaustaviti rad postrojenja i obavestiti nadležnu inspekciju 

zaštite životne sredine, a nakon toga, što je pre moguće, proslediti istom organu i pismeni izveštaj o 
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akcidentu 

 

5. Mere nakon zatvaranja postrojenja 

Nakon eventualnog zatvaranja postrojenja potrebno je izvršiti rekultivaciju terena, odnosno vratiti u 

zadovoljavajuće stanje u skladu sa posebnim Projektom rekultivacije, koji mora biti urađen sa ciljem 

definisanja svih operacija i zahvata koji se moraju poduzeti u tom slučaju. Po prestanku rada na 

lokaciji se mora ukloniti svi materijali, teren lokacije treba rekultivisati. 

Izvršiti ozelenjivanje iskorištenih površina na lokaciji, kao i rekultivaciju predmetne lokacije sa 

odgovarajućim biljnim vrstama. Glavni zadatak ovog procesa rekultivacije bila bi stabilizacija 

zemljišta u okolini, kao i sprečavanje devastiranih zemljanih površina na ovom delu lokacije. 

Neophodno je u pre zatvranja postrojenja izraditi detaljan projekt sanacije i utvrditi buduću namenu 

tog prostora. Tačan način sanacije nakon prestanka eksploatacije predmetnog objekta biće određen 

detaljnom prenamenom površina ili objekta. 

  



88 

 
 

 

IX. PROGRAM PRAĆENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU  

 

1. Prikaz stanja životne sredine pre početka funkcionisanja projekta na lokacijama 

gde se očekuje uticaj na životnu sredinu; 

2. Parametre na osnovu kojih se mogu utvrditi štetni uticaji na životnu sredinu; 

3. Mesta, način i učestalost merenja utvrđenih parametara. 

 

9.1. Prikaz stanja životne sredine pre početka funkcionisanja projekta na lokacijama gde se 

očekuje uticaj na životnu sredinu 

 

U poglavlju 5. Prikaz stanja životne sredine na lokaciji i bližoj okolini, predmetne Studije, 

dat je prikaz stanja elemenata životne sredine u okruženju predmetne lokacije, iz kojeg se može 

zaključiti da je ono zadovoljavajuće.  

 

9.2. Parametri na osnovu kojih se mogu utvrditi štetni uticaji na životnu sredinu 

 

Sprovedenom procenom mogućih značajnih uticaja Projekta na životnu sredinu, u toku 

redovnog rada, procenjeno je da se ne očekuju značajni uticaji predmetnog projekta na vazduh, 

zemljište, komunalnu buku, floru i faunu, zdravlje populacije, klimatske promene. Procenjeno je da 

projekat može imati određen uticaj na zagađenje vazduha  (emisija štetnih materija u vazduh),  

površinske vode zbog produkcije otpadne vode opterećene organskim zagađenjem, i potencijalno 

zauljenih kišnih voda. 

Na osnovu sprovedenog postupka procene uticaja u predmetnoj Studiji, odnosno 

identifikacije i kvantifikovanja mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu, zaključak je 

da Program praćenja uticaja na životnu sredinu (monitoring) treba da prati sledeće parametre:  

- kvaliteta emisije na dimnjaku kogeneratora od sagorevanja biogasa 

- kvalitet otpadnih voda posle separatora 

- upravljanje otpadom 

- kontrola upotrebe digestata na poljoprivredne površine 

Rezultati monitoringa dostavljaju se jednom godišnje: 

- Agenciji za zaštitu životne sredine 

- Odeljenju za zaštitu životne sredine opštinske uprave Čoka, u skladu sa članom 75 Zakona o 

zaštiti  životne sredine („Službeni glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09). 

 

9.3 Mesta, način i učestalost merenja utvrđenih parametara  

 

Operater ima obavezu da u toku rada postrojenja, prati moguće emisije u vazduh, vodu, podzemne 

vode, zemljište, buku i vibracije u skladu sa postojećom zakonskom regulativom: 

 

 Emisija u vazduh  

Obaveze operatera propisane zakonom 

Prema Zakonu o zaštiti vazduha ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 10/2013), član 4 propisuje da zaštitu 

i poboljšanje kvaliteta vazduha obezbeđuju, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji 

u obavljanju delatnosti utiču ili mogu uticati na kvalitet vazduha.  
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Na predmetnoj lokaciji neće imati obavezu monitoringa kvaliteta ambijentalnog vazduha na 

predmetnoj lokaciji u pogledu obavljanja navedene delatnosti upravljanja neopasnim otpadom 

(skladištenje). 

Na osnovu Uredbe o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz 

postrojenja za sagorevanje ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016), Prilog 3. GRANIČNE VREDNOSTI 

EMISIJA ZA MALA POSTROJENJA ZA SAGOREVANJE,  

Granične vrednosti emisija za postojeća mala postrojenja za sagorevanje koja koriste gasovita goriva, 

date su u sledećoj tabeli: Tabela 4.  

Zagađujuća materija  Vrsta goriva  GVE (mg/normalni m3)  

ugljen monoksid - CO  sva gasovita goriva  100  

oksidi azota NOx 

izraženi kao NO2 

prirodni gas  150  

tečni naftni gas  200  

Zapreminski udeo kiseonika u otpadnom gasu za postojeća mala postrojenja za sagorevanje na 

gasovita goriva iznosi 3%.  

Granične vrednosti emisija pri korišćenju gasovitih goriva za nova mala postrojenja za sagorevanje, 

date su u sledećoj tabeli: Tabela 8.  

Zagađujuća materija  GVE (mg/normalni m3)  

ugljen monoksid - CO  100  

oksidi azota NOx izraženi kao NO2 150  

 

 

 Buka  

Obaveze propisane zakonom 

U skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“ broj 96/2021), pravno 

lice, preduzetnik, koje je vlasnik odnosno korisnik izvora buke dužno je da na propisan način 

obezbedi pojedinačno merenje buke i izradu izveštaja u skladu sa ovim zakonom. 

Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, 

uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini ("Sl.glasnik RS”, br. 75/2010) propisuju se 

indikatori buke u životnoj sredini, granične vrednosti, metode za ocenjivanje indikatora buke, 

uznemiravanja i štetnih efekata buke na zdravlje ljudi. 

Pravilnikom o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke ("Sl.glasnik RS”, 

br. 72/2010) bliže se propisuju metode merenja buke, sadržina i obim izveštaja o merenju buke. 

U skladu sa ovim pravilnikom merenje buke u životnoj sredini se vrši prema standardima SRPS ISO 

1996-1 i SRPS ISO 1996-2. 

 

Obzirom na veliku udaljenost stambenih objekata, nosilac projekta neće imati obavezu kontrole 

komunalne buke. 

 

 Voda i zemljište  

Korisnik objekata je u obavezi da u toku procesa rada obezbedi sve mere i da ne dozvoli upuštanje 

zagađujućih materija u zemljište i vodu koje mogu da imaju štetan uticaj na životnu sredinu i da 

upravlja procesom rada tako da ne može doći do zagađivanja zemljišta i podzemnih voda usled 

obavljanja navedenih aktivnosti. 
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Operater je u obavezi da u toku procesa rada obezbedi sve mere i da ne dozvoli upuštanje zagađujućih 

materija u zemljište i vodu koje mogu da imaju štetan uticaj na životnu sredinu i da upravlja procesom 

rada tako da ne može doći do zagađivanja zemljišta i podzemnih voda usled obavljanja navedenih 

aktivnosti. 

Na predmetnoj lokaciji u ranijem periodu nije praćeno stanje životne sredine u pogledu kvaliteta 

zemljišta. Ova vrsta monitoringa nije obavezujuća i vrši se po nalogu inspekcijskih organa.  

Monitoring kvaliteta otpadnih voda definisana su sledećim propisima: 

 Zakon o vodama („Sl. glasnik RS“, br. 30/10, 93/2012 i 101/2016); 

 Pravilnik o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i 

sadržini izveštaja o izvršenim merenjima („Sl. glasnik RS“, br. 33/2016); 

 Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo 

dostizanje („Sl. glasnik RS“, broj 67/2011, 48/2012 i 1/2016); 

Za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda neophodno je angažovati ovlašćenu laboratoriju. 

 

 Otpad 

 

Doo Ninkov treba da vodi uredne dokumente o kretanju otpada u skladu sa: 

- Pravilnikom o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje ("Sl. 

glasnik RS", br. 114/2013) i 

Članom 75. Zakona o upravljanju otpadom regulisan je postupak izveštavanja, čime je predviđena 

obaveza vođenja dnevne evidencije o otpadu i godišnje izveštavanje. 

Izveštaj se dostavlja najkasnije do 31. marta tekuće godine za predhodnu godinu, koji treba da sadrži 

podatke o: vrsti, količini, poreklu, karakterizaciji i klasifikaciji, sastavu, skladištenju, transportu, 

uvozu, izvozu, tretmanu i odlaganju nastalog otpada, kao i otpada primljenog u postrojenje za 

upravljanje otpadom. 

Operater je dužan da čuva najmanje pet godina osnovna dokumenta odnosno Dokument o kretanju 

otpada shodno Pravilniku o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje 

(''Sl. Glasnik RS'', br. 114/2013). 

Obavezujuće izveštaje upravljanja otpadom koja se sprovodi u skladu sa Zakonom, Doo Ninkov , 

prikazuje i nadležnom inspektoru za zaštitu životne sredine. 

Izveštaje o o merenjima buke, operater šalje nadležnom organu ili dostavlja nadležnom inspektoru 

za zaštitu životne sredine. 

Opreter je takođe dužan da: 

• da vodi preciznu evidenciju neopasnog otpada, 

• da omogući inspekcijski nadzor preko inspektora za zaštitu životne sredine nad 

procedurama i navedenom dokumentacijom. 

 

Nosilac projekta čuva najmanje pet godina osnovna dokumenta i podatke iz izveštaja. 

 

a) Monitoring digestata 

Digestat (čvrsti iz lagune i tečni iz bazena za sakupljanje tečnog digestata posle separacije) 

se transportuje na poljoprivredno zemljište i distribuira po tlu. Korišćenja digestata je definisano 

količinama hranljivih supstanci i biološkim parametrima. Monitroing digestata se sprovodi na 

osnovu Pravilnika o uslovima za razvrstavanje i utvrđivanje kvaliteta sredstava za ishranu bilja, 
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odstupanjima sadržaja hranljivih materija i minimalnim i maksimalnim vrednostima dozvoljenog 

odstupanja sadržaja hranljivih materija i o sadržini deklaracije i načinu obeležavanja sredstava za 

ishranu bilja (Službeni glasnik RS br. 30/17), najmanje jednom godišnje. 

 

X. NETEHNIČKI KRAĆI PRIKAZ PODATAKA NAVEDENIH U TAČ. 2) DO 9); 

 

PODACI O NOSIOCU PROJEKTA 

Puni naziv: NINKOV DOO BAŠAID 

Adresa: PUT ZA MELENCE 1 

Pošta i mesto: 23316 Bašaid 

Matični broj: 20492724 

Poreski br.: 105927783 

Datum osnivanja: 19.1.2009. 

Zastupnici:  Slavica Ćorić 

Delatnost: 0111 - Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica 

Telefon 0230 369019, 064/645419 

e-mail ninkovdoo@gmail.com 

Makrolokacija 
Makrolokacija postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog otpada na elektrani na biogas je u istočnom 

delu naselja Padej, udaljeno os stambenih objekta preko 600m. 

Padej je naselјe koje se nalazi u severnom delu Banata na ušću Zlatice i reke Tise, u opštini Čoka, na 

ravničarskom terenu. Prema poslednjem popisu iz 2011 god. naselјe Padej ima 2376 stanovnika 
Lokacija planiranog kompleksa se nalazi u okviru građevinskog reona naselja Padej. 

Mikrolokacija 

Postrojenje skladištenje i tretman neopasnog u okviru biogasnog postrojenja će se nalaziti na katastarskoj 
parceli br. 4405/2 KO Padej, istočno od  naselja Padej, opština Čoka. Najbliži stambeni objekti naselja su 

udaljeni preko 600m. 

Parcele imaju pristup površini javne namene preko interne saobraćajnice na parceli 

Prema Planu, predmetna parcela se nalazi u  građevinskom području naselja, u bloku broj 60    koji pripada ZONI 
RADA III. 

Osnovna namena bloka je proizvodnja i industrija. U okviru proizvodnih delatnsoti u zoni mogu se naći 

prehrambena industrija, građevinarstvo i proizvodnja građevinskih materijala, skladišta, tekstilna industrija, 
veća trgovinska preduzeća, zanatska proizvodnja, proizvodnja energije... 

Analizirana parcela se nalazi u obuhvatu Plana generalne regulacije naselja Padej (“Službeni list opštine Čoka” 

broj 12/14). 
Podaci o parceli: 

• Katastarski broj predmetne parcele: 4405/2 

• Katastarska opšitna: KO Padej 

• Površina parcele: 3ha97a41m² 

Podaci o zemljištu (parcela i delovi parcela)  
Vrsta zemljišta: Zemljište u građevinskom području  

Broj lista nepokretnosti: 3096 

Broj parcele Broj dela parcele Površina m² Ulica/Potes 
Način korišćenja 

zemljišta 

4405/2 1 fermentor 642   
 

 

 
 

Maršala Tita 

 
 

 

 
Zemljište pod 

zgradom i drugim 

4405/2 2 36  

4405/2 3 16  

4405/2 4 104  

4405/2 5 74  
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4405/2 6  trenč silos 3.638  objektom 

4405/2 7 15  

4405/2 8 laguna 1.435  

4405/2 9 33.781  Njiva 5. klase 

Ukupno 39741  

Površina pod objektima: 5.960 m2 
Zauzetost parcele. 15 % 

Imaoci prava na parceli - B list  

Naziv:  NINKOV DOO  

Vrsta prava:  Svojina 

Oblik svojine:  Provatna   

Udeo:  1/1  

Na lokaciji postoji bušeni bunar sa opremom koji se koristi za vodosnabdevanje objekata na susednim 

parcelama (farma krava), kao i za vodosnabdevanje biogasnog postrojenja. 

Projekat biogasnog postrojenja je izveden i ima upotrebnu dozvolu 
Silo trenč     D=55,4 m, Š=39,7m Hv: 6 m     (2.204 m²) (13.230 m³) 

           D=55,4m, Š= 18 m (P=997 m2) 

Postojeća jama             Ø 10,25m,h:3,5m hv:3,0m (247m³) 
Mešna jama 1              Ø11,00m,h:4,5m hv:3,5m (332m³) 

Pumpna stanica   8,5m x 8,0m, h=3,12m2, V=210m³ 

Kondenz jama 1         4mx1,4m, dubina -2,8m, (5,5 m³) 

Fermentor 1            Ø 28,00m, h: 8m hv: 7,25m (4.465m³) 
Laguna A                    1.045m2, h: 6m hv: 5,5m (7.500m³) 

Elektro kontejner   6,3 m x 2,4 m x 3,0 m 

CHP-jedinica u kontejneru 11,7 m x 3,0 m x 3,00m 
Trafo stanica             4,0 m x 4,0 m 

Separator sa sep. površinom 30 m x 20 m: 600 m2 

Plato za gasnu baklju i duvaljku 5x1,5m: 7,5 m2 
Analizirani kompleks biogasnog postrojenja nema direktan pristup površini javne namene, koji je rešen sa 

postojeće interne saobraćajnice  na parceli 4405/1 KO PADEJ. U okviru kompleksa je formirana 

dvosmerna saobraćajnica. Za okretanje vozila je predviđena jednosmerna kružna saobraćajnica. 

OPIS PROJEKTA  
Opis prethodnih radova na izvođenju projekta 

Prema Zakonu o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon i 9/2020) pripremni radovi su radovi koji prethode građenju objekta i 

odnose se naročito na: rušenje postojećih objekata na parceli, izmeštanje postojeće infrastrukture na parceli, 

raščišćavanje terena na parceli, obezbeđenje prostora za dopremu i smeštaj građevinskog materijala i opreme, 
građenje i postavljanje objekata, instalacija i opreme privremenog karaktera za potrebe izvođenja radova 

(postavljanje gradilišne ograde, kontejnera i sl.), zemljani radovi, radovi kojima se obezbeđuje sigurnost 

susednih objekata, odnosno sigurnost i stabilnost terena (šipovi, dijafragme, potporni zidovi i sl.), 

obezbeđivanje nesmetanog odvijanja saobraćaja i korišćenje okolnog prostora.  
Od navedenih pripremnih radova, za potrebe realizacije predmetnog Projekta, nije urađeno ništa iz razloga što 

je reč o Projektu koji je već izveden.  

Prethodni radovi, prema istom zakonu, u zavisnosti od klase i karakteristika objekta, obuhvataju: istraživanja 
i izradu analiza i projekata i drugih stručnih materijala; pribavljanje podataka kojima se analiziraju i razrađuju 

inženjersko geološki, geotehnički, geodetski, hidrološki, meteorološki, urbanistički, tehnički, tehnološki, 

ekonomski, energetski, seizmički, vodoprivredni i saobraćajni uslovi; uslove zaštite od požara i zaštite životne 

sredine, kao i druge uslove od uticaja na gradnju i korišćenje određenog objekta.  
Za potrebe realizacije planiranog Projekta, od prethodnih radova takođe nije urađeno niti će biti urađeno bilo 

šta iz već navedenih razloga. 

Opis objekta  

OPIS UPRAVLJANJA OTPADOM  

Upravljanje otpadom na prostoru biogasnog postrojenja se ostvaruje kroz proces skladištenja i kroz proces 

tretmana. 
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1. Skladištenje 

Skladišni prostori na lokaciji: 

 Plato za smeštaj silaže  

 Plato za smeštaj čvrstog neopasnog otpada 

 Plato za separiranu masu 

 Laguna za digestat 

 Sabirna jama za prijem ocednih voda silaže 

Skladištenje, doziranje i dovoz ulaznih sirovina 

Stočno brašno će se skladištiti u velikim vrećama na suvom prostoru (betoniranim površinama za skladištenje 

neopasnog otpada) i dnevno će se utovarati (sipati) u mešnu jamu. 
Melasa će se skladištiti u cisternama na betoniranim površinama za skladištenje neopasnog otpada i sipaće se 

direktno u mešnu jamu. 

Kukuruzna  silaža  će  se  jednom  godišnje  za  vreme  žetve  dovoziti  na  postrojenje, njena težina će se 

meriti na vagi i zatim će se kukuruzna silaža skladištiti u trenč silosu. Operater  će  potrebno  sabijanje  silaže  
na  silo  trenču  osigurati  sa  otežanim  dozirnim vozilom (traktorima). 

Goveđi stajnjak i đubrivo sa ostacima stočne hrane će se dovoziti sa prikolicama svaki dan iz bližnje farme 

krava. Količina dovezene sirovina odgovara za jedan dan, najviše dva dana proizvodnje biogasa. 
Sve dostavljene sirovine će biti izvagane zbog određivanja njihovih količina i isporučene količine će se upisati 

u knjigu o dostavljenim sirovinama. 

Postoje mogučnosti, da se za proizvodnju biogasa koriste i druge sirovine: 

 Prehrana, prehrambeni produkti isteklog roka trajanja (ako su higijenski sigurni) 

 Pokvareno seme 

 Repni list 

 Voćna pulpa, ostaci iz prerade povrća i voća 

 Semenke, kore, opalo voće 

 Ostaci nepojedene hrane (higijenizovano!) 

 Ostaci iz pivara 

 Ostaci iz produkcije mleka i sira 

 Ostaci iz produkcije ulja (ako su slobodni ekstrakcijskih sredstava) 

Sve ove sirovine se dostavljaju u odgovarajuću ambalažu koja obezbeđuje da ne dođe do rasturanja i razlivanja 

sirovina na okolni teren. Sirovine koje su biorazradljive se skladište na betoniranim površinama trenč silosa i 

koriste se u kratkom vremenskom periodu (nije preporučljivo njihovo skladištenje na duži vremenski period).  
Za prijem ocednih voda se predviđa linijska slivnična rešetka sa prihvatnim rezervoarom i pumpom. 

Prikupljene ocedne vode se transportuje betonskim kanalom ka sabirnom rezervoaru za prikupljenu tečnost sa 

silažnog platoa. Ukupna zapremina rezervoara iznosi V= 2,5m3, i usvojena je sa maksimalnim brojem 
uključenja potopne pumpe. 

2. Tretman  

Sve navedene sirovine koje se skladište na betoniranim površinama trenč silosa  će se  ubacivati u mešnu 

jamu, a iz nje u fermentor. Mešovina supstrata koja ulazi u fermentaciju se sastoji od recirkulata iz fermentora, 
kukuruzne silaže, melase, goveđeg stajnjaka i đubriva sa ostacima hrane, stočnog brašna, (druge 

biorazgradljive sirovine) i vode (prema potrebi). Ta mešavina tečnih   i   čvrstih   sirovina   će   se   preko   PE   

-   plastičnih   cevi   pomoću   pumpe prepumpavati, i preko dana u određenom količinskom odnosu dozirati 
u fermentor biogasnog postrojenja. 

Tokom određenog vremena putem mezofilne fermentacije organskog udela suve materije u fermentorima 

nastaje biogas. Pumpanje sirovina iz mešne jame u fermentor se vrši postepeno u strogo utvrđenim 
vremenskim terminima, koji se određuju u komandnoj sobi. 

Nivo biogasa u fermentoru se beleži putem uređaja za merenje nivoa i reguliše se sa procesom pumpanja. 

Iz fermentora se tečna sirovina pumpa prema separatoru, sa kojim će se odvojiti (separat) ostatak čvrstog udela 

iz fermentisane tečnosti. Tečni ostatak iz separacije se skuplja u laguni, koja će se nalaziti u blizini uređaja za 
separaciju. Konačni supstrat će se putem priključne stanice iz lagune ispumpavati u cisternu. Ispumpane 

količine, koje se oduzimaju iz skladišta, će se takođe registrovati i upisati u knjigu sirovina. 

U okviru kompleksa su predviđeni sledeći objekti za proizvodnju biogasa: fermentor, CHP kontejner, 
upravljački objekat, mešna jama, pumpna stanica, laguna, rasklopno postrojenje - MBTS – trafostanica, plato 

za smeštaj silaže, plato za sirovine, plato za separisanu masu, gorionik suvišnog gasa, rasklopno postrojenje-

mesto priključak na DSSE i antenski stub. 
Svi objekti su locirani u obuhvatu projekta sem rasklopnog postrojenja – mesta priključka na DSSE i antenski 

stub koji su locirani na parceli broj 4405/1 u skladu sa dobijenim uslovima od EPS Distribucija. 
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U okviru kompleksa nije predviđen sanitarni čvor za radnike pošto će koristiti postojeći sanitarni čvor na 

parceli broj 4405/1. 
Postojeći bunar sa hidroforskom kućicom je predviđeno za ozakonjenje.   

Predviđeno je ograđivanje parcele. 

Svi objekti su prizemni. 

U okviru kompleksa su nalaze saobraćajne površine, parking i manipulativni platoi koji   opslužuju planirane 
sadržaje. Pored toga izvršeno je uređenje zelenih površina. 

Kolski pristup kompleksu sa postojeće interne saobraćajnice i postoji jedan ulaz u kompleks. 

Prikaz vrste i količine potrebne energije i energenata, vode, sirovina, potrebnog materijala za 

izgradnju  

Kao ulazna sirovina korisitiće se: stočno brašno, melasa, kukuruzna silaža,  goveđi stajnjak sa ostacima 

stočne hrane, kao i druge moguće sirovine: prehrambeni produkti isteklog roka trajanja (ako su higijenski 
sigurni), Pokvareno seme, Repni list, Voćna pulpa, ostaci iz prerade povrća i voća, Semenke, kore, opalo 

voće, Ostaci nepojedene hrane (higijenizovano), Ostaci iz pivara, Ostaci iz produkcije mleka i sira, kao i 

Ostaci iz produkcije ulja (ako su slobodni ekstrakcijskih sredstava) 

 
Ulazne sirovine će se prvenstveno kupovati od bližih poljoprivrednika i prehrambenih fabrika iz okoline. 

Ulazna sirovina se razgrađuje, fermentuje u biogasnom postrojenju (protočni rok > 80-90 dana) i nakon toga 

se skladišti u laguni, sve do perioda u kojem se sme iznositi đubrivo na poljoprivredne površine. 
Fermentisana sirovina (digestat) će se predati poljoprivrednicima sa kojima je uvodno potpisan ugovor o 

preuzimanju đubriva. Poljoprivrednici iznose fermentisano tečno đubrivo iz lagune sa cisternama na njihova 

poljoprivredna polja. 
Nastali gas (biogas) se skladišti u folijskoj membrani za gas iznad fermentora (među skladište)  i zatim se 

pretvara preko biogasne kogeneracione jedinice (CHP) sa generatorom u električnu i toplotnu energiju. 

Proizvedena električna energija će se predati u mrežu lokalnog distributera elekrične energije. Toplotna energija 

kogeneracione jedinice se koristi kao procesna toplota za fermentaciju, (cca. 25% celokupne toplotne energije 
za grejanje fermentora) ostatak toplotne energije će se u slučaju nekorišćenja toplotne energije odvoditi 

napolje u vazduh preko prisilnog hladnjaka. 

U objektu elektro kontejnera se nalazi upravna kancelarija sa kompjuterom- vizualizacija za upravljački 
sistem ovog biogasnog postrojenja i prostor sa elektro ormarima. 

Količine i sastav ulaznih sirovina 

Izračunate su sledeće godišnje količine sirovine, koje će se koristiti u biogasnom   postrojenju: 
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[t/a] [t/a] [t/d] [m³/d] [t/m³]  

28% 4300 11,8 13,1 0,9 stočno brašno 

28% 4300 11,8 13,1 0,9 melasa 

13% 2000 5,5 6,4 0,85 kukuruzna silaža 

 
30% 

 
4500 

 
12,3 

 
12,3 

 
1 

govede đubrivo sa 
ostacima stočne hrane 

100% 15100 41,4 44,9  Mešovina  supstrata 

Slika: Bilans sirovina  

Dnevna pojava ulaznih sirovina: t/dan  Biogas m³/dan 

Ukupno supstrata / biogasa 41,4 / 5.688 m³ 

Prinos energije (struja i toplota) 

Izračunata struja / toplota: na dan na sat 
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Prinos struje (bruto) 12.720 kWh 530 kWh 

Potrošnja struje za postrojenje cca. 1.017 kWh 

 

(8%) iz distribucione 

mreže 

Prinos struje (neto) 12.720 kWh 530 kWh 

Prinos toplotne energije (bruto) 12.720 kWh 530 kWh 

Potrošnja topl. energije za postrojenje ca. 3.180 kWh 132 kWh 

Prinos toplote (neto) 11.448 kWh 118 kWh 

Gasmotor Enertec MAN E 3262 LE 202 

Predviđena snaga napajanja u mrežu 

530 kWel. 

530 kWel. 

 

Tabela: Prikaz emitovanih otpadnih materija  

Otpadne materije
 

Proces / aktivnost Mesto 

pojavljivanja 

Emitovanje 

emisija metana, H2S, 
amonijaka 

fermentacija biomase * 
fermentor 

u atmosferu  

emisija metana, H2S, 
amonijaka 

odlaganje digestata * 
laguna  za 

digestat u atmosferu 

Sagoreli gasovi Sagorevanje biogasa u kogeneratoru 
Dimnjak  

U atmosferu 

Čvrst otpad digestat – ostatak biomase posle 

fermentacije 

laguna odnošenje na 

njive 

komunalni otpad radnici kompleks odnošenje od 

strane JKP 

* procesi  u fermentoru i skladištu digestata su zatvareni, da ne bi došlo do ispuštanja gasova (pre svega 

biogasa - metana) u atmosferu. Navedene emisije su minimalne i nalaze se u granicama od 1-3% od 
proizvedene količine biogasa. 

Otpadne atmosferske vode 

ATMOSFERSKE ZAULJENE VODE 

Potencijalna pojava atmosferski zauljenih otpadnih voda je u sledećim područijima: 

- Plato oko CHP postrojenja, 

- Plato oko trafo stanice, 

- Plato sa prilazima ka mešnim jamama. 

Svi platoi se rade sa nagibom ka prihvatnim tačkama. Nagib se usvaja od 0,5-2%, a u zavisnosti od veličine 

platoa. Odabrano rešenje je usklađeno sa stvarnim opasnostima od istih. 
Potencijalno zauljene atmosferske otpadne vode CHP-a se skupljaju u prihvatnu šahtu - slivnik DS-100, 

proizvod: Tegrad doo. Od slivnika vodi se cev PVC Ø110mm ka sabirnom slivniku na platou trafo stanice. Sa 

platoa trafo stanice vodi se cev Ø110mm do sabirnog livnika na zoni platoa između dve mešne jame. Sabirni 

slivnik ispred mešne jame je DS-160, proizvod: Tegrad doo. Iz njega se atmosferska voda vodi cevovodom 
Ø160 ka SEPARATORU ULJA. 

Separator ulja je tip: BP OLEX 10 M/KF/O/SN, proizvod: Borplastika EKO, je separator ulja sa koalescentnim 

filterom, okruglog oblika sa jednim zidom, nominalnog protoka 10l/s. 
Separator je izrađen od polipropilena. Uređaj je dimenzionisan u skladu sa EN 858- 1/2, što znači da izlazni 

parametri prečišćene vode u potpunosti zadovoljavaju sve važeće norme. Projektovani su tako da 

omogućavaju odvajanje ulja i masti specifične težine do 950 kg/m3. 

Separator je opremljen koalescentnim filterom, sa zagarantovanim izlaznim parametrima ispod 5 mg/l (što 

zadovoljava ispuštanje otpadne vode u recipijent II kategorije). 

Otpadna voda dolazi u deo za taloženje i isplivavanje gde se talože čestice, a plutajuće čestice dolaze na 
površinu. Volumen je dimenzionisan u skladu sa EN 858-1/2, te u skladu sa tim, dimenzionisan je za 100 - 300 

puta veličinu protoka. 
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Prečišćena voda sa filtera iz koje su izdvojene zauljene i masne čestice, odlazi ka glavnom crpnoj stanici 

odnosno prihvatnom rezervoaru koji se prazni po potrebi. 
Separatori ulja BP OLEX XL namenjeni su za područja gde se očekuje velika količina mulja, a prečišćena 

voda zadovoljava uslove za ispust u recipijent vodotoka II. kategorije. 

Volumen taložnice za mulj: 300×Q (l/s). 

Uz predviđene ulazne parametre , zagarantovana količina ulja nakon prečišćavanja otpadne vode je do 5 mg/l. 

 

 
 
Čvrst otpad (digestat)  – ostatak biomase posle fermentacije se odlaže u lagunu (zapremine 7.500 m3) i dva 

puta godišnje se odnosi na njive. Za upotrebu digestata u poljoprivredi od najvećeg je značaja znati njegov 

hemijski sastav i osobine, naročito udeo azota, fosfora i kalijuma, suve materije, prisustvo masnih kiselina i 
pH vrednost. Kako bi se digestat koristio kao organsko đubrivo on mora da bude bez patogenih i fizičkih 

nečistoća. 

Digestat se transportuje do poljoprivrednog zemljišta i distribuira po tlu. Jedan od problema korišćenja 
digestata je i definisanje količina hranljivih supstanci prisutnih u zemljištu. Neadekvatno rukovanje, 

skladištenje i primena digestata kao đubriva može izazvati emisiju nitrata u životnu sredinu ili prezasićenost 

zemljišta fosforom. 

Pored bezopasnih poljoprivrednih sirovina koje se koriste za fermentaciju, nastaju takođe sledeći odpadni 
materijali tokom radova i održavanja pogona: 

 staro ulje iz kogeneratora (motorno i pogonsko ulje) 

 masti za podmazivanje 

 metalna ambalaža 

 kartoni 

 gvozdeni otpad  

 drveni otpad  

 stare kiseline iz baterija 

Sav otpad koji nastaje za vreme rada i kod radova održavanja, biće preko javnog odvoza otpada, recikliranja 

i odvoza opasnih materija, odmah zbrinut. 

Prikaz tehnologije tretiranja (prerada, reciklaža, odlaganje i sl.) svih  vrsta otpadnih materija 

Glavni koraci u procesu upravljanja otpadom su: prijem otpada, priprema otpada za skladištenje, skladištenje, 

tretman otpada i izlaz otpada posle tretmana. 

Sistem upravljanja otpadom na lokaciji predviđa procedure kojima se osiguravaju praćenje toka otpada i izbor 
najpovoljnijeg postupka tretmana. Sistem upravljanja otpadom sastoji se od sledećih koraka:  

1. prijem, kontrola i merenje otpada (ulaznih sirovina za proizvodnju biogasa) 

2. priprema – skladištenje otpada (manipulacija unutar skladišta), 
3. ubacivanje sirovina za proizvodnju biogasa u mešnu jamu 

4. tretman 

5. izlaz otpada posle tretmana , skladištenje čvrstog i tečnog digestata 
6.        Otprema čvrstog i tečnog digestata do krajnjih korisnika. Otpad koji nastaje u toku procesa tretmana 

anaerobne fermentacije je digestat, koji je neopasni otpad a koji se skladišti u zemljanoj lagunu pre odnošenja 

na njive kao đubrivo od strane investitora i od strane poljoprivrednika. 

U okviru kompleksa nije predviđen sanitarni čvor za radnike pošto će koristiti postojeći sanitarni čvor na 
parceli broj 4405/1. 

Otpadni gasovi od teretnih vozila odlaze u atmosferu, a njihovo kontrolisanje i eventualni tretman nije moguć. 

Kontrola izduvnih gasova vozila podleže kontroli prilikom tehničkog pregleda vozila. 

Prijem ocednih voda trenč silosa ( plato za silažu i plato za sirovine) 

Za prijem oceda se predviđa linijska slivnična rešetka sa prihvatnim rezervoarom i pumpom. Prikupljeni oced 

se transportuje betonskim kanalom ka sabirnom rezervoaru za prikupljenu tečnost sa platoa. Ukupna 

zapremina rezervoara iznosi V= 2,5m3, i usvojena je sa maksimalnim brojem uključenja potopne pumpe. 

Atmosferske zauljene vode  

Potencijalna pojava atmosferski zauljenih otpadnih voda je u sledećim područijima: 

- Plato oko CHP postrojenja, 

- Plato oko trafo stanice, 

- Plato sa prilazima ka mešnim jamama. 

Prečišćena voda sa separatora zauljenih voda, iz koje su izdvojene zauljene i masne čestice, odlazi ka glavnoj 
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crpnoj stanici odnosno prihvatnom rezervoaru koji se prazni po potrebi. 

 

Tabela: Prikaz tehnologije tretiranja otpadnih materija 

Otpadne materije 
Proces/ 

aktivnost 
Mesto pojavljivanja 

Tretman:  

Prerada, Reciklaža, 

Odlaganje 

emisija metana, H2S, 

amonijaka 

fermentacija biomase 

separacija čvrto/tečno 

fermentor 

separator 

u atmosferu (oko 2% od 

stvorene količine biogasa 

Gasoviti polutanti  

biogas 
Sagorevanje biogasa  Dimnjak ispuštanje u atmosferu 

Otpadne vode Fekalne otpadne vode Sanitarni čvor Na susednoj parceli 

otpadne vode 
Tehnološke otpadne 
vode  

pranje mašinske opreme vraća se u proizvodni proces. 

otpadne vode 
Tehnološke otpadne 

vode 

iz lagune, trenč silosa i sa 

dela platoa predviđenog za 
izdavanje u cisternu 

odvode se u jamu sa pumpom  i 

prebacuju se povremeno u 
mešnu jamu 

otpadne vode atmosferske vode sa maniplativnog platoa 
preko separatora se odvode u 

glavnu crpnu stanicu 

otpadne vode atmosferske vode 

sa krovova I preko olučnih 

vertikala  
 

slivaju se do najbližih zeleniih 

površina. 

Digestat Separacija čvrsto/tečno 

Čvrsti digestat se odlaže na 

betonirani plato a tečni u 
lagunu zapremine 7500 m3 

Odnošenje na poljoprivredne 

površine kao đubrivo 

Komunalni otpad Radne aktivnosti Kompleks 

Odlaganje: prikupljanje u 

kontejner, odvoženje na 
deponiju preko nadležne 

komunalne službe 

Proračun količina digestata 
Količina ukupnog azota u čvrstoj fazi: 1000 x15,6 =  15600 kg/god 

Količina ukupnog azota u tečnoj fazi: 11000 x 4,1 = 45100 kg/god 

Sa maksimalnom količinom azota koji se može u toku jedne godine upotrebiti na poljoprivredne površine od 

170 kg/ha dobijamo potrebne površine za rasturanje digestata: 

 za čvrstu fazu: 98 ha 

 za tečnu fazu:  280ha 

 Ukupno:           378 ha 
Investitor Ninkov doo Bašaid raspolaže sa poljoprivrednih površina u svojem vlasništvu i na taj način može 

da na svojim obradivim poljoprivrednim površinama aplicirati ukupni produkovani digestat. Osim toga 

investitor Ninkov može i drugim poljoprivrednim subjektima u okolini postrojenja ponuditi korišćenje 
digestata o čemu se moraju voditi podaci o količinama digestata, mesto i vreme apliciranja (pisane izjave 

vlasnika poljoprivrednih površina). 

Dozvoljena upotreba digestata može biti uključena i na nepoljoprivredno zemljište, rasadnike, kao i na 
rekultivaciji deponija, o čemu mora biti vođena pisana evidencija. 

Radi svega navedenog potrebno je produkciju digetatata (organskih đubriva) staviti pod kontrolu. 

Najefikasniji način za to je izrada Nutrijent Menadžment Plan-a. Cilj izrade Nutrijent Menadžment plana je 

da bude vodič investitoru Ninkov-u doo u ostvarivanju dobre poljoprivredne prakse, drugim rečima da 
onemogući zagađenje životne sredine, da omogući pravilnu primenu digestata, a samim tim dobru reciklažu 

hranljivih materija iz digestata kroz obradivo zemljište. Ovo će, neminovno dovesti do poboljšanja prinosa 

ratarskih kultura, uštede novca usled zamene dela veštačkog đubriva organskim đubrivims . 
 Pri izradi Nutrijent Menadžment plana, kroz stalan nadzor nad upotrebom digestata, treba voditi evidenciju 
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o:  

10. Količinama digestata koji nastaje u proizvodnji biogasa,  
11. Skladišnim kapacitetima za čvrsti i tečni digestat, 

12. posedovanju dovoljno opreme za manipulisanje i rasturanje čvrstog i tečnog digestata po njivama, 

13. Proceni količine hranljivih materija koje potiču iz proizvedenog digestata - ocena kvaliteta digestata 

(raditi hemijske analize digestata najmanje dva puta godišnje, tečne i čvrste faze), kao i njihova finansijska 
vrednost (koristeći tržišne vrednosti tih hranljivih materija u veštačkom đubrivu), 

14. Proračunu količina hranljivih materija koje zahtevaju usevi na njivama za svoj rast (monitoring 

zemljišta na kojima se aplicira digestat raditi svake godine),  
15. proceni koliko digestata treba da bude aplikovano na useve  

16. Proceni kada je potrebno aplokovati digestat. 

17. Podacima o unosu digestata (iznos i datum korišćenja upotrebljenog digestata) 
18. Ograničenju upotrebe digestata (godišnji unos ne sme biti veći od 170 kgN/ha/god i ne viši od 8 tona 

suve materije/ha za 5 godina) 

Uticaj na kvalitet vazduha,  

Situacije koje mogu dovesti do  povišenih koncentracija se javljaju  kod emisije polutanata iz prostora 
skladištenja neopasnog otpada (sirovina i digestata) i prostora za biološki tretman neopasnog otpada 

proces gde se  direktno emitovanje sagorelih gasova u okolni prostor (atmosferu) dešava za celo vreme rada.   

Emisije u vazduh se javljaju kod: 

 proizvodnje biogasa i 

 kod sagorevanja biogasa u kogeneratoru 
Tokom procesa anaerobne digestije dolazi do gubitka biogasa nastalog u anaerobnom digestoru (1-3%) 

(Scholz i saradnici, 2011), uglavnom tokom skladištenja biogasa, separaciji čvrste i tečne iz digestora. U ovoj 

analizi, za pretpostavljenu vrednost gubitaka biogasa uzeta je vrednost od 2% od količine nastalog biogasa u 
anaerobnom digestoru.  

Za tipičan sastav biogasa uzet je sledeća tabela: 

Metan  CH4 ca. 50 - 55 % 

Ugljen dioksid CO2 ca. 45 – 50 % 
Azot N2 ca. 0 - 3 % 

Vodonik H2 ca. 0 - 1 % 

Kiseonik O2 ca. 0 - 1 % 
Vodonik sulfid H2S ca. 0 - 2 % 

Za proizvodnju biogasa u količini 237 m3/h, gubici od 2% iznose 4,74 m3/h. Ako uzmemo da je zapreminski 

procenat vodonik sulfida 1% u otpadnom gasu, to bi njegova zapreminska količina bila 47,4 litra. 22,4 l 

vodonik sulfida imaju težinu 34 grama, a 47,4 litra 72 gr. Kako se ova količina oslobodi u toku jednog sata, 
emisija u g/sec bi iznosila 0,02 gr/sec. 

Maksimalna dozvoljena granica u ambijentalnom vazduhu (EPA) iznosi 2 μg/m3 (0,002 ppm) a granica 

osetljivosti po mirisu je 0,008 ppm).  
Visina ispusta emisije vodonik sulfida je visina fermentora od 8m. 

Koristeći softver ALOHA prikazaćemo rasprostiranje vodonik sulfida u pravcu vetra. 

Maksimalno dozvoljena granica u ambijentalnom vazduhu : 384 meters --- (0.002 ppm) 
Osetljivost po mirisu: 145 meters --- (0.008 ppm) 

Za određivanje emisije nastale u procesu sagorevanja biogasa korišćena je sledeća tabela specifičnih emisija 

polutanata: 



99 

 
 

 

 
1 MW =3600 MJ/h 
U tom slučaju emisije navedenih polutanata kod procesa sagorevanja biogasa u g/sec bi bile: 

Polutant emisija u g/sec 

Ugljen dioksid 9,9 

Ukupni azotni oksidi 0,0064 

Ukupne čestice 0,0020 

Sumpor dioksid 0,0029 

Metan 0,0010 

Koncentracije navedenih polutanata u ambijentalnom vazduhu su ispod maksimalno dozvoljenih vrednosti, 

za sve naperd navedene emisije. 
Najbliži stambeni objekti su udeljeni (zapadno) 600 m i emisija sagorelih gasova neće uticati na promenu 

kvaliteta vazduha na tim lokacijama (lokacije stambenih objekata koje su najbliže analiziranom objektu). 

Dimnjak generatora za sagorevanje biogasa, sa aspekta upravljanja kvalitetom vazduha  mora da zadovolji 
uslov da se ispusnim gasovima ne ugrožavaju okolne objekte. Zato se predviđa a kontrola dimnih gasova 

prema Uredbi o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje 

("Sl. glasnik RS", br. 6/2016) 

Kvalitet voda  
Količine ovih voda kao i njen sastav su takve da se negativne posledice u realnim uslovima eksploatacije 

analiziranih objekata ne mogu očekivati. 

Nivoa buke  
Buka koja je prisutna u toku redovnog rada na prostorima za skladištenje potiče od rada transportnih sredstava 

(traktora, kamiona, utovarivača) je iznad dozvoljenih vrednosti u najbližoj okolini, ali na stambene objekte 

udaljene preko 600m ne utiče. Karakter uticaja lokalan i privremen. 

Na prostoru lokacije projekta je moguć nastanak povećanja nivoa buke koja nastaje radom opreme (pre svega 
generatora), ali je on značajno umanjen jer se nalazi u zatvorenom kontejneru. 

Poznata je činjenica, da intenzitet buke opada sa rastojanjem od njenog izvora. Smanjenje intenziteta buke sa 

rastojanjem je eksponencijalno kvadratnog karaktera. Polazeći od ove činjenice, a imajući ranije navedeno 
rastojanje najbližeg stambenog objekta od postrojenja, sa sigurnošću se može tvrditi, da buka i vibracije od 

rada planiranog postrojenja neće imati značajan uticaj na životnu sredinu okruženja.  

VII. PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U SLUČAJU UDESA 
Da bi se sagledao uticaj na pojedine elemente životne sredine, potrebno je prvo definisati moguće udesne 

situacije. 

Pri dopremanju sirovina, tj. pri istovaru kao i pri pripremanju sirovina za tretman moguće je prosipanje izvesne 

količine sirovina. Da bi se predupredilo štetno delovanje na Ijude i životnu sredinu neophodno je što je moguće 
pre sakupiti prosute količine i preneti ih u prostor za skladištenje. Ovo je moguće pod sledećim uslovima: 

 Prilazni put, kao i pod u skladištu je urađen od tvrde podloge (beton, asfalt) koji omogućava lako 

prikupljanje prosutih sirovina. 

 Istovar se vrši u toku radnog vremena kada je prisutan veći broj radnika koji će napred navedene 

okolnosti sprovesti. 

 Korišćenjem odgovarajućih ručnih alata (kolica, lopate i sl.) prikupiti prosute sirovine. 
U slučaju akcidenta, kod požara i eksplozije nastalih usled nepravilno vođenog procesa fermentacije i 

proizvodnje biogasa kao produkt u procesu se javlja biogas (sa velikim sadržajem metana) i mogu se javiti 

štetni produkti kod požara ili ekslozije. 



100 

 
 

 

 

VIII. OPIS MERA ZA SPREČAVANJE, SMANJENJE I OTKLANJANJE SVAKOG 

ZNAČAJNIJEG ŠTETNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU  

1. Mere koje su predviđene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima i rokovima za 

njihovo sprovođenje 

Ove mere predviđaju ispunjenje uslova koje propisuju nadležni državni organi i organizacije prilikom 
izdavanja odobrenja i saglasnosti za izgradnju objekta, izvođenje radova i upotrebu objekta kao i njihovu 

naknadnu kontrolu od nadležnih inspekcijskih organa. 

Ove mere podrazumevaju i primenu normativa i standarda kod izbora i nabavke opreme i uređaja kojim se 
manifestuje njihov uticaj na životnu sredinu. Takođe se moraju poštovati sve tehničke norme i standardi 

kojima se propisuje prikupljanje i odlaganje štetnog otpada i sekundarnih sirovina, kao i način postupanja sa 

njima bez uticaja na promenu kvaliteta životne sredine. 
Investitor je dužan da tehničku dokumentaciju uskladi sa važećim zakonskim propisima i normativnim aktima 

i da pribavi uslove i saglasnosti od nadležnih organa. 

Za svu ugrađenu opremu moraju se obezbediti odgovararajuće javne isprave (certifikati, atesti), kao i da se 

obavljaju periodični pregled sredstava rada saglasno Zakonu, tehničkim propisima i standardima.  
DOO Ninkov je kupio parcelu sa postojećim objektima.  

Opšte mere zaštite životne sredine 

 Celu parcelu formirati prema urbanističkim zahtevima,  
 Neopasan otpad skladištiti i čuvati pod definisanim uslovima i na način da se obezbeđuje održavanje 

kvaliteta tih sirovina, kao i zaštita životne sredine. 

 Mesto, odnosno prostor za skladištenje neopasnog otpada, mora ispunjavati uslove propisane 
zakonskom regulativom. 

 Prostor u kome se skladište sirovine i otpadi iz proizvodnje (digestat) treba da se lako 

održava i da eventualno prosute sirovine mogu lako da se sakupljaju. 

 Na predmetnom kompleksu nije predviđeno spaljivanje otpada. 
 Sve aktivnosti koje nisu predviđene ovom studijom sa aspekta uticaja na životnu sredinu moraju se 

posebno analizirati. Obaveza investitora je da u slučaju promena u tehničko tehnološkom procesu pri uvođenju 

novih tehnologija, izmenama i promeni objekta na lokaciji i uopšte pri obavljanju radnji koje mogu uticati na 
kvalitet životne sredine, da uradi propisanu analizu uticaja tih objekata odn. radova. 

 Prema definisanoj tehničko tehnološkoj koncepciji uraditi protivpožarnu zaštitu i verifikovati ga kod 

nadležnog organa. Prema verifikovanom planu zaštite od požara izvršiti nadgradnju i razmeštaj protivpožarnih 

instalacija i sredstava. 
 Objekti moraju biti snabdeveni hidrantima, aparatima i drugom propisanom opremom i uređajima za 

gašenje požara. Broj, vrsta i lokacija ovih sredstava utvrđuje se planom zaštite od požara i propisanim 

tehničkim normativima i standardima za gašenje požara. 
 Električne, ventilacione, toplotne, 

gromobranske, kanalizacione i druge instalacije i uređaji u objektu, moraju se izvesti odnosno postaviti tako 

da ne predstavliaju opasnost od požara.  
 Rad s otvorenim plamenom, vatrom i usijanim površinama, aparatima za zavarivanje, rezanje i 

lemljenje može se obavljati tek uz preduzimanje mera zaštite od požara i obezbeđenja potrebnih sredstava za 

gašenje požara. 

 Istrošeni materijal, krpe, pucvale, kao i drugi otpadni materijal, moraju se po završetku radne smene 
izneti iz radnih prostorija i odlagati na predviđeno mesto. Navedeni materijal za vreme rada odlaže se u 

metalne posude sa poklopcem 

 Uskladištenje sirovina i materijala vršiti u skladu sa važećim propisima i standardima s tim što se 
posebno mora voditi računa da se obezbede nesmetani prilazi (požarni putevi) i odgovarajuće rastojanje 

uskladištenog materijala od izvora energije. 

 Sa ovlašćenim servisom-ustanovom ugovoriti održavanje vatrogasne opreme, kao i održavanje 
instalacija.  

Mere zaštite u objektu pri obavljanju radnih procesa  

 Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji proces oblikovati u celosti uz primenu opštih i posebnih 

normi zaštite radne i životne sredine i protivpožarne zaštite. 
 Investitor je u obavezi da poslove tretmana, razvrstavanja, uskladištenja i dalju preradu sirovina 

obavlja po vrstama i strukturi materijala.  

 Rasipanje dobavljenih sirovina nije dozvoljeno. Sortiranje i lagerovanje sirovina dozvoljeno je u 
prostorima predviđenih prema nameni. Unutar prostora trenč silosa mora se odrediti prostor za razvrstavanje 
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i lagerovanje sirovina. Lagerovanje i razvrstavanje otpada iz procesa proizvodnje biogasa vršiti u drugom delu 

pracele prema definisanoj tehnologiji skladištenja (laguna). 
 Doprema i lagerovanje sirovina na analiziranoj lokaciji sa drugih lokacija mora biti takvo da 

saobraćajnice budu stalno slobodne, kao i sva oprema a posebno protivpožarna. 

 Unutar skladišnih površina moraju biti predviđeni posebni prostori za smeštaj neopasnog otpada po 

vrstama, koje sa aspekta eksploatacije nemaju primene već se upućuju drugim obrađivačima na preradu odn. 
staranje. Sortiranje i lagerovanje otpada mora se obavljati odvojeno po vrstama. 

 U proizvodnom procesu (skladištenju i tretman neoapsnog otpada) postaviti odgovarajuća sredstva 

za pružanje prve pomoći u slučaju trovanja ili mehaničkog povređivanja radnika. 
 Prostor u kome se skladište sirovine i neopasan otapad iz proizvodnje biogasa treba da se lako 

održava i da eventualno prosute sirovine mogu lako da se sakupljaju.  

 Zone zaštite od požara i eksplozije moraju biti obeležene. Na vidnim mestima treba istaći oznake 
upozorenja i obaveštenja o eventualnim opasnostima. 

Neophodno je da sva zaposlena i angažovana lica na predmetnom kompleksu budu upoznata sa merama koje 

se preduzimaju da bi se smanjio uticaj na kvalitet radne i životne sredine. 

Mere postupanja sa neopasnim otpadom  
 Za čvrste otpadne materije moraju biti obezbeđeni adekvatni boksovi, kontejneri ili džambo vreće, a 

za tečne sirovine odgovarajuće posude.  

 Za otpadnu vodu ispoštovati uslove koje propiše nadležna institucija. 
 Dugoročno ugovoriti uklanjanje i odnošenje svih vrsta otpada iz procesa tretmana (odnošenje 

digestata). 

 Ažurno voditi evidenciju o prometu sa neopasnim otpadom u cilju identifikacije i sprečavanja 
mogućih zloupotreba. 

 Zabranjuje se odlaganje otpada na mestima koja nisu određena za tu namenu, 

 Zabranjuje se spaljivanje otpada na predmetnom kompleksu. 

 Sav neopasan otpad koje se ne može preraditi ili ne može koristiti na kompleksu, a ima karakter 
reciklabilnog otpada investitor je u obavezi da ih isporuči drugom ovlašćenom preduzeću koje može da se 

bavi reciklažom. 

 Vlasnik DOO "Ninkov" u obavezi je da vodi podatke o vrstama, količini i izvorima otpada i 
sekundarnih sirovina. 

 Čvrste otpadne materije mogu da se pojave u obliku komunalnog otpada, čije poreklo od razne 

ambalaže (karton ili plastične boce, otpadna guma, pucvala ili krpa i dr.). Deo ovakvog otpada sakuplja se u 

kontejnerima i odvozi na deponiju komunalnog otpada ili se sakuplja i predaje na reciklažu (ulja, karton, 
plastična ambalaža). 

 Kontejnere za odlaganje i odvoženje smeća i otpadaka postaviti unutar kompleksa na odgovarajućim 

površinama. 
 Posebnim građevinsko - tehničkim merama zaštite sprečiti prekomerno stvaranje buke, kako ista na 

granici kompleksa ne bi prekoračivala normativne vrednosti (držanje svih otvora u objektu za vreme rada 

zatvorenim). 

Opretivna uputstva 

 Potrebno je napisati operativno Uputstvo za rad objekta, gde će se detaljno razraditi i precizirati 

zaduženje svakog operatora. Plan obuhvata i poseban deo gde se kod operatora razvija sposobnost da uoči 

izvor indikatore koji ukazuju da se na postrojenju odvija nešto u suprotnosti sa uobičajenim uslovima.  

 Eventualno prosute manje količine neopasnog otpada po betonskom platou, počistiti metlom i 

skladištiti u odgovarajuću ambalažu .  

 U Uputstvu o radu potrebno je definisati postupak za slučaj mogućih akcidenta, način obuke 
zaposlenih i zaduženja u takvim situacijama. 

Eliminisanje potencijalnih izvora paljenja primenom mera zakona zaštite na radu i zaštite od požara, odrediti 

opšte norme ponašanja. 
   U procesima eksploatacije se kao mogući izvori paljenja pojavljuju nepravilno izvedene ili loše održavane 

elektroinstalacije kao i mehanički kvarovi zbog kojih može doći do varničenja i manjih požara koji mogu 

inicirati veći požar. Zbog toga je kvalitetno održavanje opreme i instalacija jedan od najvažnijih preduslova 
za eliminisanje akcidenata na opremi i instalacijama. 

U slučaju bilo kakvih akcidenata koji je ovde predmet analize, pod ugroženim prostorom se moraju smatrati i 

objekti koji su u neposrednoj blizini. 

2. Mere koje će se preduzeti u slučaju udesa 
U cilju stvaranja uslova za upravljanje rizikom, odnosno svođenja rizika od udesa, na predmetnoj lokaciji u 
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granice prihvatljivosti, potrebno je sprovoditi mere prevencije, pripravnosti i odgovora na udes, navedenim u 

predhodnom poglavlju 

Sistem zaštite od požara 

Tehnička oprema, uređaji i sredstva za zaštitu od požara, njihov broj i razmeštaj na objektu bliže je određen 

Planom zaštite od požara, a u skladu sa važećim propisima, tehničkim normativima i standardima za zaštitu 

od požara.  
Oprema, uređaji i sredstva za zaštitu od požara koriste se samo za svrhu za koju su i namenjeni, odnosno za 

potrebe gašenja eventualnih požara, kao i za izvođenje vežbi gašenja požara i obuke radnika na objektu. 

 Pregled i servisiranje se vrši u rokovima koji su određeni Zakonom o zaštiti od požara, propisima 
donesenim na osnovu ovog Zakona i u rokovima koje je odredio proizvođač određene opreme i uređaja, a od 

strane Stručne ustanove ili servisa koji su osposobljeni i ovlašćeni za njegovo obavljanje, uz vođenje 

odgovarajuće evidencije.     
 Pregledom opreme, uređaja i sredstava za gašenje požara, obezbeđuje se stalan uvid u njihovo stanje, 

blagovremeno otkrivanje neispravnosti i nedostataka, kao i preduzimanje mera za njihovo otklanjanje. 

3. Planovi i tehnička rešenja zaštite životne sredine (reciklaža, tretman i dispozicija otpadnih materija, 

rekultivacija, sanacija i dr.) 

Zaštita voda 

 Nosilac projekta je dužan da poštuje Zakon o vodama („Sl. gl. RS”, br. 33/10, 93/12 i 101/16), kao i 

podzakonska akta doneta na osnovu ovog Zakona 

 Nosilac projekta je dužan da obezbedi vodnu saglasnost i vodnu dozvolu nadležnog organa za poslove 

vodoprivrede(Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo) 

 Tehničkom dokumentacijom predvideti izgradnju interne kanalizacione mreže po separatnom 
sistemu: posebno za čiste atmosferske vode, posebno za zauljene atmosferske otpadne vode, posebno za 

tehnološke otpadne vode i definisati način prečišćavanja i odrediti tačnu lokaciju i vrstu recipijenta.  

 Zabranjeno je u melioracioni kanal i sve površinske i podzemne vode unošenje opasnih i štetnih 

materija koje mogu ugroziti kvalitet (ekološki i hemijski status), odnosno uzrokovati fizičku, hemijsku, 
biološku ili bakteriološku promenu voda, u skladu sa: Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih 

materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje ("Sl. glasnik RS", br. 67/11, 48/12 i 1/16), Uredbom o 

graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za 

njihovo dostizanje ("Sl. glasnik RS", br. 50/12), Uredbom o kategorizaciji vodotoka i Uredbom o klasifikaciji 
voda ("Sl. glasnik SRS", br. 5/68).  

 Uslovno čiste atmosferske vode sa krovnih površina, nadstrešnica i sl., čiji kvalitet odgovara II klasi 

voda (Uredba o kategorizaciji vodotoka i Uredba o klasifikaciji voda), mogu se bez prečišćavanja ispuštati na 

zelene površine;  

 Atmosferske otpadne vode sa zauljenih i zaprljanih površina (vode koje potiču sa manipulativnih, 
saobraćajnih površina, parkinga i sl.) mogu se samo nakon tretmana na taložniku i separatoru mineralnih ulja 

ispuštati u glavnu crpnu stanicu. 

 Kvalitet otpadne vode nakon tretmana mora biti u skladu sa Uredbom o graničnim vrednostima 

emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje i Uredbom o graničnim vrednostima 
zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje. 

 Predvideti kontrolu kvaliteta euflenta putem ovlašćenog pravnog lica, izgradnjom šahta pre i posle 

separatora za uzimanje uzorka;  

 Predvideti periodično čišćenje taložnika i separatora mineralnih ulja i manipulaciju sa izdvojenim 

čvrstim i tečnim materijama nastalim u procesu prečišćavanja, na način kojim se ne zagađuju zemljište i vode 

i u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. glasnik RS br. 36/09, 88/10, 14/16), Pravilnikom o načinu 
skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada (Sl. glasnik RS, br. 92/2010) i Pravilnikom o uslovima 

i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za 

dobijanje energije (Sl. glasnik RS br. 98/2010). 

Zaštita vazduha 

 Nosilac projekta je dužan da poštuje Zakon o zaštiti vazduha („Sl. gl. RS”, br. 36/09, 10/13), kao i 

podzakonska akta doneta na osnovu ovog Zakona 

 Predvideti odgovarajuću opremu, tehnička i tehnološka rešenja, kojima se obezbeđuje da emisija 

zagađujućih materija u vazduh zadovolјava propisane granične vrednosti, u skladu sa Uredbom o graničnim 
vrednostima emisija zagadjujućih materija u vazduh („Službeni glasnik RS“ br. 71/2010, 6/2011). 

 Postrojenje i tehnološki proces održavati tako da ne ispušta zagađujuće materije u vazduh u količini 

većoj od graničnih vrednosti emisije. 

Zaštita zemljišta 
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 Nije dozvoljeno trajno odlaganje mulja iz procesa prečišćavanja, odlaganje rasutog materijala, 

nepropisno odlaganje čvrstog otpada i drugih zagađujućih materija na nepredviđenim lokacijama i bez 

primene propisanih mera zaštite. 

 Transport neopasnog materijala iz procesa prečišćavanja sa lokacije projekta mora biti vršen u 
propisno zatvorenim i vodonepropusnim kontejnerima, ili autocisterni, od strane nadležnog komunalnog 

preduzeća. 

 Transport opasnog materijala iz procesa prečišćavanja sa lokacije projekta mora biti vršen u propisno 

zatvorenim i vodonepropusnim kontejnerima, u skladu sa ADR propisima, od strane ovlaštenog operatera. 

 Potrebno je izvršiti uređenje i ozelenjavanje slobodnih površina (travnjaci, žbunasta i visoka 
vegetacija) u skladu sa projektom spoljnog uređenja.U okviru kompleksa je potrebno formirati zaštitno 

zelenilo obodom kompleksa. 

 Ukoliko degradira životnu sredinu, Nosilac projekta je dužan je da izvrši remedijaciju ili na drugi 

način sanira degradiranu životnu sredinu u skladu sa projektima sanacije i remedijacije.  

 Po prestanku rada postrojenja Nosilac projekta je dužan da demontira i ukloni svu opremu i da lokaciju 

projekta, kao i okruženje oko te lokacije, ostavi u prvobitnom stanju, tj. stanju okruženja kakvo je bilo pre 
izgradnje projekta. 

Zaštita od buke 

 Nosilac projekta je dužan da poštuje Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. gl. RS”, br. 

96/21), kao i podzakonska akta doneta na osnovu ovog Zakona. 

 Potrebno je predvideti odgovarajuću zvučnu zaštitu, kojom se obezbeđuje da buka koja se emituje iz 
tehničkih i drugih delova objekata pri propisanim uslovima korišćenja i održavanja uređaja i opreme, odnosno 

tokom obavlјanja planiranih aktivnosti, ne prekoračuje propisane granične vrednosti 

Upravlјanje otpadom 

 Nosilac projekta je dužan da poštuje Zakon o upravlјanju otpadom („Sl. gl. RS”, br. 36/09, 88/10, 
14/16), Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. gl. RS”, br. 36/09), kao i podzakonska akta doneta na 

osnovu ovih zakona. 

 Nosilac projekta je obavezan da izradi i donese Plan upravljanja otpadom za aktivnosti koje će se 

obavljati na predmetnom projektu. 

 Obezbediti potrebne uslove i opremu za sakuplјanje, razvrstavanje i privremeno čuvanje različitih 

otpadnih materija (komunalni i ambalažni otpad, reciklabilni materijal, otpad od prečišćavanja otpadne vode, 
opasan otpad), u skladu sa Pravilnikom o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada (Sl. 

glasnik RS, br. 92/2010), Pravilnikom o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana 

otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije (Sl. glasnik RS br. 98/2010). 

 Sekundarne sirovine, opasan otpad, predaju se operateru sa kojim je zaklјučen ugovor, a koji ima 
odgovarajuću dozvolu za upravlјanje otpadom (skladištenje, tretman, odlaganje i sl) u skladu sa Zakonom o 

upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS" broj 36/09, 88/10, 14/16). 

 Za svaki razvrstan otpad obezbediti Dokument o kretanju otpada u skladu sa Pravilnikom o obrascu 

Dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje (“Službeni glasnik RS”, broj 114/13) ili 

Dokument o kretanju opasnog otpada u skladu sa Pravilnikom o obrascu Dokumenta o  kretanju opasnog 
otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje (“Službeni glasnik RS”, broj 114/13) 

 Za skladištenje mulja koji se dislocira iz kompleksa, obezbediti dovoljan broj kontejnera za 

privremeno skladištenje. Kontejneri moraju biti zatvoreni sa poklopcima koji će obezbediti sadržaj od 

atmosferskog uticaja i rasipanja. 

 Za skladištenje opasnog otpada nabaviti dovoljan broj skladišnih jedinica u vidu  metalnih paleta, 
bačvi, buradi, kutija ili kontejnera, koje treba obeležiti etiketom za opasan otpad a koja je izrađena u skladu 

sa Pravilnikom o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada ("Službeni glasnik RS" broj 

92/10). 

 Neopasan otpad razvrstavati na otpad za reciklažu  i ostali komunalni otpad. Papir pakovati u plave 
PE vreće, plastiku u zelene PE vreće, a ostali komunalni otpad pakovati u crne PE vreće.  

 Razvrstan i zapakovan otpad za reciklažu odlagati u zasebne kontejnere, namenjene i obeležene za 

odlaganje papira, odnosno plastike, odakle se predaje ovlaštenom sakupljaču sekundarnih sirovina, uz prateću 

dokumentaciju o vrsti i količini reciklabilnog otpada. 

 Komunalni otpad skladištiti u kontejneru za komunalni otpad koji će redovno prazniti nadležno 

komunalno preduzeće. 

 Nosilac projekta treba da obezbedi poseban prostor u okviru građevinske parcele za kontejnere za 
odlaganje komunalnog i reciklabilnog otpada i prostor za privremeno skladištenje opasnog otpada.  
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 Prostor  privremenog skladištenja opasnih materija i privremenog odlaganja opasnog otpada mora 

biti obeležen, ograđen i osiguran od nastanka i prostornog širenja posledica eventualnog akcidenta, u skladu 

sa Pravilnikom o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada, Sl. glasnik RS, br. 92/2010. 

4. Druge mere koje mogu uticati na sprečavanje ili smanjenje štetnih uticaja na životnu sredinu. 

 

 U toku rada se obavezno pridržavati propisanih uputstava za rad, datih od strane isporučioca opreme;  

 U toku rada se obavezno pridržavati svih mera bezbednosti i zdravlja na radu koje su propisane 

uputstvima za rad i važećim zakonskim propisima i normativima. 

 Strogo je zabranjen pristup u krug kompleksa svim nezaposlenim licima. 

 Sve saobraćajne, skladišne i manipulativne površine održavati prohodnim, bez zapreka i u čistom 
stanju; 

 Vršiti redovno i periodično održavanje opreme i infrastrukture. 

 Nosilac projekta mora sve zapise i izveštaje monitoringa učiniti dostupnim nadležnom organu u cilju 

inspekcije u bilo kom trenutku. 

U slučaju bilo kojih događaja na projektu, koji za posledice imaju značajno ugrožavanje životne sredine, 

nosilac projekta mora odmah zaustaviti rad postrojenja i obavestiti nadležnu inspekciju zaštite životne sredine, 
a nakon toga, što je pre moguće, proslediti istom organu i pismeni izveštaj o akcidentu 

5. Mere nakon zatvaranja postrojenja 

Nakon eventualnog zatvaranja postrojenja potrebno je izvršiti rekultivaciju terena, odnosno vratiti u 
zadovoljavajuće stanje u skladu sa posebnim Projektom rekultivacije, koji mora biti urađen sa ciljem 

definisanja svih operacija i zahvata koji se moraju poduzeti u tom slučaju. Po prestanku rada na lokaciji se 

mora ukloniti svi materijali, teren lokacije treba rekultivisati. 

Izvršiti ozelenjivanje iskorištenih površina na lokaciji, kao i rekultivaciju predmetne lokacije sa 
odgovarajućim biljnim vrstama. Glavni zadatak ovog procesa rekultivacije bila bi stabilizacija zemljišta u 

okolini, kao i sprečavanje devastiranih zemljanih površina na ovom delu lokacije. Neophodno je u pre 

zatvranja postrojenja izraditi detaljan projekt sanacije i utvrditi buduću namenu tog prostora. Tačan način 
sanacije nakon prestanka eksploatacije predmetnog objekta biće određen detaljnom prenamenom površina ili 

objekta. 

IX. PROGRAM PRAĆENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU  

Mesta, način i učestalost merenja utvrđenih parametara  

Operater ima obavezu da u toku rada postrojenja, prati moguće emisije u vazduh, vodu, podzemne vode, 

zemljište, buku i vibracije u skladu sa postojećom zakonskom regulativom: 

 Emisija u vazduh  
Obaveze operatera propisane zakonom 

Na predmetnoj lokaciji neće imati obavezu monitoringa kvaliteta ambijentalnog vazduha na predmetnoj 

lokaciji u pogledu obavljanja navedene delatnosti upravljanja neopasnim otpadom (skladištenje). 
Na osnovu Uredbe o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za 

sagorevanje ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016), Prilog 3. GRANIČNE VREDNOSTI EMISIJA ZA MALA 

POSTROJENJA ZA SAGOREVANJE,  
Granične vrednosti emisija za postojeća mala postrojenja za sagorevanje koja koriste gasovita goriva, date su 

u sledećoj tabeli: Tabela 4.  

Zagađujuća materija  Vrsta goriva  GVE (mg/normalni m3)  

ugljen monoksid - CO  sva gasovita goriva  100  

oksidi azota NOx 
izraženi kao NO2 

prirodni gas  150  

tečni naftni gas  200  

Zapreminski udeo kiseonika u otpadnom gasu za postojeća mala postrojenja za sagorevanje na gasovita goriva 

iznosi 3%.  
Granične vrednosti emisija pri korišćenju gasovitih goriva za nova mala postrojenja za sagorevanje, date su u 

sledećoj tabeli: Tabela 8.  

Zagađujuća materija  GVE (mg/normalni m3)  

ugljen monoksid - CO  100  

oksidi azota NOx izraženi kao NO2 150  

 Buka  
Obzirom na veliku udaljenost stambenih objekata, nosilac projekta neće imati obavezu kontrole komunalne 

buke. 
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 Voda i zemljište  

Korisnik objekata je u obavezi da u toku procesa rada obezbedi sve mere i da ne dozvoli upuštanje zagađujućih 
materija u zemljište i vodu koje mogu da imaju štetan uticaj na životnu sredinu i da upravlja procesom rada 

tako da ne može doći do zagađivanja zemljišta i podzemnih voda usled obavljanja navedenih aktivnosti. 

Operater je u obavezi da u toku procesa rada obezbedi sve mere i da ne dozvoli upuštanje zagađujućih materija 

u zemljište i vodu koje mogu da imaju štetan uticaj na životnu sredinu i da upravlja procesom rada tako da ne 
može doći do zagađivanja zemljišta i podzemnih voda usled obavljanja navedenih aktivnosti. 

Na predmetnoj lokaciji u ranijem periodu nije praćeno stanje životne sredine u pogledu kvaliteta zemljišta. 

Ova vrsta monitoringa nije obavezujuća i vrši se po nalogu inspekcijskih organa. 
Monitoring kvaliteta otpadnih voda definisana su sledećim propisima: 

 Zakon o vodama („Sl. glasnik RS“, br. 30/10, 93/2012 i 101/2016); 

 Pravilnik o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadržini 

izveštaja o izvršenim merenjima („Sl. glasnik RS“, br. 33/2016); 

 Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo 

dostizanje („Sl. glasnik RS“, broj 67/2011, 48/2012 i 1/2016); 
Za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda neophodno je angažovati ovlašćenu laboratoriju. 

 Otpad 

Doo Ninkov treba da vodi uredne dokumente o kretanju otpada u skladu sa: 

- Pravilnikom o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje ("Sl. glasnik RS", 
br. 114/2013) i 

Članom 75. Zakona o upravljanju otpadom regulisan je postupak izveštavanja, čime je predviđena obaveza 

vođenja dnevne evidencije o otpadu i godišnje izveštavanje. 
Izveštaj se dostavlja najkasnije do 31. marta tekuće godine za predhodnu godinu, koji treba da sadrži podatke 

o: vrsti, količini, poreklu, karakterizaciji i klasifikaciji, sastavu, skladištenju, transportu, uvozu, izvozu, 

tretmanu i odlaganju nastalog otpada, kao i otpada primljenog u postrojenje za upravljanje otpadom. 
Operater je dužan da čuva najmanje pet godina osnovna dokumenta odnosno Dokument o kretanju otpada 

shodno Pravilniku o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje (''Sl. Glasnik 

RS'', br. 114/2013). 

Obavezujuće izveštaje upravljanja otpadom koja se sprovodi u skladu sa Zakonom, Doo Ninkov , prikazuje i 
nadležnom inspektoru za zaštitu životne sredine. 

Izveštaje o o merenjima buke, operater šalje nadležnom organu ili dostavlja nadležnom inspektoru za zaštitu 

životne sredine. 
Opreter je takođe dužan da: 

• da vodi preciznu evidenciju neopasnog otpada, 

• da omogući inspekcijski nadzor preko inspektora za zaštitu životne sredine nad procedurama i 

navedenom dokumentacijom. 

Nosilac projekta čuva najmanje pet godina osnovna dokumenta i podatke iz izveštaja. 

b) Monitoring digestata 

Digestat (čvrsti iz lagune i tečni iz bazena za sakupljanje tečnog digestata posle separacije) se transportuje na 

poljoprivredno zemljište i distribuira po tlu. Korišćenja digestata je definisano količinama hranljivih supstanci 
i biološkim parametrima. Monitroing digestata se sprovodi na osnovu Pravilnika o uslovima za razvrstavanje 

i utvrđivanje kvaliteta sredstava za ishranu bilja, odstupanjima sadržaja hranljivih materija i minimalnim i 

maksimalnim vrednostima dozvoljenog odstupanja sadržaja hranljivih materija i o sadržini deklaracije i 

načinu obeležavanja sredstava za ishranu bilja (Službeni glasnik RS br. 30/17), najmanje jednom godišnje.  

 

XI. PODACI O TEHNIČKIM NEDOSTACIMA ILI NEPOSTOJANJU 

ODGOVARAJUĆIH STRUČNIH ZNANJA I VEŠTINA ILI NEMOGUĆNOSTI DA SE 

PRIBAVE ODGOVARAJUĆI PODACI. 

Nepouzdanost je nerazdvojna karakteristika svake ocene. Prikazaćemo dvodimenzionalnu 

skalu za ocenu nesigurnosti. Skala je zasnovana na oceni nivoa slaganja sa konkretnim zaključcima 

(nivo slaganja) i na broju i kvalitetu nezavisnih izvora, na kojima je zasnovan zaključak (količina 

dokaza). 

Kvalitativna definicija nepouzdanosti 
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     ↑ 

 

Nivo 

saglasnosti 

 

Visoka saglasnost, 

ograničeno dokaza 

Visoka saglasnost, 

srednje dokaza 

Visoka saglasnost, 

mnogo dokaza 

Srednja saglasnost, 

ograničeno dokaza 

Srednja saglasnost, 

srednje dokaza 

Srednja saglasnost, 

mnogo dokaza 

Mala saglasnost, 

ograničeno dokaza 

Mala saglasnost, 

srednje dokaza 

Mala saglasnost, 

mnogo dokaza 

 →    Količina dokaza (broj i kvalitet nezavisnih izvora) 

 

Pošto je za modelovanju procene uticaja i posledica u životnoj sredini svojstvena neizvesnost, 

to su se u ovoj studiji koristili scenariji, t.j. modeli različitih uticaja i posledica.  

„Dokaz“ se u ovom istudiji definiše na sledeći način: informacija koja pokazuje da postoji ubeđenje 

da je model istinit ili tačan. 

Do svih potrebnih podataka obrađivač Studije je došao saradnjom sa nosiocem projekta, kao 

i primenom relevantnih standarda, tehničkih i drugi propisa i dostupne informacije na internet mreži. 

Za izradu Studije ne mogu se navesti tehnički ili tehnološki nedostaci stručnih znanja 

značajnih za nesmetan i siguran rad kotlarnice na biomasu. 

       

ZAKLJUČAK 

Sprovedenom procenom uticaja na životnu sredinu projekta pokazano je da u pogledu zagađenja i rizika 

od udesa, uz primenu projektovanih rešenja i predviđenih mera zaštite i uz predloženi program praćenja 

uticaja projekta na životnu sredinu, postoje svi preduslovi za funkcionisanje analiziranog projekta u 

smislu održivog razvoja. 
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